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MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck Die Gerite sind nach folgender Schaltung zu verbinden:

Diese Norm gilt fiir zylindrische und konische Tuben aus Mef3zelle
Aluminium. Die Priifung dient zur Bestimmung von Poren in
der Innenschutzlackierung und erfoigt durch ein elektro-
lytisches Verfahren.

Bei der Anwendung bzw. beim Umgang mit geféhriichen Strommesser
Stoffen,wie in dieser Norm beschrieben,ist die Verordnung
Uiber geféhrliche Arbeitsstoffe einzuhalten.
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2 Bezeichnung

Bezeichnung der Priifung zur Bestimmung der Porigkeit der Spannungsmesser
Innenschutziackierung (3):
Priifung DIN 55436 — 3 I :

Gleichspannungsquelle

3 Prifgerat Bild 1

Das Priifgerat setzt sich wie foigt zusammen: Der Elektrolyt (Kupfersuifatiosung) setzt sich aus folgenden

— Stabilisierte Gleichspannungsquelle mit einer Aus- Anteilen zusammen:

gangsspannung von 4,5V — 10g Kupfer(ll)-Sulfat-5-hydrat, kristallin, reinst
— Strommesser mit einem Innenwandwiderstand von (CuS0y4 -5 Hy0)

maximal 2,SQ bei 100 mA - 5ml Essigséure, 100 0/0|g

— Spannungsmesser mit einem Innenwiderstand von — 985ml destilliertes Wasser

minde.stens 20 kf?’V Der fertigen Losung wird 0,05 g/l Netzmittel zugesetzt. Das
— Zeitschaltrelais Netzmittel besteht aus 1mol Kokosfettsdure Ethanolamid
— MeBzelle mit Elektrolyt und Elektrode umgesetzt mit 4 mol Ethylenoxid.
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Seite 2 DIN 55436 Teil 3

Allgemeintoleranzen: ISO 2768-C
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Bild 2

Die Elektrode ist ein Kupferstab von 5 bzw. 10 mm Durch-
messer, an dessen Spitze eine Kunststoffkappe angebracht
ist.

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend
zu wihlen. Der Kupferstab mit einem Durchmesser von
5 mm ist fir Tuben mit einem Durchmesser < 19 mm,der mit
einem Durchmesser von 10 mm fiir Tuben mit einem Durch-
messer > 19 mm zu verwenden.

4 Probenahme

Die Proben sind sinngemdB nach DIN 55446 Teil 1 zu
entnehmen.

5 Priifbedingungen

Die Kontaktstellen an der Probe miissen unbedingt
metallisch blank und trocken sein.

Die Priifung wird bei (23 + 2) °C durchgefiihrt. Die Tempera-
tur des Elekirolyts betrdgt ebenfalls (23 + 2)°C. Die
Wiederverwendung der gefilterten Losung ist auf 10 Messun-
gen zu beschréanken.

6 Durchfiihrung

In der MeBzelle ist die Tube mit dem negativen Pol zu verbin-
den. Der Kupferstab (Elektrode) bildet den positiven Pol.

Die Elektrode wird so weit in den Tubenmantel eingefiihrt,
bis sie auf der Tubenschulter aufsitzt. Es ist darauf zu
achten, daB die Elektrode zentrisch eingefiihrt wird. Die

MeBzelle muB bei eingefiihrter Elektrode mit dem angege-
benen Elektrolyt (Kupfersulfatiosung) bis 10 mm unterhaib
des Tubenendes gefiillt sein.

Uber ein Zeitschaltrelais wird fiir die Dauer von 2,5s der
Strom eingeschaltet und auf dem zwischengeschalteten
Strommesser die Stromstéarke des durchflieBenden Stroms
in mA abgelesen. Jede Probe darf nur einmal gemessen
werden.

Der zuldssige Mittelwert einer MeBreihe fiir den Durch-
messerbereich 13,5 bis 28 betragt maximal 25 mA, fiir den
Durchmesserbereich 30 bis 45 maximal 35 mA.

Einzelne MeBwerte sollen hierbei den Wert 80 mA nicht
liberschreiten.

7 Priifbericht
Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:
— Beschreibung der Probe
— MaBe der Probe
— Beschreibung der Innenschutzlackierung
— Anzahl der Proben
— Pruftemperatur
— Priifgerat
— Stromstérke in mA
— Abweichungen von dieser Norm
— Ort und Datum’ der Priifung
— Name des Priifers
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