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Verpackungspriifung

Priifung von Nahten an Sacken

Bestimmung der Bruchstandzeit
von Nahten an Papiersécken
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Packaging test, determination of endurance of glue seams of papersacks

1 Anwendungsbereich und Zweck

Das Priifverfahren dient zur Beurteilung der Bruchstand-
zeit der Klebung (Leimnaht) von Papiersicken aus nal3-
festem Kraftsackpapier im nassen Zustand bei konstanter
Scherbeanspruchung der Klebung (NaBbruchstandzeit).

2 Begriff1)

Als MaR fiir die NaBbruchstandzeit der Klebung unter
den Bedingungen dieser Norm gilt die Zeitspanne, die
vom Beginn der Wisserung und dem gleichzeitigen
Aufbringen der Scherbeanspruchung der Probe bis zum
Versagen der Klebung gemessen wird.

3 Geréate und Hilfsmittel

Die Geridte miissen nach dem Bild erschiitterungsfrei
aufgestellt werden.

Es gehoren dazu:

— WasserungsgefaR, z. B. AquariumgefaR3,

— Wasser mit einem pH-Wert 7 = 1 und maximal 5 mvat/l
bei 20°C,
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Gewichtstiick

1) Begriffe siehe DIN 55405 Teil 7 (z. Z. Entwurf)

Ersatz fiir Ausgabe 09.74

— Gewichtstiick von 250 g, (Dichte 8 bis 9 kg/dm3) mit
Aufhangevorrichtung,

— Haltevorrichtung und federnd darin eingebaute Ein-
spannvorrichtung fiir die Probe,

— Ein-/Aus-Schalter,

— elektrisch gesteuerter Zeitmesser.

4 Probenahme

Es mufR eine reprasentative Probe entnommen werden.
Die Herstellung der zur Probenahme herangezogenen
Papiersacke mufl mindestens 7 Tage zuriickliegen.

5 Proben

5.1 MaRe
Die Proben sind {15 £ 0,1) mm breit und sollen eine freie
Einspannlange von etwa 180 mm haben.

5.2 Herstellung

Die Proben werden senkrecht zur Leimnaht ausgeschnit-
ten. Die Schnittkanten miissen parallel verlaufen.

5.3 Anzahl

Die Probenanzahl soll mindestens 20 betragen. Sie sind
aus mindestens 10 Sacken zu entnehmen.

5.4 Vorbehandlung

NaRfeste Verklebungen benétigen in der Regel eine
gewisse Zeit, um den Endwert der NaRbruchstandzeit
zu erreichen. Diese Zeit ist unter anderem abhangig von
Lagertemperatur und Lagerzeit. Um Fehlbeurteilungen
zu vermeiden, ist es deshalb notwendig, diesen Endwert
zu erfassen. Hierfiir sind die Proben vor der Priifung im
Trockenschrank 10 Minuten lang bei 90 °C und danach
iber 3 Stunden im Klima 4 oder 5 nach DIN 55438 zu
lagern.

6 Durchfiihrung

Die Proben werden einzeln in die Einspannklemme
gespannt und am freien Ende mit dem Gewichtstick auf
Scherung beansprucht. In diesem Zustand wird die Probe
mit Gewichtstiick in das Wasserungsgefall stolRfrei einge-
bracht und die Zeitmessung ausgeldst. Beim Bruch der
Probe wird die Zeitmessung (gegebenenfalls automatisch)
beendet.
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Seite 2 DIN 55445 Teil 1

7 Auswertung 2)

Samtliche Einzelwerte miissen unterschieden werden
nach Bruch der Leimnaht oder des Werkstoffes.

Bei Bruch in der Leimnaht wird aus den Einzelwerten

das arithmetische Mitte! errechnet und in Stunden an-

gegeben.
2) Siehe auch DIN 55445 Teil 3

Zitierte Normen

8 Priifbericht

Im Prifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm anzu-
geben:

— Anzahl der Proben

— Einzelwerte, Mittelwerte

— gegebenenfalls Abweichungen von dieser Norm

— Priifdatum

DIN 55405 Teil 7 (z. Z. Entwurf) Begriffe fiir das Verpackungswesen; Abmessungen, Massen und Volumina, Ver-

packungspriifung
DIN 55438

Verpackungsprifung; Klimatisierung

DIN 55445 Teil 3 Verpackungspriifung; Priifung von Nahten an Sacken; Auswertungsverfahren

Frithere Ausgaben

DIN 55445: 02.72
DIN 55445 Teil 1: 09.74

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe September 1974 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
Im Abschnitt 3, Gerite und Hilfsmittel, ist der Bereich der Dichte des Gewichtstiickes von 7 bis 11 kg/dm3 auf 8 bis

9 kg/dm3 eingeschrankt worden.
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