DK 621.798.151-036.5/.8 : 620.172.24 DEUTSCHE NORMEN September 1974

Verpackungspriifung B— -N

Priifung von Nahten an Sacken =2ily
Bestimmung der Bruchstandzeit 55445

von Nahten an Kunststoffsacken Blatt 2

Packaging test; determination of endurance of seams of plasticsacks

1. Zweck und Anwendung geschnitten werden kann und das eine gerade, kerb-
Die Priifung dient zur Beurteilung der statischen Belast- stellenfreie Schnittkante erzeugt. Das Schneidgerit soll
barkeit von SchweiB- und Klebenihten an Kunststoff- deshalb einen ziehenden Schnitt, z. B. mit Rasierklinge,

sicken. gewihrleisten.
3| 2. Begriffe1) 4. Probenahme
% 9.1. Als MaB fiir die Bruchstandzeit der Schwei$- bzw. Probenahme nach Vereinbarung, in Schiedsfallen nach
wl Klebenaht unter den Bedingungen dieser Norm gilt die DIN 55 446 Blatt 1.
g1 Zeit, die vom Aufbringen der Schil- bzw. Scher-
g beanspruchung bis zum Bruch der Naht (Abrif3 der 5. Proben
;] Probe) gemessen wird. 5.1. Mae und Herstellung
. . . Eine Probe im Sinne dieser Norm ist ein (20 £ 0,1) mm
: 2.2. Schilbruch ist der Bruch durch Aufschélen der Naht.  preiter Streifen, der senkrecht zur Naht so aus dem Sack
2 . herausgeschnitten wird, da die freie Einspannlidnge vor
g 2.3. Scherbruch ist der Bruch durch Abscheren der Naht.  4er Belastung mindestens 60 mm betrigt und die Naht
o4 . . sich in der Mitte der Probe befindet. Enthilt der Sack
S| 2.4. Randbruch ist der Folienbruch am Rand der Naht. mehrere Nihte, so sind Proben aus simtlichen Nihten zu
entnehmen und getrennt nach Kopfnaht, Bodennaht,
3. Geriite und Hilfsmittel Seitennaht usw, zu kennzeichnen. Die Proben miissen
3.1. Die Priifeinrichtung besteht aus Einspannklemmen, frgl von nicht produktionsiiblichen Unregelmifigkeiten
Klemmenhaltern, Gewichtstiicken und Zeitmessern. Die sein.
Klemmen miissen so beschaffen sein, daB die Proben
nicht an der Klemme abrei3en. Die Proben miissen sich 5.2. Anzahl
ohne Quetschung in die f(lemmen einspannen lassen. Die Probenanzahl soll mindestens 20 betragen. Sie sind
Anmerkung: Bewihrt haben sich Einspann- aus mindestens 10 Sicken zu entnehmen.
klemmen mit einer 25 mm breiten und 15 mm tiefen
Auflage aus etwa 4 mm dickem Gummi mit einer Harte 5.3. Vorbehandlung der Proben

twa 6 .
von etwa 60 Shore A 5.3.1. Sofern nichts anderes vereinbart, werden die

Proben vor der Priifung eine Stunde lang bei 200 bis

3.2.

Zum Schneiden der Proben kann jedes Folien- oder 23 9C gelagert.

Papier-Schneidgerit verwendet werden, mit dem die . . .

geforderte Breite der Proben nach Abschnitt 5.1 5.3.2. Handelt es sich um hydrophile Kunststoffe, sind

_ die Proben im Klima 4 oder 5 nach DIN 55 438 bis zum

1) Begriffe siehe DIN 55 405 ,,Verpackungswesen, Angleich an diese Bedingungen zu lagern. Angleich liegt
Begriffe* bei Gewichtskonstanz der Proben vor.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Deutsch
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Fachnormenausschuf Verpackung (FNVp) im Deutschen Normenausschu$3 (DNA)
Fachnormenausschu Materialpriiffung (FNM) im DNA
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6. Durchfiihrung

6.1. Die Priifung wird im gleichen Klima wie die Vor-

behandlung der Proben durchgefiihrt (siche Abschnitt 5.3).

6.2. Die Proben werden so in die Einspannklemmen ein-
gespannt, daf ihre Liingsachsen in Zugrichtung liegen.
Die Konstruktion der Naht bestimmt die Art der
Beanspruchung (siehe Bild).

a)T b)T
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T f
a) schilende Beanspruchung
b) scherende Beanspruchung

6.3. Die Gewichtsbelastung wird vereinbart. Die Belastung
ist langsam und stoBfrei aufzubringen. Mit Beginn der
Belastung wird die Zeitmessung ausgelost und beim
Bruch der Probe (ggf. automatisch) beendet.

7. Auswertung

Siamtliche Einzelwerte miissen unterschieden werden
nach Bruch der Naht oder des Werkstoffes sowie nach
Art der Beanspruchung. Zur Beurteilung der Bruch-
standzeit werden die Einzelwerte und ggf. der gema
DIN 55 445 Blatt 3 zu bildende Medianwert in Stunden
angegeben.

Anmerkung: Firhohere Genauigkeitsanspriiche
kann nach DIN 55 445 Blatt 3, ausgewertet werden,

8. Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm
anzugeben:

Art und Bezeichnung des Erzeugnisses
Herstellungsdatum der Sidcke und Proben
Anzahl der Proben

Vorbehandlung der Proben
Beanspruchungsart

Belastung der Proben in kg

Priifklima

Bruchart (Angabe fiir jede Probe)
Bruchstandzeit (Einzelwerte/Medianwert)
ggf. Abweichungen von dieser Norm
Priifdatum

Erlduterungen

Die vorliegende Norm basiert auf Voruntersuchungen im Institut fiir Lebensmittel-
technologie und Verpackung, Miinchen, und wurde vom zustéindigen UA 1.4.1
,,Packstiick- und Packmittelpriifung* des FNVp im DNA gepniift.

Den Erfordernissen entsprechend wurde in Erginzung zur Bestimmung der NaBbruch-
standzeit von Nihten an Papiersicken ein annidhernd gleiches Priifverfahren festgelegt.

Wegen der wiederkehrenden GesetzmiBigkeiten bei der Auswertung der vorgenannten
Priifungen und fiir Priifungen auf dhnliche Beanspruchungen wird fiir héhere Anforde-
rungen an die Auswertung auf DIN 55 445 Blatt 3, verwiesen. -
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