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Verpackung D I N
Packmittel, Packungen und versandfertige Packstlicke —

Probenahme fir die Prifung

55 446

Packaging; means of packaging and complet filled transport packages; sampling

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm beschreibt ein Verfahren zur Entnahme von
Packmitteln, Packungen und versandfertigen Packstiicken
aus einem Los, um fur die Prifung eine représentative
Stichprobe zu erhalten. Die Prifungen kénnen anhand
quantitativer (messend) oder qualitativer Merkmale (nicht
messend) durchgefiihrt werden.

2 Begriffe
21 Los

Menge eines Produkts'), die unter Bedingungen entstan-

den ist, die als einheitlich angesehen werden (aus:

DIN 55350 Teil 31/12.85).

Anmerkung: Ein Los kann aus einer oder mehreren Liefe-
rungen bestehen. GréBere Lieferungen kdnnen in
mehrere Lose unterteilt werden.

2.2 Losumfang
Anzahl der Einheiten') im Los (aus: DIN 55350 Teil 31/
12.85).

Anmerkung: Als Formelzeichen fir die Anzahl der Ein-
heiten im Los wird ,N“ verwendet.

2.3 Stichprobenumfang
Anzahl der Einheiten'), die aus einem Los zu entnehmen
sind (in Anlehnung an DIN 55350 Teil 14/12.85).

Anmerkung: Als Formelzeichen fur die entnommene
Anzahl der Einheiten wird ,n“ verwendet.

2.4 Quantitatives Merkmal

Merkmal, dessen Werie einer Skala zugeordnet sind, auf

der Abstinde definiert sind (aus: DIN 55350 Teil 12/

03.89).

Anmerkung: Z.B. Lénge, Breite, Hohe, Masse oder Druck-
kraft.

) Produkte bzw. Einheiten im Sinne dieser Norm sind
Packmittel, Packungen oder versandfertige Pack-
stiicke.

Ersatz fir DIN 55446 T 1/12.73

2.5 Qualitatives Merkmal

Merkmal, dessen Werte einer Skala zugeordnet sind, auf

der keine Abstande definiert sind (aus: DIN 55350

Teil 12/03.89).

Anmerkung: Z.B. Einstufung als ,bestanden” oder ,nicht
bestanden” (Ja-Nein-Prinzip).

3 Durchfiihrung
3.1 Umfang der Probenahme

Aus der Anzahl ,N“ eines Loses ist die Stichprobe mit
dem Umfang ,n“ zu entnehmen. Die Entnahme der ein-
zelnen Proben darf keiner Systematik unterworfen sein,
d. h. die Proben mussen zuféllig entnommen werden.

Fiir die Probenahme zur Verpackungsprifung quantita-
tiver oder qualitativer Merkmale gilt Tabelle 1.

Tabelle 1.

Losumfang Stichprobenumfang
N n

bis 25

26 bis 150

151 bis 1200

1 201 bis 35 000
35 001 und dariiber 1

WL WN

Weitergehende Stichprobenplédne sind zu vereinbaren
und kénnen flr quantitative Merkmale z.B. DIN 1ISO 3951
(z.Z. Entwurfy und fir qualitative Merkmale z.B.
DIN 1SO2859 Teile 1 bis 3 (z.Z. Entwirfe) entnommen
werden.

3.2 Behandlung der Proben

Die entnommenen Proben sind so zu lagern, daB eine
wesentliche Anderung der Qualititsmerkmale aus-
geschlossen ist.

Die entnommenen Proben sind eindeutig zu kennzeich-
nen, um ihre Identifizierung sicherzustellen.

3.3 Wiederholung der Probenahme

Wird eine erneute Probenahme notwendig, so ist diese
nach dieser Norm durchzufiihren; oder eine andere
Durchfiihrung ist zu vereinbaren.
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4 Probenahmebericht e) Stichprobenumfang ,n“ _
Der Probenahmebericht muB folgende Angaben ent- f) Kennzeichnung der Proben
halten: g) Abweichungen von dieser Norm

h) Beschreibung besonderer Vorgénge und Beobach-
tungen, die fiir eine spatere Begutachtung von Bedeu-
tung sind.

j) Datum und Ort der Probenahme

a) Hinweis auf diese Norm
b) Artund Bezeichnung der Proben

c) Anzahl der Packmittel, Packungen oder versand-
fertigen Packstlicke einer Lieferung
d) Losumfang ,N* k) Unterschrift des Probenehmers

Zitierte Normen

DIN 55350 Teil 12 Begriffe der Qualitétssicherung und Statistik; Merkmalsbezogene Begriffe

DIN 55350 Teil 14  Begriffe der Qualitatssicherung und Statistik; Begriffe der Probenahme

DIN 55350 Teil 31 Begriffe der Qualitédtssicherung und Statistik; Begriffe fiir Annahmestichprobenprifung

DIN 1SO2859 Teil 1 (z.Z. Entwurf) Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung); Nach der annehmbaren Qualitatsgrenzlage (AQL) geordnete Stichproben-
weisungen fiir die Prifung einer Serie von Losen

DIN IS0 2859 Teil 2 (z.Z. Entwurf) Annahmestichprobenprifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler —
(Attributpriifung); Nach der rickzuweisenden Qualititsgrenzlage (LQ) geordnete Stichprobenan-
weisungen fiir die Priifung einzelner Lose; Identisch mit ISO 2859/2 : 1985

DIN IS0 2859 Teil 3 (z.Z. Entwurf) Annahmestichprobenpriifung anhand der Anzahl fehlerhafter Einheiten oder Fehler
(Attributpriifung); Skip-lot-Verfahren

DIN ISO 3951 (z.Z. Entwurf)  Verfahren und Tabellen fir Stichprobenprifung auf den Anteil fehlerhafter Einheiten
in Prozent anhand quantitativer Merkmale (Variablenpriifung)

Weitere Unterlagen
DIN 53803 Teil 2 Prifung von Textilien?); Probenahme; Praktische Durchfiihrung

Frithere Ausgaben
DIN 55446:12.73

Anderungen
Gegentiber DIN 55446 Teil 1/12.73 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Umfang der Probenahme (Tabelle 1) wurde den Bediirfnissen der Packmitiel- und Packstlickpriifung angepaBt.

b) Der Text wurde redaktionell liberarbeitet, die Definitionen wurden den Begriffen nach DIN 55350 Teil 12, Teil 14 und
Teil 31 angepaBt.

Internationale Patentklassifikation

B 65 B 57/00
B65B61/00
B65B61/26
B 65 B 65/08
B 65 G 69/10
G 01N 1/00

2) Das in der Norm in Abschnitt 4 dargestelite Auswahiverfahren ist auch allgemein fiir Verpackungen anwendbar.
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