DK 629.46.027.32 DEUTSCHE NORM Mai 1991

Schakengehange fur Schienenfahrzeuge DIN
fiir Gliterwagenlaufwerke mit Blattfedern 5545
Swing-link suspension for railway vehicles; for freight wagon running-gear with leaf Ersatz fir Ausgabe 02.85

springs
Suspension a anneaux pour véhicules circulant sur rails; pour organes de roulement
des wagons équipés des ressorts a lames

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir die Auswahl und Ausfiihrung von Schakengehangen, die als Verbindungselemente zwischen den Blattfe-
dern der Radsétze und dem Untergestell bzw. Drehgestell verwendet werden.

2 Begriffe

2.1 Schakengehénge

Schakengehange dienen zur Aufhangung von Blattfedern fiir einstellbaren Radsatz (Lenkradsatz). Sie sind in der Lage,
Bewegungen in Wagenlangs- und Wagenquerrichtung zuzulassen. Dabei werden diese Bewegungén durch Reibung zwi-
schen den Schaken und Schakensteinen in Querrichtung sowie Federbolzen und Schakenstein in Langsrichtung gedampft
(Reibungsdampfer).

2.2 Doppelschakengehidnge

Bei Doppelschakengehdngen wird durch die besondere Form des Federbockes und des Zwischenstiickes eine progressive
Ruckstellung in Wagenquerrichtung sichergestelit.

3 Mafe, Bezeichnung
3.1 Zusammenstellung
Form A Doppelschakengehinge
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Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Fortsetzung Seite 2 bis 10
NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.

, —— i) Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 5545 Mai 1991 Preisgr 8
05.91 Vertr.-Nr. 0008
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Seite 2 DIN 5545

Form B Einfachschakengehidnge
Dargestellt sind die Schaken Pos. Nr2und 3
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Form C Trapezschakengehinge
Durch Form C werden Schutzrechte beriihrt. Auskunft erteilt der NA Schienenfahrzeuge (FSF), Panoramaweg 1, 3500 Kassel-

Wilhelmshohe.
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1) Aus Funktionsgriinden des Schakengehénges ist dieser Splint anliegend umzubiegen.
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Form D Einfachschakengehange mit 4 VerschluBstiicken
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Bezeichnung eines vollstandigen Schakengehidnges der Form A:

Schakengehange DIN 5545 - A

Bezeichnung eines vollstandigen Schakengehinges der Form B mit einer Einbaulénge | = 274 mm, einer statischen Zugkraft
im Gehange = 50 kN und flr eine Blattfeder mit der Breite b = 120 mm:

Schakengehéange DIN 5545 - B 274 - 50 - 120

Tabelle 1. Ubersicht

statische Zugkraft passend fir Gewicht
Form M im Gehange Fede;)brelte kg Bemerkung
GrenzabmaB kN +0,5 ~~
A 289 e 55 21,7 nach UIC 517
50 120 15,0
120
55 16,6
235 62 90 17,0
B
i 120
50 18,0
274 90
90 21,4
C 98,5 55 120 20,2
D 274 920 21,1
) Gilt fiir den eingebauten Zustand.
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