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Vorwort

Diese Norm wurde im NAVp-AA 2.9 ,Behdltnisse aus Kunststoff* (iberarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 55457-1 : 1985-08 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Begriff ,SpannungsriBbildung” entsprechend dem aktuellen Wissensstand verandert.

b) .Warmeschrank® ersetzt durch ,Warmekammer
¢) Redaktionell iberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 55457-1: 1985-08

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir die Priifung an Behaltnissen aus Poly-
olefinen im Temperarturverfahren. Die Priifung dient zur
Ermittlung der SpannungsriBbestandigkeit von Behaltnis-
sen und deren Verschlissen gegenuber einer waBrigen
Tensidlésung. Die Erfordernisse der Stapelbelastbarkeit
werden hiermit nicht beriicksichtigt.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 50011-12
Klimate und ihre technische Anwendung — Klima-
priifeinrichtungen — KlimagréBe, Lufttemperatur

DIN 50014
Klimate und ihre technische Anwendung — Normal-
klimate

DIN 50035-2
Begriffe auf dem Gebiet der Alterung von Materialien
— Polymere Werkstoffe

DIN 55446
Verpackung — Packmittel, Packungen und versandfer-
tige Packstiicke — Probenahme fiir die Priifung

3 Begriff

Fiir die Anwendung dieser Norm gilt folgende Definition:

31
SpannungsriBbildung

Entstehung eines alterungsbedingten Risses bzw. von
Rissen, die durch die gesamte Dicke der Wand des
Behaltnisses gehen, sichtbar werden und/oder durch die
Flissigkeit ausgetreten ist.

ANMERKUNG: Alterung von Polymeren Werkstoffen sie-
he DIN 50035-2.

4 Bezeichnung

Bezeichnung der Priifung der SpannungsriBbestandigkeit
von Behéltnissen aus Polyolefin (1A):

Prifung DIN 55457 — 1A

5 Prifmittel

5.1 Warmekammer
Warmekammer nach DIN 50011-12
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5.2 Priifflissigkeit

Die Priffliissigkeit ist eine waBrige Tensidlésung. Sie setzt
sich aus folgenden Teilen zusammen:

— 50g nichtionogenes Tensid;

— 950 ml destilliertes Wasser.

Tenside mit vergleichbarer Wirkung sind":

— Fettsaurealkylolamid-Polyethylenglykolether (z.B.
1 mol Kokosfettsaure-Ethanolamid und 4 mol Ethylen-
oxid);

— Alkylphenol-Polyethylenglykolether (z. B. 1 mol Nonyl-
phenol und 9 mol Ethylenoxid).

6 Probenahme

Aus einem Los (siehe DIN 55446) werden, wenn nicht
anders vereinbart, mindestens 20 Behéltnisse in wahlloser
Verteilung entnommen. Die Anzahl der Proben muB
geradzahlig sein.

7 Priifbedingungen

Die Behaltnisse werden bei 60°C in eine Warmekammer
nach DIN 50011-12 gelagert. Die Priifdauer betragt
(100 +1) h.

ANMERKUNG: Die Erfahrung hat gezeigt, daB unter die-
sen Priifbedingungen keine Spannungsrisse aufireten
dirfen, um einen Schadensfall bei ihrer Verwendung
als Packmittel fir die meisten chemisch-technischen
Produkte wegen nicht ausreichender Bestandigkeit
gegen SpannungsriBbildung zu vermeiden.

8 Durchfiihrung

81 Die Prifung ist friihestens 72 h nach Herstellung der
Behéltnisse zu beginnen.

8.2 Die Behaltnisse und deren Verschliisse werden 24 h
bei Raumtemperatur 18°C bis 28°C konditioniert und

nach DIN 50014 entsprechend ihrem Nennvolumen mit
der ebenfalls auf Raumtemperatur gebrachten Priiffliissig-
keit gefullt.

8.3 Die Behaltnisse werden mit ihren Verschliissen dicht
verschlossen. Bei Schraubverschllssen ist das zulassige
Drehmoment zu beachten.

8.4 Die eine Halfte der zu prifenden Behaltnisse wird
auf dem Behdltnisboden und die andere Halfte auf dem
Behaltniskopf stehend in der Warmekammer gelagert. Die
Behaltnisse sind so zu lagern, daB sie sich bei der durch
die Temperaturerhdhung bedingten Innendruckerhéhung
frei ausdehnen kénnen.

9 Auswertung

Nach Beendigung der Priifung werden die Behaltnisse und
deren Verschliisse auf SpannungsriBbildung kontrolliert.

10 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm minde-
stens anzugeben:

a) Beschreibung des Behéltnisses und des Verschlusses;
b) Nennvolumen;
¢) Packstoff;

d) Gewicht des Behéltnisses und des Verschlusses (Soll
und Ist);

e) Herstellungsverfahren und -bedingungen;
f) Herstellungsdatum;

g) Packmittelhersteller;

h) Anzahl der Proben;

i) Lieferdatum;

i) Abweichung von der Norm;

k) Ort und Datum der Priifung;

I} Name des Priifers;

m) Lokalisierung, Anzahl und GréBe der Risse;
n) Anzahl der fehlerhaften Proben.

D Auskunft tiber Bezugsquellen der Tenside und deren Handelsnamen erteilt der NormenausschuBB Verpackungswesen
(NAVp) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift : Burggrafenstra3e 6, 10787 Berlin)
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