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Druck-Temperaturverfahren 55457 2

ICS 55.040 Ersatz flir
DIN 55457-2 : 1986-04

Packaging test — Containers made from polyolefines —
Part 2: Tension cracking resistance, pressure-temperature procedure

Essai de F'emballage — Conteneurs en polyoléfines —
Partie 2: Résistance a la formation de fissures, essai de compression et
de température

Vorwort
Diese Norm wurde im NAVp-AA 2.9 ,Behaltnisse aus Kunststoff liberarbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 55457-2 : 1986-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Begriff ,SpannungsriBbildung” entsprechend dem aktuellen Wissensstand verandert.
b) .Wéarmeschrank” ersetzt durch ,Warmekammer".

¢) Redaktionell (iberarbeitet.

Frithere Ausgaben
DIN 55457-2: 1986-04

1 Anwendungsbereich DIN 50011-12 ' )
. o e . e Klimate und ihre technische Anwendung — Klimapriif-
Diese Norm gilt far die Prifung an Behéltnissen aus Poly- einrichtungen — KlimagroBe, Lufttemperatur

olefinen im Druck-Temperaturverfahren. Die Priifung dient

zur Ermittlung der SpannungsriBbestandigkeit von Behalt- DIN 50035-2 . .
nissen aus Polyolefinen gegeniiber einer waBrigen Tensid- Begriffe auf dem Gebiet der Alterung von Materialien
I6sung. Sie soll damit zur Auswahl eines Formmassetyps — Polymere Werkstoffe

(z-B. nach DIN 7708-1), zur Optimierung der Form und/ DIN 53598-1
oder der Herstellungsbedingungen eines Behdlinisses Statistische Auswertung an Stichproben mit Beispielen
beitragen. aus der Elastomer- und Kunststoffpriifung

DIN 55457-2 Bbl 1
Verpackungspriifung — Behéltnisse aus Polyolefinen
) . — Bestandigkeit gegeniiber SpannungsriBbildung,
2 Normative Verweisungen Druck-Temperaturverfahren, Ausfiihrungsbeispiele fiir

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verwei- Priifeinrichtung

sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese

normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen .

im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend 3 Begriff

aufgefiihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spétere - . S e }

Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen :zrgleeb%r:]v;eggftijr:}go?:eser Norm giit die in DIN 55457-1

nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar- 9¢eg )

beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
it die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi- .

Eaﬁon_ g 89 4 Bezeichnung

DIN 7708-1 Bezeichnung der Priifung der SpannungsriBbestandigkeit

Kunststoff-Formmassen, Kunststofferzeugnisse — von Behéltnissen, Druck-Temperaturverfahren (2A):

Begriffe Prifung DIN 55457 — 2A
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5 Priifmittel

5.1 Warmekammer
Warmekammer nach DIN 50011-12

5.2 Priifeinrichtung

Priifeinrichtung bestehend aus:
— Druckluftquelle;
— Luftfilter,;

— Druckregler mit einem Anzeigebereich von Obar bis
1 bar mit einem Skalenteilungswert von 0,01 bar;

— AdapteranschluB fiir das luftdichte VerschlieBen des
Behaltnisses und das gleichzeitige Ankoppeln der
Priifdruck- und MeBleitung;

— Registriereinheit fir die Standzeit, d. h. Messung der
Priifdauer bis zum Fllssigkeitsaustritt.

Ausfiihrungsbeispiele fiir die Priifeinrichtung siehe
DIN 55457-2 Bbl 1.

5.3 Priifflissigkeit

Die Priffliissigkeit ist eine waBrige Tensidlésung. Sie setzt

sich aus folgenden Teilen zusammen:

— 50g nichtionogenes Tensid;

— 950 ml destilliertes Wasser.

Tenside mit vergleichbarer Wirkung sind":

— Fettsaurealkylolamid-Polyethylenglykolether (z.B.
1 mol Kokosfettsdure-Ethanolamid und 4 mol Ethylen-
oxid);

— Alkylphenol-Polyethylenglykolether (z. B. 1 mol Nonyl-
phenol und 9 mol Ethylenoxid).

6 Probenahme

Wenn nicht anders vereinbart, betragt die Anzahl der Pro-
ben 10 Behaltnisse.

7 Prifbedingungen

Soweit nicht anders vereinbart, sind folgende Priifbedin-
gungen einzuhalten.

7.1 Priiftemperatur
(40 +1)°C

7.2 Prifdruck
(0,4 £0,01) bar

8 Durchfiihrung

81 Die Priifung hat frilhestens 72h nach Herstellung
der Behéltnisse zu beginnen.

8.2 Die Behaltnisse und deren Verschliisse werden 24 h
bei Raumtemperatur 18°C bis 28°C konditioniert und
nach DIN 50014 entsprechend ihrem Nennvolumen mit
der ebenfalls auf Raumtemperatur gebrachten Priiffllissig-
keit gefullt.

8.3 Nach dem VerschlieBen mit den Adaptern (siehe
5.2) werden die Behaltnisse in die auf Priiftemperatur vor-
gewarmte Warmekammer eingelagert.

Direkt nach der Einlagerung beginnt die Prifung mit der
Druckerhéhung in den Behaltnissen (siehe 7.2).

Zu Beginn der Priifung ist das Adaptersystem der Behélt-
nisse haufiger auf Dichtheit zu kontrollieren.

8.4 Die Zeiten zwischen Beginn der Prifung und der
SpannungsriBbildung sind zu erfassen.

9 Auswertung

Die Bestandigkeit der Behéltnisse gegeniiber Spannungs-
riBbildung wird durch die Dauer bis zum Auftreten der
Spannungsrisse in der Behalterwand, durch welche Priif-
flissigkeit austritt, gekennzeichnet. Sie wird nachfolgend
Standzeit genannt.

Nach DIN 53598-1 sind von den Standzeiten folgende
Kenndaten zu berechnen:

— Mittelwert;
— Standardabweichung.

10 Priifbericht

Im Priifbericht sind unter Hinweis auf diese Norm minde-
stens anzugeben:

a) Beschreibung des Behéltnisses;

b) Nennvolumen;

¢) Packstoff;

d) Gewicht des Behaltnisses (Soll und Ist);
e) Herstellungsverfahren und -bedingungen;
f) Herstellungsdatum;

g) Packmittelhersteller;

h) Anzahl der Proben;

i) Beschreibung der Priifvorrichtung;

jy Abweichung von der Norm;

k) Ort und Datum der Priifung;

I} Name des Priifers;

m) Lokalisierung, Anzahl und GréBe der Risse;
n) Anzahl der fehlerhaften Proben.

Y Auskunft iiber Bezugsquellen der Tenside und deren Handelsnamen erteilt der NormenausschuB Verpackungswesen
(NAVp) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V., 10772 Berlin (Hausanschrift : Burggrafenstra3e 6, 10787 Berlin)
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