DK 621.798.67 DEUTSCHE NORM Juli 1987
Packhilfsmittel —
Abdeckungen und Flachbeutel DIN
- fir Packlisten und Dokumente 55 467

Bewitterung schiitzen.

zu bestimmen.

2 Abdeckungen
2.1 MaBe, Bezeichnung

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 - sg
Form A tiefgezogen

Packaging; coverings and flat bags for packing lists and documents

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm ist anzuwenden fiir Abdeckungen und Flachbeutel, die auBen an Packsticken
anzubringende Packlisten und Dokumente vor mechanischer Beschadigung und vor

Platz fur werbliche Gestaltung

Nicht angegebene Einzelheiten sind entsprechend zu wahlen.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung e.V., Berlin, gestattet.
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Zweck dieser Festlegungen ist es, MaBe, verwendungsbedingte Anforderungen an Werkstoff
und Ausflihrung und, soweit erforderlich, den Nachweis der Forderungen durch Prifungen
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NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Form B tiefgezogen
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Bild 2.

Bezeichnung einer Abdeckung Form A GroBe 2 aus Aluminium (Al):

Abdeckung DIN 55 467 - A -2 - Al

Tabelle 1.
t Einlagen-
Form GroBe ay ay ag by by bs forngat
Al ABS VP +4 +4
0 0
1 148 104 114 196 152 162 A6
A 2 0,5 1 - 196 152 162 263 219 229 A5
3 263 219 229 358 314 324 A4
1 148 - 114 196 - 162 A6
B 2 - - 25 196 - 162 263 - 229 A5
3 263 - 229 358 - 324 A4

2.2 Werkstoff

Form A:
Al: korrosionsfeste Aluminiumlegierung, Sorte nach Wahl des Herstellers; vorzugsweise Al 99,55 nach DIN 1745 Teil 1

ABS: Acrylnitril-Butadien-Styrol

zu verwendendes Halbzeug: Tafeln halbhart nach DIN 16 956
Form B:

VP: Vollpappe, bitumengetrankt, Sorte nach Wahl des Herstellers

2.3 Aufdruck und Pragung

Form A:

Untergrund: Farbe DIN 6164 ~1:0,5 : 1

Aufdruck: Farbe DIN 6164 -N :0:9

Form B:

Farbe braun-schwarz wie durch Grundmaterial und Impragnierungsmittel gegeben, Aufdruck gepréagt (0,7 = 0,1) mm tief

2.4 Anforderungen und Priifung
Der Aufdruck muB bei Priifung nach DIN 30 645 Teil 3/04.77, Abschnitt 5.4, wetterbestiandig und abriebfest sein.
Volipappe:

Berstfestigkeit bei Priifung nach DIN 53 141 Teil 1, mindestens 1400 kPa
Berstfestigkeit bei Prifung nach DIN 53 141 Teil 2, mindestens 900 kPa.
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