DEUTSCHE NORM

Packhilfsmittel

Trockenmittelbeutel
Anwendung, Berechnung der erforderlichen Anzahl
Trockenmitteleinheiten

DIN
55474

ICS 55.080

Ersatz far
Ausgabe 1985-01

Deskriptoren: Packhilfsmittel, Trockenmittelbeutel, Anwendung, Berechnung,

Trockenmittel

Auxiliary means of packaging — Desiccants in bag — Application —

Calculation of the required number of desiccant units

Matériaux auxiliaires d’emballage — Desséchants dans le sachet — Utilisation —

Calcul du nombre nécessaire d’unités des dessicateurs

Vorwort

Diese Norm wurde im NAVp-AA 3.4 “Trockenmittel” (iberarbeitet.

Anderungen

Gegentiiber der Ausgabe Januar 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Der Faktor ¢ flr Holz und Pappe wurde korrigiert.

b) Die Bezugnahme auf TL 8135-0003 wurde gestrichen.

¢) Norm redaktionell Gberarbeitet.

Friihere Ausgaben
DIN 55474: 197310, 1985-01

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir den Einsatz von Trockenmitteln') in
Beuteln nach DIN 55473 in Packungen aus Packstoffen')
mit geringer Wasserdampfdurchlassigkeit?) oder mit was-
serdampfundurchlassiger Sperrschicht.

Das Trockenmittel soll das Packgut') wéhrend des Trans-
ports und der Lagerung unter verschiedenen klimatischen
Bedingungen vor Feuchtigkeitsschaden schiitzen.

Zweck dieser Norm ist es, einheitliche Berechnungsme-
thoden festzulegen, um die Anzahl der beizupackenden
Trockenmitteleinheiten zu bestimmen.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verwei-
sungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen
im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflhrt. Bei datierten Verweisungen gehoren spétere
Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberar-
beitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verweisungen
gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publi-
kation.

DIN 53122-1
Prifung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier,
Pappe und anderen Flachengebilden — Bestimmung
der Wasserdampfdurchlassigkeit — Teil 1: Gravimetri-
sches Verfahren

DIN 53122-2
Prifung von Kunststoff-Folien, Elastomerfolien, Papier,
Pappe und anderen Flachengebilden — Bestimmung
der Wasserdampfdurchlédssigkeit — Teil 2: Elektrolyse-
Verfahren

DIN 55405-2
Begriffe flr das Verpackungswesen — Teil 2: Packstoff

DIN 55405-4
Begriffe fiir das Verpackungswesen — Teil 4. Pack-
hilfsmittel und Offnungsmittel, Handhabungs- und
Dosiermittel

DIN 55405-5
Begriffe fur das Verpackungswesen — Teil 5: Verpak-
kung, Packgut, Packung, Packstlick

DIN 55473
Verpackung — Trockenmittelbeutel — Technische Lie-
ferbedingungen

DIN 55530
Folien fur Verpackungszwecke — Sperrschichtfolien
aus Polyethylen niederer Dichte (PE-LD)

) Begriffe siehe DIN 55405-2, DIN 55405-4 und DIN 55405-5

2) Begriffe siehe Abschnitt 2
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DIN 55531
Folien fur Verpackungszwecke — Aluminium-Verbund-
folien

DIN ISC 2233
Verpackung — Versandfertige Packsacke — Klimati-
sche Vorbehandlung fir die Prufung; Identisch mit
ISO 2233 : 1986

3 Begriffe
31 Trockenmittelbeutel

Der Trockenmittelbeutel ist ein staubarmer oder staub-
dichter, wasserdampfdurchlassiger Beutel mit chemisch
indifferentem, wasserdampfadsorbierendem aktiven Full-
gut als Trockenmittel.

3.2 Trockenmitteleinheit

Eine Trockenmitteleinheit ist diejenige Menge Trockenmit-
tel, die im Gleichgewicht mit Luft bei (2312)°C die folgen-
den Mengen Wasserdampf zu adsorbieren vermag:

min. 6,0 g bei 40 % rel. Luftfeuchte

Die Anzahl der Trockenmitteleinheiten ist das Maf flr die
Adsorptionsfahigkeit des Trockenmittelbeutels.

3.3 Wasserdampfdurchlassigkeit®)
Die Wasserdampfduchlassigkeit WDD ist gekennzeichnet
als die Masse Wasserdampf in g, die nach Einstellung des
stationaren Zustandes der Permeabilitat unter festgeleg-
ten Bedingungen (Temperatur, Luftfeuchte-Gefélle) durch
1 m? Probenflache in der Zeit von 1 Tag (24 Stunden) hin-
durchtritt.
ANMERKUNG: Die WDD ist u.a. abhangig von der
Dicke und dem Aufbau der Probe.

4 Bezeichnung

Bezeichnung der Berechnung der Anzahl von Trockenmit-
teleinheiten (B):

Berechnung DIN 55474 — B

5 Anwendung

Trockenmittelbeutel kénnen nur dann den gewlinschten
Schutz vor Feuchtigkeitsschaden bieten, wenn das zu
schiitzende Packgut einwandfrei verpackt ist. Sie sind
kein Ausgleich flr Verpackungen mit mangelhaften Sperr-
schichthillen. Deshalb miissen beim Verpacken die Fest-
legungen nach 5.1 bis 5.4 beachtet werden.

51 Die Sperrschichthiille muB dicht verschlossen sein
und darf keine Locher bzw. Risse aufweisen.

5.2 Die Trockenmittelbeutel miissen schnell in die Ver-
packung eingebracht werden. Diese mufB3 nach Einlegen
der Beutel sofort endgliltig verschlossen werden.

5.3 Das zu schiitzende Packgut bestimmt die zu ver-
wendende Ausfuhrung der Trockenmittelbeutel (stau-
barm: flr allgemeine Verwendung; staubdicht: fur Falle
mit besonderen Anforderungen an die Staubdichtheit des
Beutels)

Bei hochempfindlichen Geraten kann Trockenmittelstaub
mechanische Stérungen hervorrufen.

5.4 Wegen des besseren Trocknungseffektes sollen die
Trockenmittelbeutel bei Packungen mit vorgeschriebener
Transportlage (besonders Schwergut) vorwiegend im obe-
ren Bereich der Packung gleichmaBig verteilt angebracht
werden. Die Trockenmittelbeutel sollen in der Nahe des
Packgutes angebracht sein. Ein direkter Kontakt mit korro-
sionsempfindlichen Flachen muB vermieden werden. Es
ist darauf zu achten, dafB die getrocknete Luft nicht durch
eng anliegende Folie daran gehindert wird, alle Teile des
Packgutes zu erreichen.
ANMERKUNG: Diese MaBnahmen sind darauf
zurlickzuflihren, daB feuchte Luft nach oben
strdmt und die Feuchtigkeit dadurch wirkungsvol-
ler aufgenommen wird.

%) Siehe DIN 53122-1 und DIN 53122-2
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