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]
¢! 1 Anwendungsbereich und Zweck 3.2 MaBe
£ 1 Diese Norm gilt fiir die Packhilfsmittel ') unverstérkte undver- Tabelle 1.
r"n{ stirkte Klebebander aus Kunststoff. - -
=1 zweck dieser Norm sind die Festlegungen von Mindestanga- Unverstarkte Verstdrkte
ol ben fiir die Qualitat, von Lieferform fiir Kiebebander und fiir Klebebander Kiebebander
21 die Vereinheitlichung der Hilfsgeréte. .
5 Rollenldnge in m| 66, 100, 132, 330, 50, 100, 1000
. : 660, 990, 1000
g GrenzabmaBe +1% +1%
é 2 Begriffe Klebebandbreite | 6,9, 12, 15,19, |9, 12, 15, 19, 25,
8l 2.1 Kilebeband in mm 25, 30, 38, 50, 60, | 38, 50
3 . . . . . 75, 100, 150
21 Klebeband ist ein Kunststoff-, Papier- oder Textilband mit
Z| oderohne Verstarkung, meistens einseitig mit einer Haftkieb- Grenzabmae 410 mm 4 15 mm
2 stoffschicht versehen (aus: DIN 55 405 Teil 4/02.88). - -
o
H 2.2 Klebebandrolle 4 Anforderungen
E] Die Klebebandrolle ist die Lieferform fiir Klebebander (aus: 4.1 Werkstoff
2| DIN 55 405 Teil 4/0288). -1 Werksto
2 Tabelle 2.
E
5 Ausfuhrung Tragermaterial
2| 3 Bezeichnung, MaBe Unverstarkte
5 ) 9, Klebebénder
8 3.1 Bezeichnung Al) PVC-Folie fiir Temperaturbesténdig-
3 | Bezeichnung einer Klebebandrolie der Klasse 1, farbig, der keit bis 65 °C
§ Ausfithrung A (PVC-Folie) mit einer Rollenldnge von 100 m
- : und einer Rollenbreite von 50 mm: B") Polypropylen-Folie fiir Temperatur-
5|  Kiebebandrolle DIN 55 477 -1 A~100-50 besténdigkeit bis 110 °C
% CY Polyester-Folie fiir Temperaturbe-
s stéandigkeit bis 160 °C
QO
>
g Verstédrkte
£ Klebebander
2 D Kunststoff-Folie mit Faserverstérkung
[
1) Die Ausfiihrungen A, B und C kdnnen farbig (Klasse 1)
- . . oder farblos/transparent (Klasse 2) geliefert werden.
1) Begriffe siehe DIN 55 405 Teil 4
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4.2 Technisch-physikalische Anforderungen -
Tabelle 3. Tabelle 3. (Fortsetzung)
Anforderungen 2) Anforderungen 2)
Unver- Ver- Priifung Unver- Ver- Prifung
Eigenschaften starkte starkte nach Eigenschaften starkte starkte nach
Klebe- Klebe- | Abschnitt Kiebe- Klebe- | Abschnitt
bander | bander béander bander
Dicke in mm max. - 0,25 53 Abscherwiderstand in N
(bei 13 mm Proben-
ReiBkraft in N breite)
(bei 25 mm Proben- a) im Anlieferungs-
breite) in Langs- zustand min. 80 150 5.10
richtung min. 180 1500 b) nach Alterung min. 80 150
54
ReiBdehnung in % Rollenverformung
in Langsrichtung min. 40 max. 8 - Rollenradius in % max. 10 10 5.11
- Rollenbreite
Schlagzugzahigkeit in mm max. 5 5
in m J/mm? - Spaltbildung 3)
in Langsrichtung min. 1100 - 55 in mm max. 1 1
in Querrichtung min. 250 -
Klebkraft bei tiefer - kein 512 —
Schrumpfverhalten Temperatur Trennen
nach Temperatur- vom
prifung in % Pack-
in Langsrichtung max. 2 2 5.6 papier,
in Querrichtung max. 2 - kein Ab-
lIosen der
Abrollwiderstand in N Klebstoff-
(bei 25 mm Proben- schicht
breite) vom
- im Anlieferungs- Trager-
zustand max. 13 13 5.7 material
- nach Alterung max. 18 18
Klebstoffiibertragung
Haftvermdgen in h auf die Klebebandriick-
(max. Gleitweg 5 mm) seite
a) bei 23 °C a) im Anlieferungs-
— im Anlieferungs- zustand max. 10 % 5% 513
zustand min. 48 48 b) nach Alterung max.] 10 % 5%
- nach Alterung min. 48 48 58
b) bei 65 °C 3) Jedoch maximal 3 Spalten bei einer Rolle
— im Anlieferungs-
zustand min. 48 96
- nach Alterung min. 48 96 —
Kiebkraft in N
(bei 25 mm Porenbreite)
a) gegen Stahl
- im Anlieferungs-
zustand min. 7 9 59
- nach Alterung min. 7 5
b) gegen Klebeband-
riickseite
- im Anlieferungs-
zustand min. 6 4
- nach Alterung min. 6 3
2) Die angegebenen Werte sind maximale bzw. minimale
Einzelwerte bei angegebener Probenbreite. Bei hiervon
abweichenden Probenbreiten dndern sich die Werte ca.
linear. In diesen Fillen ist die jeweilige Probenbreite
anzugeben.
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