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Polyurethan-Schaumstoff DIN
fir Verpackungszwecke 55 482
- Anforderungen, Prifungen Teil 1

Cellular polyurethane for packaging; requirements, tests

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schaumstoffplatten aus Polyurethan(PUR)-Blockschaumstoff auf Polyether- bzw. Poly-
esterbasis sowie Flockenverbundschaumstoffe fiir Verpackungszwecke. Formteile werden aufgrund ihres
unterschiedlichen, formspezifischen Polsterverhaltens nicht von dieser Norm erfaBt. Eine Vorauswahl kann
jedoch in Anlehnung an die Blockschaumstoff-Klassifizierung erfolgen.

% Zweck dieser Norm ist es, durch die Festlegung der materialspezifischen Anforderungen und Prifungen die
@ Blockschaumstoffe eindeutig zu kennzeichnen.
o
3 2 Einteilung und Kennwerte
i; PUR-Schaumstoffe im Sinne dieser Norm werden entsprechend ihrer Rohdichte, ihrer Stauchharte und ihres
=4 Druck-Verformungsrestes eingeteilt.
E

- 2 2.1 Einteilung von Polyurethan-Blockschaumstoff auf Polyetherbasis
S
5 Tabelle 1. Technisch physikalische Kennwerte fiir Polyurethan-Blockschaumstoff auf Polyetherbasis
2
P Druck-
5 Kurzzeichen Rohdichte Stauchharte Verformungsrest
£ kg/m® kPa %
8 max.
z
(=)
2 ET.10.01 iiber 10 bis 20 Gber 1 bis 2 10
4 ET.20.01 {iber 20 bis 30 tber 1 bis 2 10
§, ET.30.01 iber 30 bis 40 iiber 1 bis 2 10
€
§ ET.10.02 iiber 10 bis 20 iiber 2 bis 3 10
8 ET.20.02 uber 20 bis 30 Uber 2 bis 3 5
E ET.30.02 iiber 30 bis 40 iiber 2 bis 3 5
2 ET.20.03 iiber 20 bis 30 iber 3 bis 4 5
2 ET.30.03 iiber 30 bis 40 iiber 3 bis 4 5
z ET.40.03 iiber 40 bis 50 {iber 3 bis 4 5
o
% ET.20.04 iiber 20 bis 30 iiber 4 bis 6 5
£ ET.30.04 iiber 30 bis 40 iiber 4 bis 6 5
3 ET.40.04 iiber 40 bis 50 {iber 4 bis 6 5
% ET.50.04 iber 50 bis 60 iiber 4 bis 6 5
S
@ ET.20.06 {iber 20 bis 30 liber 6 bis 10 5
g ET.30.06 iiber 30 bis 40 {iber 6 bis 10 5
E ET.40.06 iber 40 bis 60 {iber 6 bis 10 5
o ET.50.06 iiber 60 bis 80 iiber 6 bis 10 5
°©
g
]
s
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2.2 Einteilung von Polyurethan-Blockschaumstoff auf Polyesterbasis

Tabelle 2. Technisch physikalische Kennwerte fiir Polyesterurethan-Blockschaumstoff auf Polyesterbasis

Druck-
Kurzzeichen Rohdichte Stauchharte Verformungsrest
kg/m® kPa %
max.
ST.10.02 iber 10 bis 20 iiber 2 bis 3 20
ST.20.02 tiber 20 bis 30 iiber 2 bis 3 20
ST.30.02 tiber 30 bis 40 iiber 2 bis 3 20
S$T.20.03 iiber 20 bis 30 liber 3 bis 4 20
S$T.30.03 iber 30 bis 40 iiber 3 bis 4 20
ST.40.03 iber 40 bis 50 iiber 3 bis 4 20
S$T.20.04 iiber 20 bis 30 iber 4 bis 6 20
ST.30.04 iiber 30 bis 40 iiber 4 bis 6 20
S$T.40.04 iiber 40 bis 50 iiber 4 bis 6 20
§T.20.06 iiber 20 bis 30 iber 6 bis 10 20
ST.30.06 iiber 30 bis 40 uiber 6 bis 10 20
ST.40.06 iber 40 bis 60 iiber 6 bis 10 20
2.3 Einteilung von Flockenverbundschaumstoff
Tabelle 3. Technisch physikalische Kennwerte fiir Flockenverbundschaumstoff
Druck-
Kurzzeichen Rohdichte Stauchhérte Verformungsrest
kg/m? kPa %
max.
FV.04 iiber 60 bis 80 iiber 4 bis 6 20
FV.06 iiber 80 bis 100 iiber 6 bis 10 20
FV.10 tiber 100 bis 120 uber 10 bis 15 20
FV.15 iiber 120 bis 140 iiber 15 bis 24 20
Fv.24 iiber 140 bis 160 iiber 24 bis 40 20

24 Zusatzeigenschaften

Ein PUR-Blockschaumstoff, der in dieser Norm nicht festge-
legte Zusatzeigenschaften erfiillt, wird zuséatzlich noch mit
nachfolgenden Kurzzeichen gekennzeichnet:

- fiir antistatische Ausriistung (AS)

- fiir elektrisch leitende Ausriistung (EL)

~ fiir Brandschutzausriistung (FS)

- fir SchweiBbarkeit (SW)

Zusatzeigenschaften und konkrete technisch, physikalische
Kennwerte aus den Tabellen 1 bis 3 bediirfen einer zusétz-
lichen Vereinbarung. Kurzzeichen und vereinbarte Kenn-
werte sind an die Normbezeichnung anzuhéngen (Bezeich-
nungsbeispiel sieche Abschnitt 3.2).

3 Bezeichnung

3.1 Bezeichnung eines Polyurethan-Blockschaumstoffes
(PUR) auf Polyetherbasis fiir Verpackungszwecke mit einer
Rohdichte im Bereich (iber 20 bis 30 kg/m® und einer Stauch-
héarte im Bereich lber 3 bis 4 kPa, Kurzzeichen ET.20.03:

Schaumstoff DIN 55 482-PUR-ET.20.03

3.2 Bezeichnung eines Polyurethan-Blockschaumstoffes
(PUR) auf Polyetherbasis fiir Verpackungszwecke aus dem
Rohdichtebereich liber 20 bis 30 kg/m?, aus dem Stauchhiir-
tebereich iiber 3 bis 4 kPa, Kurzzeichen ET.20.03, mit der ver-
einbarten Rohdichte von 25 kg/m3 (25) und der vereinbarten
Stauchhérte von 3,8 kPa (38):

4 Anforderungen
4.1 Aligemeine Beschaffenheit

4.1.1 Polyetherurethan- und Polyesterurethan-Block-
schaumstoff

Bei Prifung nach Abschnitt 5.1 muB der Blockschaumstoff
sauber, frei von Rissen, offenzellig und gleichmaBig
geschaumt sowie ohne Lunker > 5 mm sein.

4.1.2 Flockenverbundschaumstoff
Flockenverbundschaumstoff ist ein Regeneratschaumstoff,
der aus PUR-Blockschaumstoff auf Polyether- bzw. Poly-
esterbasis oder Mischungen aus beiden bestehen kann, bei
dem die allgemeine Beschaffenheit nach Abschnitt 4.1.1 nicht
immer eingehalten werden kann. Der Flockenverbund-
schaumstoff muB eine weitgehend gleichmiBige Rohdichte
und Hérteverteilung aufweisen.

4.2 Rohdichte

Bei Priifung nach Abschnitt 5.4 diirfen im Sinne einer Mate-
rialhomogenitédt die Grenzabweichungen der Einzelmessun-
gen von ihrem festgestellten Mittelwert nicht mehr als £15%
betragen.

4.3 Stauchhérte

Bei Priifung nach Abschnitt 5.2 diirfen im Sinne einer Mate-
rialhomogenitdt die Grenzabweichungen der Einzelmessun-
gen von ihrem festgestellten Mittelwert nicht mehr als =15%

betragen. ocuments
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