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DK 621.798.12-035.3 : 674.65 DEUTSCHE NORM Mai 1983
Packmittel D'I_
Kisten aus Vollholz 55—499
Bauformen, MaBe, Giiteklassen Teil 1

Means of packaging; wooden boxes; types, measures, quality classes

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Kisten!) aus Vollholz fir Massen bis
500 kg (Einwegverpackung)?). Die Anwendung dieser
Kisten ist bei bestimmten Giitern (z. B. mittragendes Gut)
auch fiir groBere Massen moglich.

2 Bauformen
Es werden folgende Bauformen unterschieden:

- Grundbauformen A
- Sonderbauformen B

Tabelle 1. Benennung und Kennbuchstaben

Benennung Kennbuchstabe
Kopfwand K
Seitenwand S
Boden B
Deckel D

2.1 Grundbauformen A (siehe Seite 2)

Bei den Grundbauformen sind die Winde die tragenden
und formbestimmenden Bauelemente. Die Holzfasern der
Kopf- und Seitenwandbretter verlaufen parallel zur Ebene
von Boden und Deckel. Leisten dienen zur Ecken- und
Fliachenverbindung und als zusétzliche Versteifung. Wenn
nicht anders angegeben, sind die Leisten auBen.

Fiir den Transport mit Flurférderzeugen treten ansteile der
Bodenleisten entsprechend dimensionierte Kufen.

2.2 Sonderbauformen B

Sonderbauformen sind nach Vereinbarung mdglich, z.B.
Rahmenkonstruktion, Stiilpdeckelkiste.

Ersatz fiir Ausgabe 12.74

3 MaBe, Bezeichnung

3.1 MaBe

Es werden InnenmaBe in mm in der Reihenfolge
Lange X Breite X Hohe angegeben. Alle InnenmaBe sind
MindestmaBe. Bei innenliegenden Leisten gelten — soweit
nicht anders angegeben - die MaBe zwischen den Leisten.

3.2 Bezeichnung

Bezeichnung einer Kiste mit Kopfleisten (A 2), einer innen-
lange von 1150 mm, einer Innenbreite von 570 mm und
einer Innenhéhe von 600 mm der Giiteklasse 1:

Kiste DIN 55499 - A 2 - 1150 X 570 X 600 - 1

4 Werkstoff

Nadelholz oder in den Eigenschaften gleichwertige Holz-
arten (nach Wahl! des Herstellers). Fiir Verstarkungen auch
Hartholz, z.B. Buche, Eiche usw. (nach Wahl des Her-
stellers).

5 Giteklassen (siehe Tabelle 2)

Die Giiteklassen fiir die Kisten werden unterschieden
nach Anforderungen an Holzgiite, Bearbeitungsgiite und
Verarbeitungsgiite. Samtliche die Holzgiite betreffenden
Merkmale gelten fiir den Zeitpunkt der Lieferung derKisten.

6 Lieferart

Kisten der Grundbauformen werden zusammengenagelt
angeliefert, Deckel je nach GréBe gebiindelt. Abweichun-
gen nach Vereinbarung.

1) Begriffe siehe DIN 55 405 Teil 3
2) Begriff siehe DIN 55 405 Teil 5

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Seite 2 DIN 55 499 Teil 1

A 1 Kiste ohne Leisten A 2 Kiste mit Kopfleisten
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A 3 Kiste mit Kopf-, Boden- und Deckelleisten A 4 Kiste mit Kopf- und Ringleiste )

(Ungefahr je 1 m Kistenlange 1 Ringleiste)
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A 5 Kiste mit Kopfkranzleisten A 6 Kiste mit Diagonal-, Kopf- und Ringleisten -
Diese Grundbauform ist auch in Kombination mit Grund- Diagonalleisten diirfen bei entsprechend groBen Flachen
bauform A 2, A3 und A 4 moglich (nach Vereinbarung). sowohlaufdenKopfwanden als auch aufden Seitenwianden

und dem Deckel eingefiigt werden (nach Vereinbarung).
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