DK 621.882.31 : 621.882.082.1 Dezember 1983

Sechskantmuttern DIN
Gewinde M 5 bis M 100 X 6 —
Produktklasse C 555
Hexagon nuts; Metric thread M 5 to M 100 X 6, product grade C Ersatz fir Ausgabe 12.72

Fiir Sechskantmuttern nach dieser Norm sind im Bereich bis M 39 die revidierten Festigkeitsklassen nach DIN ISO 898
Teil 2 nur mit den bisherigen Priifkraften nach DIN 267 Teil 4 anwendbar. Es wird deshalb empfohlen, bei Neukon-
struktionen in diesem Bereich nur noch Sechskantmuttern nach DIN 972 (1SO 4034 modifiziert) zu verwenden, fir
deren Prufkrafte DIN 1SO 898 Teil 2 gilt. Zur Unterscheidung der Mutternarten missen zukinftig bei Muttern nach
DIN 555 im Kennzeichen zu der Kennzahl der Festigkeitsklasse dauerhaft zwei senkrechte Striche hinzugefiigt sein,
z. B. 56| (siehe DIN 267 Teil 4 *))

MafRe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm enthalt Festlegungen liber Sechskantmuttern mit Metrischem Gewinde von M 5 bis M 10 X 6 in der Pro-
duktklasse C.

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. andere Festigkeits-
klassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.
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m beiderseitige Aussenkung

=~ am Gewindeanfang zulassig

m' Mindesthohe fur den
Schlusselangriff (0.8m min.)

*) Ausgabe August 1983

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN Deutsches Institut fir Normunge. V.
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Seite 2 DIN 555

Gewinde d M5 M6 M8 M10 | M12 [ M16 | M20
P 1) 0,8 1 1,25 1,6 1,75 2 2,5
dy min, 6,7 8,7 115 15,5 17,2 22 27,7
e min. 8,63 | 10,89 | 1420 | 18,72 | 20,88 | 26,17 | 32,95
NennmaR 4 5 6.5 8 10 13 16
m max, 46 5,6 7,25 8,75 | 10,75 | 13,9 16,9
min, 34 4,4 5,75 7,25 9,25 | 12,1 15,1
m' min. 2,7 35 46 5,8 7,4 9,7 12,1
max. 8 10 13 17 19 24 30
s Nennmal s
min, 764 | 9,64 | 1257 | 16,567 | 18,48 | 23,16 | 29,16
Gewinde d M22) | M24 [ (M27) | M30 ((M33)| M36 |(M39) M 42 (M 45)
P1) 2,5 3 3 35 3,5 4 4 45 45
dy min. | 29,5 33,2 38 42,7 46,5 51,1 55,9 59,9 64,7
e min. | 35,03 | 39,66 | 45,2 |50,85 | 55,37 | 60,79 | 66,44 71,3 76,95
Nennmal 18 19 22 24 26 29 31 34 36
m max. | 18,9 20,05 | 23,05 | 25,05 | 27,05 | 30,05 | 32,25 35,25 37,25
min. | 17,1 17,95 | 2095 | 22,95 | 2495 | 27,95 | 29,75 32,75 34,75
m' min. | 13,7 14,4 16,8 18,4 20 22,4 23,8 26,2 27,8
N 32 36 41 46 50 55 60 65 70
s ennmal s
min. | 31 35 40 45 49 53,8 58,8 63,1 68,1
Gewinde d M48 |[(M52) | M56 |[(M60) | M64 M 72X6/M80X6| M90X6 | M100X6
P1) 5 5 55 6 6 6 6 6 6
dy min. | 69,4 74,2 78,7 83,4 88,2 97,7 |107,2 1211 135,4
e min. | 82,60 | 88,25 | 93,66 | 99,23 (104,86 | 116,16 [127,46 | 144,08 161,02
Nennmaf} | 38 42 45 48 51 58 64 72 80
m max. | 39,25 | 43,25 | 46,25 | 49,25 | 525 59,5 65,5 73,5 81,5
min. | 36,75 | 40,75 | 43,75 | 46,75 | 49,5 56,5 62,5 70,5 78,5
m' min. | 29,4 32,6 35 374 39,6 45,2 50 56,4 62,8
. Neromai s | 78 80 85 90 95 (105 |115 130 145
min. | 73,1 78,1 82,8 87,8 928 |102,8 |112,8 127,5 142,5
Eingeklammerte GroRen sind mdglichst zu vermeiden.
1) P = Gewindesteigung
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