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Aerosolverpackungen D I N
Arbeitsflachen von Clinchzangen -

55 507

Aerosol package; work parts of tools for clinching

MaBe in mm

in dieser Norm soll lediglich die Gestalt der Arbeitsflichen der Clinchzange sowie ihr Durchmesser im geschlossenen
und gespreizten Zustand erfaBt werden.

Clinchzangen 1) sollen angewendet werden fiir den als ,Clinchen* bezeichneten Montagevorgang von Ventilen mit
Ventiltragern nach DIN 55 501 auf Aerosoldosen mit Offnungen nach DIN 55 500.

Die Anwendung von Clinchzangen mit Arbeitsflachen nach dieser Norm schafft unter gleichzeitiger Beachtung der Bestim-
mung der Kontakthdhe nach DIN 55 503 die wesentlichen Voraussetzungen fiir einen sicheren VerschluB von Aerosoldosen.
Sie befreit nicht von der sorgfaltigen Nachprifung der damit hergestellten Verschliisse und von derlaufenden Uberpriifung
der Einstellung und des Zustands des Clinch-Werkzeuges im Betrieb, insbesondere nach einer Neueinstellung.
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geschlossen gespreizt
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Ventiltrdger

s dq d, ds r
-0,05
- 0,3 20,5 24,3 27,3 1,2
0,4 20,3 241 27,1 1,1
0,5 20,1 23,9 26,9 1,0

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, géstattet.

1) Es ist vorgesehen, den Begriff Clinchzange in DIN 55405 mit folgender Erkldrung aufzunehmen:
Eine Clinchzange ist ein Werkzeug, dessen rotationssymmetrisch angeordnete Segmente die Spreizdruck-Verformung
von Ventiltragern ermoglichen.

2) d, ist der groBte Durchmesser der Zange beim Eintauchen und Ausfahren der Zange aus dem Ventiltrager.

3) d; ist der kleinste empfohlene Durchmesser der Zange im gespreizten Zustand.

4) Fiir Blechdicken >0,3mm der Ventiltrager kénnen Clinchzangen mit einem Radius r fir s = 0,3mm verwendet werden,
wenn die Clinchhéhe entsprechend vergréBert wird, unter Beachtung von dj und ds.
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Erlduterungen

Die Durchfiihrung des Clinch-Vorganges erfordert nicht nur
die sorgfiltige Beachtung der vorliegenden Norm, sondern
auch die bereits vorliegender giiltiger Normen:

DIN 55501

JVentiltrager fir 25-mm-Offnung”

(befaBt sich mit Ventiltrdger in Abhangigkeit von der Kon-
struktionsart, insbesondere von der Blechdicke)

DIN 55500

,25-mm-0Offnung von Packmitteln

(erfaBt verschiedene Konstruktionsarten von Offnungen
in Abhangigkeit vom Material der Packmittel)

DIN 55503

,Bestimmung der Kontakthdhe*

(befaBt sich mit der Methode zur Ermittlung der Kontakt-
héhe von 25-mm-Offnungen)

Bei der Erstellung von MeBwerkzeugen entsprechend der
zuvor erwdhnten Norm DIN 55503 wurden konstruktive
Voraussetzurtigen gemacht, die alle erwdhnten Normen
berlicksichtigen.

Im Zusammenhang mit vorliegender Norm ist die Beriick-
sichtigung des Clinchzangen-FuBradius von 1,2mm und
einer Ventiltrager-Blechdicke von 0,3mm von besonderer
Bedeutung.

Dieser MeBmethode liegt der Gedanke zugrunde, eine MeB-
anordnung zu verwenden, die die Kontaktlage der Clinch-
verbindung des Ventiltragers an der Miindungsschulter in
analoger Weise erfaBt. Die Dimensionierung der MeB-
gerite bezieht sich auf die in der Mehrheit anzutreffenden
Marktgegebenheiten.

Die vorliegende Norm tragt mégliche Varianten der Ventil-
trager-Blechdicke, wie sie auch in DIN 55501 erfaBt sind,
ebenso Rechnung.

Die Dimensionierung des ZangenfuB-Radius (fiir den Zan-
genhersteller) tragt der auftretenden ZangenfuB-Abniitzung
Rechnung, die eine VergroBerung des Radius hervorruft.
Um Einheitlichkeit mit dem Bereich der Normen DIN 55 500
und DIN 55503 zu erreichen, darf daher im Gebrauch der
ZangenfuB-Radius die angegebene obere Toleranz nicht
liberschreiten.
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