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Sperrschichtfolien aus Polyethylen niederer Dichte (PE-LD)

Folien fiir Verpackungszwecke
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1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Folien aus Polyethylen niederer Dichte (PE-LD) fiir den Einsatz als Sperrschichtmaterial in Verpackungen *),
insbesondere gegen Wasserdampf. Diese Norm gilt nicht fur Lebensmittelverpackungen.

MaBe in mm

Plastic films for packaging; barrier materials made of low density polyethylene

]
gl 2 MaBe, Bezeichnung
L
2.’ Bezeichnung einer Flachfolie (F) mit einer Dicke von 0,2 mm und einer Breite von 500 mm:
kg
:: Folie DIN 55 530 - F 0,2 x 500
g’ Tabelle 1.
£
% Flachfolien (F) Schlauchfolien (S)
22 Dicke Breite Grenz- Rollenldnge Dicke Breite Rollenlange
S abmaBe
2 +5%1) +3% +5%1) +5% +3%
]
£
8 0,1 500 + 6 nach 0,1 20 nach
g 02 1000 + 15 Vereinbarung 02 30 Vereinbarung
z 1250 + 20 40
e 2000 2) +20 50
3 3000 2) +20 60
g 65
) 75
£ 80
S 100
9 120
E 150
2 200
g 250
e 300
§ 400
9 . 500
8 700
- % 850
S 1000
2
£ 1) Der Mittelwert darf nur um 5% vom Sollwert abweichen, die Streuung der Einzelwerte betrégt 10% (2 s-Bereich).
s Die Berechnung der Standardabweichung erfolgt nach DIN 53 598 Teil 1.
% 2) Flachfolien der Breiten 2000 mm und 3000 mm diirfen nach Vereinbarung zur halben Breite gefaltet (Halb-
3 schiauch) auf Rollen gewickelt werden.
2
3
2

*) Begriffe fiir das Verpackungswesen siehe DIN 55 405 Teil 1 bis Teil 7 (z.Z. Entwiirfe)

Fortsetzung Seite 2 und 3

- NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
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3 Anforderungen und Priifung

Tabelle 2.
Eigenschaften Anforderungen Priifung nach
Werkstoff PE-LD Nachweis mit Bescheinigung

DIN 50 049 - 21

Dichte in g/cm®

0,918 bis 0,935

DIN 63 479

Wasserdampfdurchlassig-
keit in g/(m~“ - d)

< 4 fir 0,1 mm dicke Folien
< 2 fiir 0,2 mm dicke Folien

DIN 53 122 Teil 2
Klima B ((38 + 0,5) °C, (90 * 2) %
relative Luftfeuchte)

ReiBfestigkeit in N/mm?

DIN 53 455

langs > 18 Priifgeschwindigkeit V
quer > 15 Probekorper Nr 5
ReiBdehnung in %
langs > 300
quer > 500
SchweiBbarkeit im Verfahren: indirekes Abschnitt 3.2
HeizelementschweiBen nach
DIN 1910 Teil 3;
SchweiBnahtgiite: > 0,7
Beschaffenheit Die Folien miissen frei von Léchern, Sichtpriifung,
Riefen sowie Fremdeinschliissen sein. Geruchspriifung

Sie miissen geruchsarm und

ausscheidungsfrei sein.

3.1 Priifung der MaBe

Dicke: nach DIN 53 370
Breite: mit geeignetem StrichmaBstab z.B. nach DIN 866
Lange: mit MeBband

3.2 Priifung der SchweiBnahtgiite

Die SchweiBnahtgite ist der Quotient aus der Rei8festigkeit
der Folie mit SchweiBnaht und der ReiBfestigkeit der Folie
ohne SchweiBnaht, sie ist wie folgt zu bestimmen:

Es sind je 10 Probekérper aus Folie ohne SchweiBnaht und
aus Folie mit SchweiBnaht herzustellen und nach DIN 53 455
(Priifgeschwindigkeit V, Probekorper 5) zu reiBen; bei Probe-
kérpern mit SchweiBnaht muB diese in der Mitte des Probe-
korpers im rechten Winkel zur ReiBrichtung liegen.

Es ist zu beachten, daB die Probekorper jeweils aus der glei-
chen Richtung der Folie (entweder quer oder langs zur Extru-
sionsrichtung) hergestellt werden.

Die SchweiBnahtgiite wird als Quotient der arithmetischen
Mittel der jeweiligen Einzelwerte nach der Formel

SchweiB- _ ReiBfestigkeit der Folie mit Schweinaht
nahtgiite  ReiBfestigkeit der Folie ohne SchweiBnaht

ermittelt.

1) Dieser Innendurchmesser entspricht DIN 55469

4 Lieferart
4.1 Lieferform

Die Folie ist in Rollen zu liefern.

Sie ist gleichmiBig und kantengerade auf eine geeignete
Hillse mit einem Innendurchmesser von 76,2 mm?') zu
wickein.

Sofern eine Rolle Verbindungsstelien hat, sind sie auBen an
beiden Stirnseiten deutlich kenntlich zu machen.

Die Folie muB sich leicht abrollen lassen. Gefaltete Folie
(Halbschlauch) muB sich leicht auffalten lassen.

4.2 Verpackung
Die Rollen sind so zu verpacken, daB sie gegen Beschédigung
und Verschmutzung geschiitzt sind.

Rollen ab 2000 mm Breite sind mit einem Kantenschutz zu
versehen, der Transport und Lagerung in senkrechter Stel-
lung (auf einer Stirnseite) ohne Beschidigung ermdglicht.

5 Kennzeichnung

Jede Rolle ist am Anfang und an der Innenseite der Hilse, von
einer Stirnseite her gut lesbar, wie folgt zu kennzeichnen:
- Bezeichnung nach Abschnitt 2

- Hersteller oder Lieferer (Kurzbezeichnung ausreichend)
- MaBe

- Herstelldatum (Monat/Jahr)
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