DK 621.798.156-034.71:620.1 DEUTSCHE NORM September 1988

Folien fur Verpackungszwecke

Aluminium-Verbundfolien
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Foils for packaging; laminated aluminium foils

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fur Verbundfolien mit Aluminiumzwischenlage (kurz: AL-Verbundfolie
genannt), vorzugsweise fiir den Einsatz in Versandverpackungen, insbesondere als Schutz
gegen Wasserdampfdurchgang. Diese Norm gilt nicht fiir Lebensmittelverpackungen.

2 MaBe, Bezeichnung

2.1 MaBe

Rollenldnge und Rollenbreite nach Vereinbarung.
GrenzabmaBe:

~ Rollenlange = 2%

- Rollenbreite =5 mm.

Priifung der Breite mit geeignetem StrichmaBstab, z. B. nach DIN 866. Priifung der Lange mit
geeignetem MeBband.

2.2 Bezeichnungsbeispiel
Bezeichnung einer Aluminium-Verbundfolie mit einer AuBenlage aus Polyesterfolie (Typ 1):

AL-Verbundfolie DIN 55 531 - 1

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V,, Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB3 Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
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3 Werkstoff, Anforderungen und Priifung

Tabelle 1.
Packstoffzusammen- Anforderungen
setzung und Packstoff- Priifung nach
eigenschaﬂen Typ 1 Typ 2 Typ 3 Typ 4
AuBenlage PET-*) Polyester- Baumwoll- Papier**)
Folie gewebe**) gewebe**)
Dicke
min. 12 pm
Féaden je cm Bescheinigung
in Kettrichtung min. 40 15 DIN 50 049 - 2.1
in SchuBrichtung min. 40 15
Flachengewicht max. max. (100 £ 5)
80 g/m? 110 g/m? g/m?
AlL-Lage porenarme AL-Folie, weichgegliiht; Dicke 12 ym oder
15 um, nach Wahl des Herstellers; GrenzabmaBe: & 8%
HeiBsiegelschicht min. 75 pm DIN 53 365
Dicke
Olbestandigkeit kein Quellen, kein Durchdringen der HeiBsiegelschicht, DIN 53 521 — Probekérper:
kein Delaminieren, kein Verspréden Scheibe mit 60 mm
Durchmesser
Einwirkdauer (70 *3) h
Einwirktemperatur: (70 = 1) °C
Prifmittel:
ASTM-OI Nr 3
HeiBsiegelbarkeit einwandfreie Versiegelung bei 160 bis 250 °C Sichtprifung
mit handelsiblichen HeiBbackengeraten
Korrosivitat Die Priifbleche diirfen an den Kontaktstellen mit der Abschnitt 4.1
AL-Verbundfolie nicht mehr Korrosion aufweisen als
an den freien Stellen.
Kaschiermittel wasserbestandig Bescheinigung
DIN 50 049 - 2.1
ReiBkraft (Zugkraft) in N Abschnitt 4.2.1
langs min. 55 - - 150
quer min. 55 - - 80
in Kettrichtung min. - 500 400 - Abschnitt 4.2.2
in SchuBrichtung min. - 400 320 -
ReiBkraft der HeiBsiegel- Abschnitt 4.3
nahtin N
langs und quer min. je 30 30 30 30
max. Wasserdampf-
durchléssigkeit in 0,05 0,05 0,05 0,05 DIN 53 122 Teil 2,
g jedoch Prifklima 9 (40/95)
m2-d nach DIN ISO 2233***)
Biegbarkeit bei tiefen keine Lagentrennung (Delaminierung) und Abschnitt 4.4
Temperaturen kein Brechen der einzelnen Lage
Alterungsverhalten keine Lagentrennung (Delaminierung) Abschnitt 4.5
Verhalten nach keine Lagentrennung (Delaminierung) Abschnitt 4.6
Wasserlagerung
Biocken kein Blocken Abschnitt 4.7
*) Polyethylenterephthalat
**) Herstellungsbedingte Zwischenlagen aus Kunststoff-Folien zwischen AuBeniage und AL-Lage sind zugelassen.
***) Z. Z. Entwurf .
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