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Verpackungspriifung bI_N
Bestimmung des Volumens fiir Packmittel 55—5 49

- konische Tuben g
Packaging test; determination of capacity for packages; conical tubes Ersatz fir

Ausgabe 07.85

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir konische Tuben') aus Aluminium.

Die vorliegende Norm legt die Berechnungsgrundsétze und Volumenwerte fest (siehe auch Erlauterungen).

2 Grundlagen zur Bestimmung des Volumens
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Bild. Tube
Iy Tubenmantelldnge
lb=~10h-13

132) die der Falzbreite entsprechende Mantelldnge
d13) Nenndurchmesser

s13) Tubenwanddicke

B Konuswinkel

Vg  Volumen der Tuben

Vg= X'%'(l1—la)'2'(l1—13)'tan€+(d1—281)+2‘(l1—ls)'tan€+(d1—281)'(d1—281)+(d1—2s1)2

x;y empirisch ermitteite Umrechnungsfaktoren zur Bestimmung des Volumens der gefalzten aus den MaBen der ungefaizten
Tube

x = 0,73893 1073

y = 0,99882

3 Volumenbestimmung

Mit Hilfe der folgenden Tabellen kann man anhand des gewiinschten Durchmessers d4, der Tubenmantellédnge /4 und des
Konuswinkels g das Volumen V, der gefalzten Tube ablesen. Zur Ermittiung wird auBerdem noch die Falzart (nach DIN 5060)
bendtigt. In den Tabellen ist die Tubenmantelldnge [, unter A fiir Tuben mit Doppelfalz, unter B fiir Tuben mit Dreifachfalz und
unter C fiir Tuben mit Sattelfalz angegeben.

Der umgekehrte Vorgang der Ermittlung der Tubenmantelldnge bei vorgegebenem Volumen V, der gefalzten Tube, Durchmes-
ser dq, des Konuswinkels 8 und der Falzart ist auch moglich. Zwischenwerte - Volumen und Tubenmantelldnge — kdnnen durch
lineare Interpolation hinreichend genau ermittelt werden.

Angaben flir die mit Strichen gekennzeichneten Facher in den Tabeilen sind durch die Begrenzung der Tubenmantellange [4 in
DIN 5078 Teil 1 technisch nicht realisierbar.

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fir Normung 2.V, Berlin, gestattet.

1) Begriffe siehe DIN 55 405 Teil 3.
2) Die Werte fiir I3 sind DIN 5060 zu entnehmen. Fortsetzung Seite 2 bis 8
3) Die Werte fiir d1 und s4 sind DIN 5078 Teil 1 zu entnehmen.

NormenausschuB Verpackungswesen (NAVp) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 55 542 Teil 4

dy =19
Vy b
1° 8 1° 16’ 1° 24’
ml A B C A B C A B C
10 589 63,9 69,9 58,6 63,6 69,6 58,4 63,4 69,4
1 63,3 68,3 74,3 63,0 68,0 740 62,7 67,7 73,7
12 67,7 727 78,7 67,4 72,4 784 67,0 720 78,0
13 721 771 83,1 71,7 76,7 82,7 71,3 76,3 823
14 76,4 81,4 874 76,0 810 87,0 755 80,5 86,5
15 80,7 85,7 91,7 80,2 85,2 91,2 79,7 84,7 90,7
16 85,0 90,0 96,0 844 894 954 838 88,8 94,8
17 89,2 94,2 100,2 88,6 93,6 99,6 . 880 93,0 99,0
18 93,4 98,4 1044 92,7 97,7 103,7 92,0 97,0 103,0
19 97,6 102,6 108,6 96,8 1018 107,8 96,0 101,0 107,0
20 101,7 106,7 112,7 100,9 1059 1119 100,0 105,0 -
21 105,8 110,8 116,8 104,9 109,9 1159 1040 - -
22 109,9 1149 - 108,9 1139 119,9 1079 - -
23 1140 119,0 - 1128 1178 - - - -
24 118,0 - - 1168 - - - - -
d, =22
Vg b
1012 1° 16 1° 24’
ml A B C A B C A B C
‘ 16 69,6 746 80,6 69,4 744 80,4 69,1 741 80,1
‘ 18 76,1 81,1 871 76,0 81,0 87,0 75,6 80,6 86,6
20 82,6 87,6 93,6 82,4 87.4 934 82,0 87,0 93,0
; 22 89,1 941 100,1 88,8 93,8 99,8 88,3 93,3 99,3
i 24 954 1004 106,4 95,1 100,1 106,1 94,5 99,5 105,5
| 26 101,7 106,7 112,7 1013 106,3 1123 100,6 105,6 1116
28 1079 1129 1189 107,5 1125 1185 106,7 11,7 1177
30 1140 119,0 125,0 113,6 1186 124,6 1126 1176 123,6
32 120,1 125,1 1311 119,6 1246 130,6 118,6 123,6 -
34 126,1 131,14 - 1255 130,5 - 1244 - -
36 1321 - - 1314 - - - - -
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DIN 55 542 Teil 4 Seite 3

_ dy=25

A b
16 112 ' 1020 10 28
ml A B c A B c A B c A B c
| 20 684 | 734 | 794 | es2 | 732 | 792 | e79 | 729 | 789 | €77 | 727 | 787

22 736 | 786 | 846 | 734 | 784 | 844 | 731 | 781 | 841 | 728 | 778 | 838
24 788 | 838 | 898 | 785 | 835 | 895 | 781 | 831 | 891 | 778 | 828 | 888
26 839 | 889 | 949 | 836 | 886 | 946 | 832 | 882 | 942 | 828 | 878 | 938
28 800 | 940 | 1000 | 886 | 936 | 996 | 881 | 931 | 991 | 877 | 927 | 987
30 040 | 990 | 1050 | 936 | 986 | 1046 | 931 | 981 | 1041 | 926 | 976 | 1036
32 991 | 1041 | 1101 | 986 | 1036 | 1096 | 980 | 1030 | 1090 | 974 | 1024 | 1084
34 1040 | 1090 | 1150 | 1035 | 1085 | 1145 | 1029 | 1079 | 1139 | 1022 | 1072 | 1132

B 36 1090 | 1140 | 1200 | 1084 | 1134 | 1194 | 1077 | 1127 | 1187 | 1069 | 1119 | 1179
38 1139 | 1189 | 1249 | 1133 | 1183 | 1243 | 1125 | 1175 | 1235 | 1117 | 1167 | 1227
40 1188 | 1238 | 1208 | 1181 | 1231 | 1291 | 1172 | 1222 | 1282 | 1163 | 1213 | 1273
42 1236 | 1286 | 1346 | 1229 | 1279 | 1339 | 1219 | 1269 | 1329 | 1210 | 1260 | 1320
44 1284 | 1334 | 1394 | 1276 | 1326 | 1386 | 1266 | 1316 | 1376 | 1255 | 1305 -
46 1332 | 1382 | 1442 | 1323 | 1373 | 1433 | 131,2 | 1362 | 1422 | 1301 | 1351 -
48 1380 | 1430 - 1370 | 1420 - 1358 | 1408 - 1346 - -
50 142,7 - - 1417 - - 1404 - - - - -
52 - - - - - - 1449 - - - - -

dy=28

Vg L

- 110 1016 10 24’ 1° 32
ml A B c A B c A B c A B c
32 827 | 877 | 937 | 825 | 875 | 935 | 821 | 871 | 931 | 817 | 867 | 927
36 009 | 959 | 1019 | 905 | 955 | 1015 | 901 | 951 | 1011 | 896 | 946 | 1006
40 989 | 1039 | 1099 | 985 | 1035 | 1095 | 980 | 1030 | 1090 | 975 | 1025 | 1085
44 1069 | 1119 | 1179 | 1064 | 1114 | 1174 | 1058 | 1108 | 1168 | 1052 | 1102 | 1162
48 1148 | 1198 | 1258 | 1142 | 1192 | 1252 | 1135 | 1185 | 1245 | 1127 | 1177 | 1237
52 1226 | 1276 | 1336 | 1219 | 1269 | 1329 | 1211 | 1261 | 1321 | 1202 | 1252 | 1312
56 1303 | 1353 | 1413 | 1296 | 1346 | 1406 | 1286 | 1336 | 1396 | 1276 | 1326 -
60 1380 | 1430 | 1490 | 1371 | 1421 | 1481 | 1360 | 1410 | 1470 | 1349 - -
64 1455 | 1505 | 1565 | 1446 | 1496 | 1556 | 1434 | 1484 | 1544 - - -

. 68 1530 | 1580 | 164,0 | 1520 | 1570 | 1630 | 1506 | 1556 - - - -
72 160,4 - - 1593 | 1643 - 1578 - - | _“Doci Ats
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