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Vorwort

Dieses Dokument (DIN 55543-1:2010) wurde vom Arbeitsausschuss NA 115-02-01 AA ,Flexible, flachige
Packmittel — Folien, Sacke, Beutel, Tragetaschen® im Normenausschuss Verpackungswesen (NAVp)
Uberarbeitet.

DIN 55543 besteht aus den folgenden Teilen unter dem Haupttitel Verpackungspriifung — Priifverfahren fir
Verpackungsfolien:

— Teil 1: Bestimmung der Foliendicke
— Teil 2: Bestimmung des Schélwiderstandes von Klebendhten an Sdcken

— Teil 3: Bestimmung der Festigkeit von Ldngsnédhten an Sécken und Beuteln

— Teil 4: Bestimmung der Schrumpfung von Folien aus Polyethylen

Anderungen

Gegeniiber DIN 55543-1:1986-02 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) Titel gedndert;

b) zur Dickenmessung folgende drei Verfahren aufgenommen:
— 4.2 Messtaster mit zwei planen Messflachen fir Punktmessungen;
— 4.3 Messtaster mit einer planen Messflache und einer Kugelkalotte fir Punktmessungen;
— 4.4 Messtaster mit zwei Kugelkalotten fur Punktmessungen und Durchlaufmessungen;

c) redaktionell Uberarbeitet.

Friilhere Ausgaben
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