DEUTSCHE NORM April 1999

Fullstoffe fur Kunststoffe
Teil 6: Gefalltes Calciumcarbonat

DIN
Anforderungen und Prufverfahren 5562 5-6

ICS 83.040.30

Extenders for paints — Part 6: Precipitated calcium carbonate (PCC),
Specifications and methods of test

Matieres de charge pour plastique — Partie 6: Carbonate de calcium
précipité (CCP), Spécifications et méthodes d'essai

Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom NPF-Arbeitsausschul® 12 "Prifverfahren und Kennwerte fur Flllstoffe
ausgearbeitet.

In dieser Norm bedeutet % (m/m) Massenanteil in Prozent.
DIN 55625 "Fullstoffe fir Kunststoffe" besteht aus:

— Teil 4: Kreide, Anforderungen und Priifverfahren

— Teil 5: Naturliches kristallines Calciumcarbonat, Anforderungen und Prufverfahren
— Teil 6: Gefalltes Calciumcarbonat, Anforderungen und Prufverfahren

— Teil 7: Dolomit, Anforderungen und Prifverfahren

— Teil 23: Phlogopit, Anforderungen und Prufverfahren (z. Z. Entwurf)

— Teil 24: Magnesiumhydroxid, Anforderungen und Prufverfahren (z. Z. Entwurf)

1 Anwendungsbereich

Diese Norm legt Anforderungen und entsprechende Prufverfahren fur gefélltes Calciumcarbonat zur Verwendung
in Kunststoffen fest.

Far die Anwendung von gefélltem Calciumcarbonat als Fillstoff fir Beschichtungsstoffe gilt DIN EN ISO 3262-6.

2 Normative Verweisungen

Diese Norm enthalt durch datierte oder undatierte Verweisungen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese
normativen Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zitiert, und die Publikationen sind nachstehend
aufgeflihrt. Bei datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder Uberarbeitungen dieser Publikationen
nur zu dieser Norm, falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet sind. Bei undatierten Verwei-
sungen gilt die letzte Ausgabe der in Bezug genommenen Publikation.

DIN 66132
Bestimmung der spezifischen Oberflache von Feststoffen durch Stickstoffadsorption — Einpunkt-
Differenzmessung nach Haul und Dimbgen

Fortsetzung Seite 2 bis 4

Normenausschufy Pigmente und Fllstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
Normenausschul® Kunststoffe (FNK) im DIN
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Seite 2
DIN 55625-6 : 1999-04

DIN EN ISO 787-2
Allgemeine Prufverfahren fir Pigmente und Fullstoffe — Teil 2: Bestimmung der bei 105 °C fllichtigen Anteile (ISO
787-2 : 1981); Deutsche Fassung EN ISO 787-2 : 1995

DIN EN ISO 787-3
Allgemeine Prufverfahren fur Pigmente und Flllstoffe — Teil 3: Bestimmung der wasserldslichen Anteile,
HeiRextraktionsverfahren (ISO 787-3 : 1979); Deutsche Fassung EN ISO 787-3 : 1995

DIN EN ISO 787-5 )
Allgemeine Prifverfahren flir Pigmente und Flllstoffe — Teil 5: Bestimmung der Olzahl (ISO 787-5 : 1980);
Deutsche Fassung EN ISO 787-5 : 1995

DIN EN ISO 787-8
Allgemeine Prufverfahren fur Pigmente und Fillstoffe — Teil 8: Bestimmung der wasserldslichen Anteile,
Kaltextraktionsverfahren (ISO 787-8 : 1979); Deutsche Fassung EN ISO 787-8 : 1995

DIN EN ISO 787-9
Allgemeine Prufverfahren fir Pigmente und Fullstoffe — Teil 9: Bestimmung des pH-Wertes einer walrigen
Suspension (ISO 787-9 : 1981); Deutsche Fassung EN ISO 787-9 : 1995

DIN EN ISO 787-11
Allgemeine Prufverfahren fur Pigmente und Fullstoffe — Teil 11: Bestimmung des Stampfvolumens und der
Stampfdichte (ISO 787-11 : 1981); Deutsche Fassung EN ISO 787-11 : 1995

DIN EN ISO 787-18
Allgemeine Prifverfahren fur Pigmente und Fullstoffe — Teil 18: Bestimmung des Siebrlickstandes, Mechanisches
Splverfahren (ISO 787-18 : 1983); Deutsche Fassung EN ISO 787-18 : 1995

DIN EN ISO 3262-1
Fullstoffe fUr Beschichtungsstoffe — Anforderungen und Prufverfahren — Teil 1: Einleitung und allgemeine
Prifverfahren (ISO 3262-1 : 1997); Deutsche Fassung EN ISO 3262-1 : 1998

DIN EN ISO 3262-6 : 1998-09
Flllstoffe flr Beschichtungsstoffe — Anforderungen und Prifverfahren — Teil 6: Gefalltes Calciumcarbonat
(ISO 3262-6 : 1998); Deutsche Fassung EN ISO 3262-6 : 1998

DIN ISO 787-14
Allgemeine Prufverfahren fur Pigmente und Fillstoffe — Teil 14: Bestimmung des spezifischen Widerstandes des
walrigen Extraktes; Identisch mit ISO 787-14 : 1973

3 Definition
Fur die Anwendung dieser Norm gilt folgende Definition:
3.1 Gefalltes Calciumcarbonat: Synthetisches Calciumcarbonat, das aus trigonalen Kristallen (entsprechend

denen des Calcits) oder rhombischen-bipyramidalen Kristallen (entsprechend denen des Aragonits) besteht.
[DIN EN ISO 3262-6:1998-09].

4 Anforderungen und Priifverfahren

Fur gefalltes Calciumcarbonat sind die nach diesem Teil von DIN 55625 verbindlich einzuhaltenden Anforderungen
in Tabelle 1 und die zu vereinbarenden Anforderungen in Tabelle 2 aufgefihrt.
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