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Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom NA 002-00-07-12 AK ,Leitfahigkeit und pH-Wert* im NA 002-00-07 AA
~Allgemeine Prifverfahren fur Beschichtungsstoffe und Beschichtungen® ausgearbeitet.

Es wird auf die Méglichkeit hingewiesen, dass einige Texte dieses Dokuments Patentrechte berihren kénnen.
Das DIN [und/oder die DKE] sind nicht dafir verantwortlich, einige oder alle diesbezlglichen Patentrechte zu
identifizieren.

Die Norm DIN 55659 besteht aus folgenden Teilen mit dem allgemeinen Titel: Beschichtungsstoffe —
Bestimmung des pH-Wertes

— Teil 1: pH-Elektroden mit Glasmembran

— Teil 2: pH-Elektroden mit ISFET-Technologie
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Einleitung

Der pH-Wert wassriger Produkte ist von entscheidender Bedeutung fiir die Produkteigenschaften und die
Haltbarkeit.
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1 Anwendungsbereich

Dieser Teil von DIN 55659 (DIN 55659-2) legt ein Verfahren zum Messen des pH-Wertes von Dispersionen
und Beschichtungsstoffen mit pH-Elektroden mit ISFET-Technologie (lonensensitiver Feldeffekt-Transistor)
fest. DIN 55659-1 legt ein Verfahren zum Messen des pH-Wertes mit pH-Elektroden mit Glasmembran fest.

2 Normative Verweisungen

Die folgenden Dokumente, die in diesem Dokument teilweise oder als Ganzes zitiert sind, sind fur die
Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene
Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments
(einschlieBlich aller Anderungen).

DIN EN ISO 1513, Beschichtungsstoffe — Priifung und Vorbereitung von Proben
DIN EN ISO 4618, Beschichtungsstoffe — Begriffe
DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme

ISO 80000-9:2009, Quantities and units — Part 9: Physical chemistry and molecular physics

3 Begriffe

Fir die Anwendung dieses Dokuments gelten die Begriffe nach DIN EN ISO 4618, 1SO 80000-9 und die
folgenden Begriffe.

31
pH
Mal flr die saure oder basische Reaktion einer wassrigen Lésung oder Polymerdispersion

ANMERKUNG 1  Schreibweise von pH: das p und das H stehen senkrecht auf einer Zeile. Das Gleiche gilt flr pOH.

ANMERKUNG 2 Die saure Reaktion wird durch die Aktivitdt der vorhandenen ,Wasserstoffionen“ bestimmt. Die
basische Reaktion wird durch die Aktivitdt der vorhandenen Hydroxidionen bestimmt. Der direkte Zusammenhang
zwischen den Aktivitdten der ,Wasserstoffionen“ und der Hydroxidionen wird durch das lonenprodukt des Wassers
beschrieben.

[DIN 55659-1:2012-01, 3.1]

3.2
pH-Wert
mit (-1) multiplizierter dekadischer Logarithmus der Wasserstoffionenaktivitat
a m. s -y o+
_ S B Y S B M L
pH=pa . = lg[ OJ— Ig[ 5 ] (1)
m m
Mit apy =My 7, )
Dabei ist
e die Aktivitat des Wasserstoffions, in mol/kg;
0

m die Standardmolalitat (1 mol/kg);

Y, ut der Aktivitatskoeffizient des Wasserstoffions;

m die Molalitat des Wasserstoffions, in mol/kg.

H+
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