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Vorwort  

Dieses Dokument  wurde vom Arbeitsausschuss NA087-00-08AA �Fahrzeugkopf/Fuhrerraum� im DIN-Nor-
menausschuss Fahrweg und  Schienenfahrzeuge (FSF) erarbeitet.  

Mit  Erarbeitung  der Normenreihe EN16186 wurde der Anwendungsbereich des vorliegenden Dokuments auf  

diejenigen Fahrzeuge beschrankt,  deren Fuhrerraume  nicht einer Europaischen Norm unterliegen. 

Es wird auf  die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beruhren kon-
nen.  DIN ist nicht dafur verantwortlich, einige oder alle  diesbezuglichen Patentrechte zu identifizieren. 

DIN5566 besteht unter dem allgemeinen  Titel Schienenfahrzeuge�  Führerräume  aus  den folgenden Teilen: 

� Teil 1:  Allgemeine Anforderungen  (dieses Dokument)  

� Teil 2:  Zusatzanforderungen  an  Eisenbahnfahrzeuge  

� Teil 3:  Zusatzanforderungen  an  Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge  

Aktuelle  Informationen zu diesem Dokument  konnen  uber die Internetseiten von DIN (www.din.de)  durch eine 

Suche nach  der Dokumentennummer aufgerufen werden. 

Änderungen 

Gegenuber DIN5566-1:2020-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen: 

a)  Anpassung  des Vorwortes, um  der Veroffentlichung  weiterer Teile der Europaischen 

NormenreiheDINEN16186 Rechnung  zu tragen; 

b)  Anpassung  des Anwendungsbereichs, um  der Veroffentlichung  weiterer Teile der Europaischen 

NormenreiheDINEN16186 Rechnung  zu tragen; 

c) normative Verweisungen aktualisiert;  

d) Dokument  redaktionell uberarbeitet.  

Frühere  Ausgaben 

DINV5566-1: 2000-08 

DIN5566-1: 2006-09, 2020-05 
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1  Anwendungsbereich 

Dieses Dokument legt  die allgemeinen  Anforderungen an  den Arbeitsplatz des Fahrzeugfuhrers in Schienen-
fahrzeugen unabhangig  von deren Einsatzfeldern fest.  Es beschreibt,  wie der Fahrzeugfuhrer in sein Arbeitsfeld 

zu integrieren bzw.  wie der Arbeitsbereich um  den Fahrzeugfuhrer zu gestalten  ist.  

Dieses Dokument  ist anwendbar fur alle  Fuhrerraume  bzw.  Fahrzeugfuhrerplatze von Schienenfahrzeugen, die 

der EBO,  ESBO,  BOA,  EBOA  und/oder der BOStrab  unterliegen. 

Dieses Dokument  ist nicht anwendbar fur 

�  Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich der NormenreiheDINEN16186 fallen,  

�  Fahrzeuge, die in den Anwendungsbereich der NormenreiheDINEN14033 fallen,  

�  Hilfsfuhrerraume  und  Hilfsfuhrerstande, die ausschließlich zu Rangierzwecken dienen, 

�  Dampflokomotiven, Zwei-Wege-Maschinen und  fuhrerstandslose ferngesteuerte Rangierfahrzeuge. 

2  Normative  Verweisungen 

Die folgenden Dokumente werden im Text in solcher Weise in Bezug  genommen, dass einige Teile davon oder 

ihr gesamter Inhalt  Anforderungen des vorliegenden Dokuments darstellen. Bei datierten Verweisungen gilt  

nur die in Bezug  genommene Ausgabe.  Bei undatierten Verweisungen gilt  die letzte Ausgabe  des in Bezug  

genommenen Dokuments (einschließlich aller  Anderungen). 

DIN5566-2:2020-05, Schienenfahrzeuge�  Führerräume�  Teil 2:  Zusatzanforderungen  an 

Eisenbahnfahrzeuge  

DIN5566-3:2024-07, Schienenfahrzeuge�  Führerräume�  Teil 3:  Zusatzanforderungen  an 

Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge  

DIN33411-1, Körperkräfte  des Menschen�  Teil 1:  Begriffe,  Zusammenhänge,  Bestimmungsgrößen  

DIN33411-3, Körperkräfte  des Menschen�  Maximal erreichbare  statische Aktionsmomente  männlicher 

Arbeitspersonen  an  Handrädern 

DIN33411-4, Körperkräfte  des Menschen�  Maximale statische Aktionskräfte  (Isodynen) 

DINEN1005 (alle Teile), Sicherheit  von Maschinen�  Menschliche körperliche Leistung  

DINEN13272 (alle Teile), Bahnanwendungen�  Elektrische  Beleuchtung  in  Schienenfahrzeugen  des 

öffentlichen  Verkehrs  

DINEN14752, Bahnanwendungen�  Seiteneinstiegssysteme  für  Schienenfahrzeuge  

DINEN14813 (alle Teile), Bahnanwendungen�  Luftbehandlung  in  Führerräumen  

DINEN45545 (alle Teile), Bahnanwendungen�  Brandschutz  in  Schienenfahrzeugen  

DINEN ISO3381, Bahnanwendungen�  Akustik�  Geräuschmessungen  in  spurgebundenen  Fahrzeugen  

ISO 2631-1, Mechanical vibration and shock�  Evaluation of  human  exposure  to whole-body vibration�  

Part 1:  General requirements  
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CIE S 004:2001, Colours of  Light Signals1 

3  Begriffe  

Fur die Anwendung dieses Dokuments gelten die folgenden Begriffe. 

DIN und  DKE  stellen terminologische Datenbanken  fur die Verwendung in der Normung unter den folgenden 

Adressen bereit: 

� DIN-TERMinologieportal: verfugbar unter https://www.din.de/go/din-term  

� DKE-IEV: verfugbar unter https://www.dke.de/DKE-IEV  

3.1  

Führerraum  

Aufenthaltsort  von Fahrzeugfuhrern im Schienenfahrzeug zur standigen  ortsfesten Durchfuhrung  (Steuerung) 

und  Kontrolle  von Fahrbewegungen von Schienenfahrzeugen 

3.2  

Stirnfenster 

Fenster, die ganz oder teilweise in den quer zur Fahrtrichtung liegenden Fuhrerraumaußenwanden  liegen  

3.3  

Sichtfeld  

auf  die Stirnscheibe projizierte Mindestflache zur Signalerkennung  und  Streckenbeobachtung  

3.4  

Seitenfenster 

Fenster, die vollstandig  in den langs zur Fahrtrichtung liegenden Fuhrerraumaußenwanden  liegen  

4  Anthropometrie  

4.1  Maße 

Fur die Konstruktion  mussen die Maße  nach Tabelle 1  zugrunde gelegt  werden. Die Variablen zu den Korper-
maßen  sind in Bild 1  angegeben.  Wegen der kunftigen  Erhohung  der Korpermaße mussen die empfohlenen 

Maße  bevorzugt werden. 

1 Nachgewiesen in der DITR-Datenbank  der DIN Software GmbH, zu beziehen bei: DIN Media GmbH, 10772Berlin. 
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