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Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom NAB-Arbeitsausschuss 5 ,Losemittel nach eingehenden Vorarbeiten im
Arbeitskreis 5.1 ,Gaschromatographie® dieses Arbeitsausschusses ausgearbeitet.

Anderungen

Gegeniiber DIN 55688:1995-04 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) nicht identifizierte Komponenten gehen nicht mehr mit dem Korrekturfaktor 1 in die Berechnung ein,
sondern mit dem Faktor der Hauptkomponente. Dies kann in Einzelféllen zu anderen Werten fir den
Reinheitsgrad fuhren;

b) die Norm wurde redaktionell Uberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 55688: 1995-04

1 Anwendungsbereich

Das Verfahren gilt fur die gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades von folgenden
Ethylenglykolethern nach DIN 55999, die als Lése- und Verdiinnungsmittel in Beschichtungsstoffen 1)
verwendet werden?2)3),

1-Hydroxy-2-methoxyethan Methylglykol, Ethylenglykolmethylether,
CAS-Nr 109-86-4 2-Methoxyethanol
1-Hydroxy-2-ethoxyethan Ethylglykol, Ethylenglykolethylether,
CAS-Nr 110-80-5 2-Ethoxyethanol
1-Hydroxy-2-isopropoxyethan Isopropylglykol, Ethylenglykolisopropylether,
CAS-Nr 09-59-1 2-Isopropoxyethanol
1-Hydroxy-2-butoxyethan Butylglykol, Ethylenglykolbutylether,
CAS-Nr 111-76-2 2-Butoxyethanol
1-Hydroxy-2-hexoxyethan Hexylglykol, Ethylenglykolhexylether,
CAS-Nr 122-25-4 2-Hexoxyethanol
1-Hydroxy-2-phenoxyethan Phenylglykol, Ethylenglykolphenylether,
CAS-Nr 122-99-6 2-Phenoxyethanol
1-Hydroxy-3,6-dioxaheptan Methyldiglykol, Diethylenglykolmethylether,
CAS-Nr 111-77-3 2-(2-Methoxyethoxy)ethanol
1-Hydroxy-3,6-dioxaoctan Ethyldiglykol, Diethylenglykolethylether,
CAS-Nr 11-90-0 2-(2-Ethoxyethoxy)ethanol
1-Hydroxy-3,6-dioxadecan Butyldiglykol, Diethylenglykolbutylether,
CAS-Nr 112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

Das Verfahren eignet sich nicht fiir die Bestimmung von Wasser und nichtfliichtigen Bestandteilen.

1) Begriffe siehe DIN EN ISO 4618.
2) CAS-Nr Chemical Abstracts Service Registry Number.
3) Benennungen nach IUPAC-Regeln [1] sind durch Fettdruck gekennzeichnet.
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2 Normative Verweisungen

Die folgenden zitierten Dokumente sind fur die Anwendung dieses Dokuments erforderlich. Bei datierten
Verweisungen gilt nur die in Bezug genommene Ausgabe. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte
Ausgabe des in Bezug genommenen Dokuments (einschlieRlich aller Anderungen).

DIN 51405:2004-01, Prifung von Mineralbl-Kohlenwasserstoffen, verwandten Fliissigkeiten und Lésemitteln
flir Lacke und Anstrichstoffe — Gaschromatographische Analyse — Allgemeine Arbeitsgrundlagen

DIN 55999, Lésemittel fiir Lacke und dhnliche Beschichtungsstoffe — Ethylenglykolether — Lieferspezifikation,
weitere Eigenschaften und Priifung

DIN EN ISO 4259, Mineral6lerzeugnisse — Bestimmung und Anwendung der Werte fiir die Prézision von
Priifverfahren

DIN EN ISO 15528, Beschichtungsstoffe und Rohstoffe fiir Beschichtungsstoffe — Probenahme

3 Begriffe

Far die Anwendung dieses Dokuments gilt der folgende Begriff.
31

Reinheitsgrad von Ethylenglykolethern

Massenanteil in Prozent des zu prifenden Produktes an Ethylenglykolethern

ANMERKUNG  Der Reinheitsgrad ergibt sich durch Subtraktion der Summe der Massenanteile aller Verunreinigungen
von 100.

4 Kurzbeschreibung
Eine Probe des zu prifenden Produktes wird gaschromatographisch in Ethylenglykolether und

Verunreinigungen getrennt. Der Massenanteil der Verunreinigungen wird Uber die Peakflachen gegen einen
internen Standard bestimmt.

5 Gerate und Chemikalien
5.1 Gaschromatograph nach DIN 51405

5.1.1 Allgemeines

Der Gaschromatograph muss fir die Kapillar-Gaschromatographie geeignet sein und ein
Temperaturprogramm fir die Ofenheizung besitzen. Er muss den in 5.1.2 bis 5.1.5 festgelegten Bedingungen
genlgen.

Alle mit der zu untersuchenden Probe in Berlihrung kommenden Teile des Gerates mussen gegenulber
Ethylenglykolethern indifferent, z. B. aus Glas, sein.

5.1.2 Probeneinlassteil mit Eingangsprobenteiler

Das Probenaufgabesystem muss ein inertes Verdampfungsgefal, z.B. aus Glas, haben, um eine
Veranderung der Probe zu vermeiden. Es muss auf eine Temperatur von mindestens 250 °C zu heizen sein.
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Das Splitverhaltnis muss zwischen 1:40 und 1: 150 einstellbar und gut Uberprifbar sein. Hinweise auf
Veranderungen werden erhalten, indem auf Fremdpeaks bei verschiedenen Probenteilertemperaturen und auf
ungewohnliche Peakformen geachtet wird.

5.1.3 Ofen

Der Ofen muss zwischen 50 °C und 250 °C sowohl isotherm als auch programmiert zu heizen sein. Die
Temperaturen missen bei jedem neuen Lauf auf £1 °C eingestellt werden kénnen.

5.1.4 Kapillartrennsaule

Die Kapillartrennsaule muss aus Glas oder Quarzglas (,fused silica“) bestehen. Die geforderte Trennung wird
bereits von einer Kapillartrennsdule von 30 m Lange, belegt mit einer polaren Phase, erreicht. Bei geringerer
Polaritat ist eine grofere Lange, z. B. 50 m, erforderlich. Die Auflosung R der Kapillartrennsaule fiir jeden
benachbarten Peak der Ethylenglykolether und des internen Standards muss mindestens 1,5 betragen. Sie
wird, wie in DIN 51405 angegeben, bestimmt und muss vor Beginn der Analyse mit einer Mischung im
Verhaltnis der zu erwartenden Konzentrationen der zu bestimmenden Substanzen in einem geeigneten
Losemittel gepruft werden.

ANMERKUNG  Kapillartrennsaulen von 50 m Lange und 0,22 mm innerem Durchmesser, belegt mit Methylsilicon
(0,2 um), haben sich z. B. in einem Ringversuch als geeignet erwiesen, zumal eine solche S&ule auch fir die
gaschromatographische Bestimmung des Reinheitsgrades von Alkoholen (nach DIN 55685), Estern der Essigsaure (nach
DIN 55686), Ketonen (nach DIN 55687) und Propylenglykolethern (nach DIN 55689) geeignet ist.

5.1.5 Detektor
Einen Flammenionisationsdetektor (FID) verwenden, der bei einer Temperatur von 280 °C betrieben werden
kann. Detektorgasversorgung, Einspritzvolumen und Verstarkereinstellung sind so zu optimieren, dass die zur

Berechnung verwendeten Signale (Peakflachen) unter Berlcksichtigung der stoffspezifischen
Korrekturfaktoren proportional zur Substanzmenge sind.

5.2 Schreiber

Schreiber zur Aufzeichnung des Gaschromatogrammes.

5.3 Elektronisches Auswertesystem

Elektronisches Auswertesystem zur Auswertung der Peakflachen. Die Integrationsparameter muissen bei
Kalibrierung und Analyse gleich sein.

5.4 Injektionsspritze

Injektionsspritze, Volumen vorzugsweise 5 pl bis 10 pl, Skalenteilungswert 0,1 pl.

5.5 Gase
Siehe auch DIN 51405.

Tragergas: Helium, Stickstoff oder Wasserstoff, trocken, sauerstofffrei, Reinheit mindestens
99,999 % (Volumenanteil)

Detektorgas: Wasserstoff, Reinheit mindestens 99,999 % (Volumenanteil) und (synthetische) Luft,
frei von organischen Verbindungen

Hilfsgas: Stickstoff oder Helium, Qualitat wie Tragergas
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5.6 Probengefal

Probengefal®, dicht verschlieBbar, z.B. mit einer mit Polytetrafluorethen (PTFE) beschichteten
Gummimembrane. Das Probengefal sollte zu etwa 90 % gefillt sein.

5.7 Interner Standard

Toluen (Toluol) oder andere Substanzen, Reinheitsgrad mindestens 99 % (Massenanteil).

5.8 Kalibriersubstanzen
Reinheitsgrad mindestens 99 % (Massenanteil).

Aus den nachfolgend aufgefuhrten Substanzen kénnen Standardmischungen zur genauen Einstellung aller
Gerateparameter hergestellt werden:

— Methylglykol,
— Ethylglykol;

— Isopropylglykol;
— Butylglykol;

— Hexylglykol;

— Phenylglykol;
— Methyldiglykol;
— Ethyldiglykol;
— Butyldiglykol;
— Toluen (Toluol).

Bild 1 zeigt ein Gaschromatogramm, in dem alle Ethylenglykolether nach DIN 55999 vorhanden sind.

6 Probenahme

Die Probenahme wird nach DIN EN ISO 15528 durchgeflhrt.

7 Durchfuhrung

7.1 Herstellen der Analysenprobe

Etwa 20 g der Probe und die notwendige Menge interner Standard werden auf 0,001 g in das Probengefald
nach 5.6 eingewogen, das sofort anschlieRend verschlossen wird.

Die Menge des internen Standards muss der GroéRenordnung der zu bestimmenden Verunreinigungen
entsprechen.

7.2 Vorbereitung des Priifgerates und Priifbedingungen
Druck und Geschwindigkeit des Tragergases sind so einzustellen, dass bei gegebener Saulentemperatur eine

Trennung nach 5.1.4 erreicht wird. Die Temperatur des Probeneinlassteiles wird auf mindestens 250 °C
eingestellt (siehe auch DIN 51405).
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