DEUTSCHE NORM Oktober 1997

Schienenfahrzeuge

Radsatzlager fiir auBengelagerte Radsétze DIN
mit Zylinderrollenlagern und Labyrinthdichtung 5569-2

Teil 2: Einzelteile

ICS 45.040

Deskriptoren: Schienenfahrzeug, Radsatzlager, Zylinderrollenlager, Labyrinthdich-
tung, Einzelteil

Railway vehicles — Externally mounted wheelset bearings — with cylindrical roller
bearings and labyrinth gasket — Part 2: Component parts

Vehicules ferroviaires — Boites d’essien a rouleaux pour montage extérieur —
a rouleaux cylindriques et étanchéite labyrinthe — Partie 2: Pieces constitutives

Vorwort

Diese Norm wurde im AA 7.2 Radsatzlager des FB 7 “Fahrwerk” analog DIN 5570 erstellt. In dieser Norm werden insbeson-
dere die Labyrinthdichtung und EinbaumaBe festgelegt, um die Tauschbarkeit der langjahrig und einheitlich verwendeten
Lagertypen im Bereich der DB AG sicherzustellen.

Fir Neukonstruktionen im Geschwindigkeitsbereich tber 160 km/h wird die Verwendung einer berihrungsfreien Mehr-
kammerdichtung mit radialem Spalt (Lamellendichtung) nach DIN 5570 empfohlen.

Weiterhin wird die Anordnung einer Stauscheibe im Deckel zur Fettraumbegrenzung empfohlen.

1 Anwendungsbereich rollenlagern und Labyrinthdichtung — Teil 1: Ubersicht und
Diese Norm gilt fiir Radsatzlager nach DIN 5569-1 und legt Anordnung
deren Einzelteile fest. DIN 5576

Schienenfahrzeuge — Radsatzwellen fir auBengelagerte

. . Laufradsatze — Toleranzen, Ubergangsbégen, Ober-
2 Normative Verweisungen flachenbeschaffenheiten

Diese Norm enthélt durch datierte oder undatierte Verweisun- DIN 17222
gen Festlegungen aus anderen Publikationen. Diese normati-
ven Verweisungen sind an den jeweiligen Stellen im Text zi-
tiert, und die Publikationen sind nachstehend aufgefihrt. Bei
datierten Verweisungen gehdren spatere Anderungen oder
Uberarbeitungen dieser Publikationen nur zu dieser Norm,
falls sie durch Anderung oder Uberarbeitung eingearbeitet
sind. Bei undatierten Verweisungen gilt die letzte Ausgabe

Kaltgewalzte Stahlbénder flr Federn — Technische Liefer-
bedingungen

DIN EN 10025
Warmgewalzte Erzeugnisse aus unlegierten Baustahlen —
Technische  Lieferbedingungen  (enthalt  Anderung
A1:1993); Deutsche Fassung EN 10025 : 1990

der in Bezug genommenen Publikation. DIN EN 10083-1
DIN 332-4 Vergltungsstahle — Technische Lieferbedingungen fur Edel-
Zentrierbohrungen — fir Radsatzwellen von Schienen- stahle; Deutsche Fassung EN 10083-1 : 1991
fahrzeugen DIN I1SO 2768-1
DIN 509 Allgemeintoleranzen — Toleranzen fur L&ngen- und Win-
Freistiche kelmafBe ohne einzelne Toleranzeintragung; Identisch mit
DIN 1685-1 ISO 2768-1 : 1989
GuBrohteile aus GuBeisen mit Kugelgraphit — Aligemein-  UIC-Merkblatt Nr. 583
toleranzen — Bearbeitungszugaben Guterwagen, Verwendung eines besonderen Zeichens
DIN 1693-1 fur die austauschbaren Teile)

GuBeisen mit Kugelgraphit — Werkstoffsorten unlegiert
und niedriglegiert

DIN 5569-1 1) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH (Auslands-
Radsatzlager fir auBengelagerte Radsétze mit Zylinder- normenverkauf), BurggrafenstraBe 6, 10787 Berlin
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3 MaBe, Bezeichnung

Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen.

MaBe in den Bildern und Tabellen in Millimeter.
Allgemeintoleranzen: ISO 2768-m und GTB nach DIN 1685.
Die nachstehend aufgeflihrten Positions-Nummern stimmen (iberein mit denen der Einzelteile der Formen A bis E in DIN 5569-1.

Kennzeichnung der Bauteile nach UIC-Merkblatt 583.

Pos. Nr1 Wellenschenkel mit AnschluBmaBen der Radsatzwelle
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Angegebene Mafe sind NennmaBe.

Toleranzen, Ubergangsbdgen und Oberflichenbeschaffenheiten nach DIN 5576.

Pos. Nr3 Wellenschenkel mit AnschluBmaBen der Radsatzwelle
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Bezeichnung des Wellenschenkels Pos. Nr 1:
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Wellenschenkel DIN 5569 — 1
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Pos. Nr 4 bis 8 Gehause
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Bezeichnung eines Gehauses Pos. Nr4: Gehause DIN 5569 — 4
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Tabelle 1: MaBe

d d d d d d l
Pos. Nr ! 2 8 4 5 6 ! Iy
H11 hi1 H11 hi1 H11 015
4 - 168 223
163 177 193 207 223
5
277 190 245
6 175 190 206 220 236
7 163 177 193 207 223 - 168 223
8 175 190 206 220 236 315 210 265
AuBere Form und Werkstoff nach Vereinbarung
Pos. Nr 9 und 10 Labyrinthring
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Tabelle 2: MaBe, Gewicht
d, dy dy dy dyy dy dyg dyy dis | Gewicht
Pos. Nr kg
He h1 H11 ht1 H11 ht1 9 ~
9 146 130 162 179 191 209 221 138 155 3,3
10 160 144 174 192 204 222 234 152 161 4,0
Bezeichnung eines Labyrinthringes Pos. Nr 9:  Labyrinthring DIN 5569 — 9
Werkstoff: GGG-40 nach DIN 1693-1, andere Werkstoffe nach Vereinbarung
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