DK 621.882.33 Februar 1985

Vierkantmuttern DIN
Produktklasse C 557
Square nuts; product grade C Ersatz fiir Ausgabe 12.72
MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm enthélt Festlegungen Uber Vierkantmuttern mit Metrischem Regelgewinde von M 5 bis M 20 in Produktklasse C.

Werden in besonderen Fallen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm bendtigt, z. B. andere Festigkeitsklassen,
sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.
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m’ Mindesthdhe fur den Schliisselangriff
In diesem Bereich muB e min. vorhanden sein.
Gewinde 4 M5 M6 M8 M 10 M12 M 16 M 20

P1) 08 1 125 1,5 1,75 2 25
da: min. 6,7 87 11,5 14,5 15,5 16,5 17,2 22 27,7
e == 11,3 14,1 184 226 24 254 269 339 424

NennmaB 4 5 6.5 8 10 13 16
m max. 4.6 56 7.25 8,75 10,75 139 16,9

min. 34 44 575 7,25 9,25 121 151
n’ min. 24 3.1 4 51 6,4 85 10,6

max = NennmaB s 8 10 13 162) 17 182) 19 24 30
s

min. 7,64 9,64 12,57 15,57 16,57 17,57 18,48 23,16 29,16
Gewicht (7,85 kg/dm?)
kg je 1000 Stiick ~ 1,31 2,77 55 10,7 13 16,3 19.1 38,2 73,5

1y P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
2) Siehe Abschnitt 4
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Seite 2 DIN 557

3 Technische Lieferbedingungen

Werkstoff Stahl

Aligemeine Anforderungen nach DIN 267 Teil 1

Toleranz TH
Gewinde

Norm DIN 13 Teil 15
Mechanische Festigkeitsklasse bis M 16: 5 iber M 16: 4

i Elgenschafien Norm DIN 267 Teil 4
Produktklasse C (bisher g)

Zuldssige MaB- und
Formabweichungen

Norm DIN ISO 4759 Teil 1

wie hergestellt
Oberflache Fiir galvanischen Oberflichenschutz gilt DIN 267 Teil 9
Fir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10

Annahmepriifung Fiir die Annahmepriifung gilt DIN 267 Teil 5

4 Bezeichnung
Bezeichnung einer Vierkantmutter mit Gewinde d = M 8:
Vierkantmutter DIN 557 -M 8

Sollen die Muttern M 10 und M 12 mit den neuen Schliisselweiten 16 und 18 mm nach DIN ISO 272 geliefert werden, so ist die
Schliisselweite (SW) in die Bezeichnung einzufiigen, z.B.:

Vierkantmutter DIN 557 -M 12 - SW 18

Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15 Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser

DIN 267 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Aligemeine Anforderungen

DIN 267 Teil 4 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Festigkeitsklassen fiir Muttern (bis-
herige Klassen)

DIN 267 Teil 5 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Annahmepriifung

DIN 267 Teil 9 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen

DIN 267 Teil 10 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile

DIN ISO 273 Mechanische Verbindungselemente; Schliisselweiten fiir Sechskantschrauben und -muttern

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktk'assen A, B und C

Friihere Ausgaben

DIN 557 Teil 1: 01.41%, 03.63
DIN 557: 04.23, 04.25, 07.36, 05.70, 12.72

Anderungen
Gegeniiber der Ausgabe Dezember 1972 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Die bisherige Ausfiihrung g nach DIN 267 Teil 2 wurde durch die Produktklasse C nach DIN ISO 4759 Teil 1 ersetzt.

b) Die aus den zuldssigen Toleranzen errechneten GrenzmaBe und die MaBe d, (Mindestauflagedurchmesser) und '
(Mindesthohe fiir den Schliisselangriff) wurden aufgenommen.

¢) Die Angaben tiber die technischen Lieferbedingungen wurden ergénzt.
d) Fir die GroBen M 10 und M 12 wurden die Schlisselweiten 16 und 18 mm nach DIN ISO 272 zusétzlich aufgenommen.
e) Der Inhalt der Norm wurde redaktionell iberarbeitet.
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