DK 621.882.33 DEUTSCHE NORM Januar 1994
Vierkantmuttern Dl_N
Produktklasse C 557

Square nuts; Product grade C Ersatz fir Ausgabe 02.85

Ecrous carrés; Grade C

g; Anstelle der alten Schilisselweiten 17 und 19 mm fir die Gewinde M 10 und M 12 sollen die neuen Schiisselweiten 16

8 und 18 mm nach DIN ISO 272 verwendet werden, siche Bezeichnungsbeispiel Abschnitt 4.

o] Esist beabsichtigt, die alten Schiiisselweiten zum 01. Januar 1999 zu streichen.
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5] Diese Norm enthélt Festlegungen Uber Vierkantmuttern mit Gewinde von M5 bis M16 in Produktklasse C.

;3 Fir Sonderformen oder -ausflihrungen gilt DIN 962.

2] Werden in besonderen Fillen andere Festlegungen als die in der vorliegenden Norm benétigt, z. B. andere Festigkeits-

§ klassen, sind diese nach den entsprechenden Normen zu wahlen.
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E m,, Mindesthéhe flr den Schlisselangriff.

E In diesem Bereich muB8 e,,;, vorhanden sein.

=3

3 Tabelle 1

§ Gewinde d M5 M6 M8 M10 M12 M16

@

3 PY) 08 1 1,25 1,5 1,75 2

©

% min. 6,7 8,7 11,5 14,5 155 16,5 17,2 22

°©

3 max | 11,3 | 141 | 184 | 226 |24 | 254 | 269 | 339

> e

g, min. 993 | 1253 | 16,34 | 20,24 | 21,54 | 22,84 | 24,02 | 30,11

S max. = NennmaB | 4 5 65 8 10 13

z m :

b mn | 352 | 452 | 592 742 942 123

gl | m, mn. | 25 32 4,1 52 6,6 86

]

8 max. = NennmaB | 8 10 13 16 17 18 19 | 24

2 s

2 min. 7,64 964 | 1257 | 1557 | 1657 | 1757 | 1848 | 23,16

o

© Gewicht (o = 7,85 kg/dm®) kg je 1000 Stiick = 1,31 2,77 55 10,7 13 16,3 19,1 38,2
) P = Gewindesteigung (Regelgewinde)
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Seite 2 DIN 557

3 Technische Lieferbedingungen

Tabelle 2
Werkstoff Stahl
Allgemeine Anforderungen nach DIN ISO 8992
. Toleranz 7H
Gewinde
Norm DIN 13 Teil 15
. . Festigkeitsklasse 5
Mechanische Eigenschaften
Norm DIN ISO 898 Teil 2
GrenzabmaBe, Form- Produktklasse C
und Lagetoleranzen Norm DIN ISO 4759 Teil 1
wie hergestelit
Oberflache Fur galvanischen Oberflichenschutz gilt DIN ISO 4042
Fir Feuerverzinkung gilt DIN 267 Teil 10
Annahmeprufung Fir die Annahmeprifung gilt DIN ISO 3269

4 Bezeichnung
Bezeichnung einer Vierkantmutter mit Gewinde M8:
Vierkantmutter DIN 557 — M8

Bei dieser Bezeichnung gelten fiir die Gewinde M10 und M12 die bisherigen Schlisselweiten 17 und 19 mm. Sollen die
Vierkantmuttern mit den neuen Schllisselweiten 16 und 18 mm nach DIN ISO 272 geliefert werden, so ist die Schliissel-
weite (SW) in die Bezeichnung einzufugen, z.B.:

Vierkantmutter DIN 557 — M12 — SW 18
Fir Muttern nach dieser Norm gilt Sachmerkmal-Leiste DIN 4000-2-7.

Zitierte Normen

DIN 13 Teil 15 Metrisches ISO-Gewinde; GrundabmaBe und Toleranzen fiir Gewinde ab 1 mm Durchmesser
DIN 267 Teil 10 Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Feuerverzinkte Teile
DIN 962 Schrauben und Muttern; Bezeichnungsangaben, Formen und Ausfihrungen

DIN 4000 Teil 2 Sachmerkmal-Leisten; flir Schrauben und Muttern

DIN ISO 272 Mechanische Verbindungselemente; Schiiisselweiten flir Sechskantschrauben und -muttern
DINISO 898 Teil 2 Mechanische Eigenschaften von Verbindungselementen; Muttern mit festgelegten Prifkraften
DIN ISO 3269 Mechanische Verbindungselemente; Annahmeprufung, Identisch mit ISO 3269 : 1988

DIN ISO 4042 Teile mit Gewinde; Galvanische Uberziige, Identisch mit ISO 4042 : 1989

DIN ISO 4759 Teil 1 Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fur Schrauben und Muttern mit Gewindedurch-
messern von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

DIN ISO 8992 Verbindungselemente; Aligemeine Anforderungen fiir Schrauben und Muttern;
Identisch mit ISO 8992 : 1986

Frithere Ausgaben

DIN 557 Teil 1: 01.41x, 03.63
DIN 557: 04.23, 04.25, 07.36, 05.70, 12.72, 02.85

Anderungen

Gegeniiber der Ausgabe Februar 1985 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Vermerk Uber die begrenzte Giiltigkeitsdauer der alten Schilisselweiten wurde aufgenommen.
b) Muttern mit Gewinde M 20 wurden gestrichen.
c) Fir die Mutterhéhe m wurde die Toleranz h15 festgelegt.
d) Die Mindesthéhe flr den Schllsselangriff m,, (bisher m’) wurde neu berechnet.
e) Das MaB e,,;, wurde zusétzlich aufgenommen.
f) Fir die mechanischen Eigenschaften wurde die Norm DIN ISO 898 Teil 2 festgelegt.
g) Die Norm wurde redaktionell iberarbeitet.
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