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Schienenfahrzeuge

_mit Zylinderrollenlager
Ubersicht und Anordnung

Radsatzlager fur auBengelagerte Radsatze

DIN
5570

Teil 1

rouleaux cylindriques

Rail vehicles; Externally mounted journal roller bearings cylindrical roller bearings; Summary and layout
Véhicules ferroviaires; Boites d'essieu a rouleaux pour montage extérieur; Dessin d’ensemble et disposition pour rouiement a

Jede Art der Vervielfditigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Diese Norm gilt fiir Schienenfahrzeuge, die unter den Geltungsbereich der EBO und BOA fallen,

mit 120 und 130 mm Welienschenkeldurchmesser der Radsatzwelle und ermdglicht die Aus-

tauschbarkeit der Radsatzlager unterschiedlicher Hersteller und legt die MaBe des Rollen-

lagergehauses sowie der zugehorigen Deckelbauformen und deren Befestigung fest. Sie

erstreckt sich nicht Uber die duBere Form der Gehause, da diese von der Drehgestellausfiih-

rung und der Art der Radsatzfeder abhéngig ist. Die notwendigen Variationsmoglichkeiten fir

den Konstrukteur hinsichtlich der Radsatzaufhdangung und -fiihrung und dem Anbau von Bau-

teilen an den Lagerdeckel werden dadurch nicht eingeschrankt.

Radsatzlager der

- Formen A bis D werden vorwiegend fiir Giterwagen,

- Form E wird vorwiegend fiir Reisezug- und Triebwagen,

- Formen F bis H werden fiir radsatzgetriebene Anbaugerite, z. B. bei Reisezug- und Trieb-
wagen

verwendet.

Fir Nahverkehrs-Schienenfahrzeuge gilt DIN 25 109 Teil 1 und Teil 2.

2 MaBe, Bezeichnung
Die angegebenen MaBe sind Nenn- bzw. HilfsmaBe, die sich aufgrund der Paarung der Einzel-
teile mit tolerierten MaBen nach DIN 5570 Teil 2 ergeben.

Fir die Wahl des Wellenschenkeldurchmessers ist das Ergebnis der Radsatzwellenberech-
nung maBgebend.

Tabelle 1.
Zylinderrollenlager Pos. Nr 1 und 3 Pos. Nr 2 und 4
Radialluft (vor dem Einbau) 0,12 bis 0,16 0,13 bis 0,18
Axialluft 0,5 bis 0,9 0,5 bis 0,9

Fortsetzung Seite 2 bis 7

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
ArbeitsausschuB Walzlager (AWL) im DIN
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Seite 2 DIN 5570 Teil 1

Form A Radsatzlager geschlossen mit 3 Gewindebohrungen
Wellenschenkeldurchmesser 120 mm
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Form B Radsatzlager geschlossen mit 3 Gewindebohrungen
Wellenschenkeldurchmesser 130 mm
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DIN 6570 Teil 1 Seite 3

Form C Radsatzlager geschlossen mit 4 Gewindebohrungen
Wellenschenkeldurchmesser 120 mm 1 2 5 8
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Form D Radsatzlager geschlossen mit 4 Gewindebohrungen
Wellenschenkeldurchmesser 130 mm
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