DK 629.4.027.5 DEUTSCHE NORM September 1990

Schienenfahrzeuge —

Radsatzlager fiir auBengelagerte Radsatze DIN
mit Zylinderrollenlager 5570

Einzelteile Teil 2

Rail vehicles; Externally mounted journal roller bearings with cylindrical roller bearings; Component parts

Véhicules ferroviaires; Boites d'essieu a rouleaux pour montage extérieur; Pieces constitutives pour roulement a rouleaux cylin-
drigues

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fir Radsatzlager nach DIN 5570 Teil 1 und legt deren Einzelteile fest.
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%]l 2 MaBe, Bezeichnung

8_, Nicht angegebene Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen.

§ Allgemeintoleranzen: DIN 7168 -m

T ] Dienachstehend aufgefithrten Positions-Nummern stimmen liberein mit denen der Einzelteile Formen A bis H in DIN 5570 Teil 1.
% 1 Kennzeichnung der Bauteile nach UIC-Merkblatt 583.
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g Pos. Nr 1 und 3 Zylinderrollenlager Pos. Nr 2 und 4 Zylinderrolienlager
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:- Bezeichnung eines Zylinderrollenlagers Pos. Nr 1 mit Kifig aus Kunststoff (K):

B ZylRollenlager DIN 5570- 1K
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2] Tabelle 1. MaBe

©

g d d b F Gewicht Handelsiibliche
5 Pos. ! 2 ! Kupfer-Zink- Bezeichnung der
§’ Nr Grenz- Grenz- Grenz- | Nenn- Legierung Kunststoff vollstandigen
= abmaBe abmaBe abmaBe maB ~ kg ~ kg Zylinderrollenlager
2 1 o o WJP 120 x 240 P
2 120 161 0,02 150 17,5 16,2

; 2 -0,02 —-0,05 WJ 120 x 240
5 . 80

< 3 o o : WJP 130 x 240 P
© 16,3 15,0

§ s 130 _oo2s | 1674 —005 0,025 157 WJ_ 130 x 240

Werkstoff: wiizlagerstahl nach DIN 17 230 fiir Lagerringe und Walzkdrper
Kafig aus: Kupfer-Zink-Legierung (Ms) Sorte nach Wahl des Herstellers.
Kunststoff (K)

Fortsetzung Seite 2 bis 12

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
ArbeitsausschuB Walzlager (AWL) im DIN

Dacumont Shari g Hub
Alleinverkauf der Normen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraBe 6, 1000 Berlin 30 DIN 5570 Teil 2 Sep 1990 Preisgr. 9
09.90 Vertr.-Nr. 0009
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Seite 2 DIN 5570 Teil 2

Pos. Nr 5 Wellenschenkel mit AnschluBmaBen der Radsatzwelle _

Angegebene MaBe sind NennmaBe.
Toleranzen, Ubergangsbdgen und Oberflichenbeschaffenheiten sind in DIN 5576 festgelegt.
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r|= Radsatzlager-Mittenabstand N

Bezeichnung des Wellenschenkels mit AnschluBmaBen der Radsatzwelle Pos. Nr 5:

Wellenschenkel DIN 55705

Gewinde: Metrisches Feingewinde nach DIN 13 Teil 9

Pos. Nr 6 Wellenschenkel mit AnschluBmaBen der Radsatzwelle

Angegebene MaBe sind NennmaBe.
Toleranzen, Ubergangsbogen und Oberfidichenbeschaffenheiten sind in DIN 5576 festgelegt.

el = —
5w \
2y @X ] [ 2
w5 ) jany 2
|38 7 ° e
[aa} /
i e |
S E )
N
L 2xb5e
50 (101)

191
Radsatzlager-Mittenabstand

Bezeichnung des Wellenschenkels mit AnschluBmaBen der Radsatzwelle Pos. Nr 6:

Wellenschenkel DIN 5570-6
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Pos. Nr 7 bis 9 Gehéause

| <<

Pos.Nr?

Bezeichnung eines Gehiuses Pos. Nr 8:

Tabelle 2. Mafle
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DIN 5570 Teil 2 Seite 3
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Gehause DIN 5570-8

AuBere Form und Werkstoff
nach Vereinbarung
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Seite 4 DIN 5570 Teil 2

Pos. Nr 10 Labyrinthring
Toleranz und Zugabe DIN 1685-GTB 16-Bz 3,5/5
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Bezeichnung des Labyrinthringes Pos. Nr 10:  Labyrinthring DIN 5570-10

Werkstoff: GGG-40 nach DIN 1693 Teil 1
C 22 nach DIN 17 200 nach Wahl des Herstellers
oder hohere Festigkeit

Gewicht:  GGG-40 (7,2 kg/dm®): 3,3 kg
CC 22 (7,85 kg/dm®): 3,6 kg

Pos. Nr 11 Labyrinthring
Ubrige MaBe und Angaben wie Pos Nr 10
Toleranz und Zugabe DIN 1685-GTB 16-BZ 3,5/5

Bezeichnung des Labyrinthringes Pos. Nr 11:  Labyrinthring DIN 5570-11
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Werkstoff: GGG-40 nach DIN 1693 Teil 1
C 22 nach DIN 17 200 nach Wahl des Herstellers
oder hohere Festigkeit

Gewicht: GGG-40 (7,2 kg/dm®): 2,2 kg
CC 22 (7,85 kg/dm?): 2,4 kg
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