DK 629.4.027.43 DEUTSCHE NORM Dezember 1985

Schienenfahrzeuge m
Radreifen —
Breite 135 und 140 mm FertigmaBe 5574
Tyres for rail vehicles; width 135 and 140 mm, finished dimensions Ersatz fiir Ausgabe 06.72

Bandages de roue pour véhicules ferroviaires destinés; largeur 135mm et
140 mm, dimensions finales

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Alle InnenmaBe mit ihren AbmaBen gelten flir Radreifen vor dem Aufziehen, alle AuBenmaBe mit ihren AbmaBen fur auf-
gezogene Radreifen.
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<1 Radreifendicke s=75mm, zuldssige Abweichungen nach Gruppe T:
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S Radreifen DIN 5574 —ME1000—140—14—-75T

Unter der Bezeichnung ist der aufgezogene, fertig bearbeitete Radreifen zu verstehen; sie dient somit nur zur Verein-
fachung in der zeichnerischen Darstellung.

) FurFahrzeuge des 6ffentlichen Verkehrs sind fur die Bohrung der Radreifen und fiir die Speichen- bzw. Scheibenradkor-
per-AuBendurchmesser folgende Rauhtiefen zulassig:

R; =16 um fir Wagenradsétze
R; =10 pum fiir Triebfahrzeug-Radsatze, jedoch nicht geschliffen

2) Das exakte MaB ergibt sich aufgrund der Festlegungen in DIN 5573 Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 5574

Die in der Tabelle 1 mit X gekennzeichneten Radreifen sollen fiir Neukonstruktionen verwendet werden.

Tabelle 1.
MeBkreisdurchmesser D
850 900 | 940[ (950) 2) ]1000|(1050) a)| 1100|(1120) 4)| 1250
Aus- . Reifendicke s
.. Profil')| by | b b
fithrung | PO | 01| b2 ®| 75| 60 | 80 | 50 | 75 | 65 | 60 | 50 | 75
Innendurchmesser d
*3%1*8°] 700 | 730 | 690 | 800 | 750 | 810 | 830 | 850 | 800 | 850 | 900 | 950 | 970 |1100
E 135| 14 | 99| X¥5) X X X X X
E 135 17 | 96| X5)
M
E 135 27 86| X5) | X5) | X5) X X X X X X X X X
E 140 14 [104] X5) X X X X X
1) Bezeichnung der Profile nach DIN 5573
2) Nicht fiir Neubau
3) Nur flir Industrie- und Werksbahnfahrzeuge
4) Nur fiir Fahrzeuge im Braunkohlenbergbau
5) Die Bestimmungen der EBO (erhéhter Spurkranz, Profil EH) bzw. die Einschrankung von Ar- und SR-MaB nach DIN 5573
werden aus unterhaltungstechnischen Griinden schon im Neubauzustand (850 mm Durchmesser) angewendet.

3 Zulassige Abweichungen
Es sind zwei Gruppen zu unterscheiden.

3.1 GruppeT

Zulassige Abweichungen der Radreifen fir Speichenrader und Scheibenradkdrper von Triebfahrzeugen ochne Klotzbremse.
Innendurchmesser d:
Schrumpfsitz-UbermaB 1 bis 1,3 %o, bezogen auf das IstmaB des Speichen- bzw. Scheibenradkérper-AuBendurchmessers,
wobei die SchrumpfmaBspanne nur 0,4 mm betragen darf.

3.2 Gruppe U

Zulassige Abweichungen der Radreifen fir Scheibenradkdrper von Wagen und Triebfahrzeugen mit Klotzbremse.
Innendurchmesser d:
Schrumpfsitz-UbermaBe 1,35 bis 1,8 %o, bezogen auf das IstmaB des Scheibenradkdrper-AuBendurchmessers, wobei die
SchrumpfmaBspanne nur 0,4 mm betragen darf.
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