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Schienenfahrzeuge
DIN

Laufradsatze, auBengelagert fuir Wagen -
HauptmaBe 5575

Railway vehicles; carrying axles equipped with external bearings for hauled stock; principal dimensions

Véhicules ferroviaires; essieux porteurs équipés de boites extérieures destinés au matériel remorqué; dimensions
principales

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

Die in dieser Norm festgelegten HauptmaBe der Laufradsdtze flir Guter- und Personen-
wagen gelten nicht fiir StraBen- und U-Bahnen. Es sind in Form von Auswahlreihen die wich-
tigsten MaBe festgelegt. Die Norm legt nicht die Ausfiihrung des Rades fest.

2 Kurzzeichen und Bedeutung)

D MeBkreisdurchmesser

Dy Wellenschenkeldurchmesser

D, AuBendurchmesser fiir Bremsscheibenring
2B, Bremsscheibenmittenabstand

C Bremsscheibenbreite

2Qo Zuldssige Statische Radsatzlast?)

3 MaBe, Bezeichnung
Die Laufradséatze brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen. Nur die angege-
benen MaBe sind einzuhalten.

Aligemeintoleranzen: DIN 7168 —m

'} Weitere Kurzzeichen siehe DIN 5573 und DIN 25007

2) Beiderz.Z. in Uberarbeitung befindlichen Norm DIN 25007 als ,mp, Radsatzlast (in bei-
den Aufstandspunken gemessen)” vorgesehen.

Fortsetzung Seite 2 bis 4
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Form A Radsatzlagermittenabstand 2000 -
Laufradsatz, klotzgebremst Spurmaﬁ 1425+(1)5 *)
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Form B ) N
Laufradsatz mit Wellenbremsscheiben
Ubrige Angaben und MaBe siehe Form A Isn -
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Form C N
Laufradsatz mit Radbremsscheiben I
Ubrige Angaben und MaBe siche Form A ) ]
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Bezeichnung eines Laufradsatzes Form A mit MeBkreisdurchmesser D = 920:

Laufradsatz DIN 5575 —A 920

*) HerstellungsmaB; GrenzmaB fiir das SpurmaB = 1426 mm ist durch EBO und BOA festgelegt. Der Abstand der MeBkreis-
ebenen (25) auf den MeBkreisdurchmesser D bezogen betragt 1500 mm. Documents
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