DK 629.42.064.2 : 621.882.2 DEUTSCHE NORM Februar 1989

Druckluftausriistung flir Schienenfahrzeuge D | N

VerschluBschrauben mit Bund und Entluftung 5586

Compressed air equipment for rail vehicles; locking screws with collar and vent Ersatz fur DIN 910 T2/01.73

Equipement a air comprimé pour véhicules ferroviaires; vis de fermeture avec
embase de téte et évent

MaBe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

VerschluBschrauben nach dieser Norm kénnen zum VerschlieBen von Entwasserungs- und nicht bendtigten AnschluB-
bohrungen mit zylindrischem Innengewinde nach DIN ISO 228 Teil 1 (z. B. an Luftbehaltern) verwendet werden.
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§ Sie erfullen die Forderung nach einer Druckwarneinrichtung fiir Druckraume ohne eigenes DruckmeBgerat, die betriebs-

é maBig geoffnet werden (TRB 404, Ausgabe 01.84, Abschnitte 4.2 und 4.4).

£ | Die VerschluBschrauben eignen sich zum Einschrauben in Stahl und Leichtmetall.
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2] 2 MaBe, Bezeichnung

‘;.’, Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — g

£l Forma

z

5 Abdichtung durch Dichtring nach DIN 7603

2| PreBtechnisch

= | bedingte Ein- Zylindrischer Ansatz Form B

L v . . . “

5 senkung zulassig oder Radius 0,8max. zuldssig Abdichtung mit aufgeschmolzener Dichtung

> \ dZ ‘ Ubrige MaBe und Angaben wie Form A
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:| Einschraubzap- d, Di r?’r schmolzene

2| fen Form Anach ichtung

] DIN 3852 Teil 2 Zentrische Erhohung >0,25mm bis G%

S und>0,5mm uber G%; nicht zulassig

©

g

E)

s

]

5

>

3

z

3

2

Bezeichnung einer VerschluBschraube mit Bund und Entliiftung Form A mit Gewinde di=GlrA:

VerschluBschraube DIN 5586 — A — G2 A

Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 — 2 — 11
Fortsetzung Seite 2 und 3

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
NormenausschuB3 Mechanische Verbindungselemente (FMV) im DIN
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Seite 2 DIN 5586

Tabelle.
dn a b c da e h i 1 m s
Rohrgewinde +0,5 +0,2 ~ + 21715 Grenz-
nach DIN ISO 228 Teil 1 0 h14 min. abmaBe
G'/sA 4 14 10,89 5 8 17 10
G'aA 3 3 18 14,2 6 13
6 7 12 21 h14
G3/sA 22 18,72 17
G'2A 4 26 20,88 8 14 26 8 19
4
G3aA 32 26,17 30 10 24
G1A 39 29,56 32 11 27
7 10 16
G1VaA 6 49 hi5
5 32,95 33 12 30
G1'2A 55
G2A 68 39,55 20 40 15 36

3 Werkstoff

9 SMnPb 28 K nach DIN 1651

UQSt 36 nach DIN 17 111 ) nach Wahl des Herstellers
oder Werkstoff mindestens gleichwertiger Festigkeit

Fir die aufgeschmolzene Dichtung: Polyamid

4 Ausfiihrung

Produktklasse B nach DIN ISO 4759 Teil 1

5 Oberflichenschutz
A3P fiir Rohrgewinde G /s Aund G /2 A
A4P fiir Rohrgewinde G 3/s A bis G 2A

nach DIN 267 Teil 9

6 Allgemeine Anforderungen
Fir allgemeine Anforderungen gilt DIN 267 Teil 1

Zitierte Normen
DIN 267 Teil 1

DIN 267 Teil 9

DIN 1651

DIN 3852 Teil 2

DIN 4000 Teil 2
DIN 7168 Teil 1

DIN 7603

DIN 17 11

DIN ISO 228 Teil 1
DIN ISO 4759 Teil 1

TRB 404

) Zu beziehen als ZH1-Schrift bei Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger StraBe 449, 5000 K6in 41

und andere Unterlagen

Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Allgemeine Anforderungen
Mechanische Verbindungselemente; Technische Lieferbedingungen, Teile mit galvanischen Uberziigen
Automatenstédhle; Technische Lieferbedingungen

Einschraubzapfen, Einschraublécher; flir Rohrverschraubungen, Armaturen, VerschluBschrauben mit
Whitworth-Rohrgewinde; KonstruktionsmaRBe

Sachmerkmal-Leisten fiir Schrauben und Muttern

Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaBe

Dichtringe fur Rohrverschraubungen und VerschluBschrauben

Kohlenstoffarme unlegierte Stahle fiir Schrauben, Muttern und Niete; Technische Lieferbedingungen
Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Bezeichnung, MaBe und Toleranzen

Mechanische Verbindungselemente; Toleranzen fiir Schrauben und Muttern mit Gewindedurchmessern
von 1,6 bis 150 mm, Produktklassen A, B und C

Ausrustung fir Druckbehéalter; Ausrustungsteile)
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