DK 629.42.064.2 : 629.42.043-787.3 DEUTSCHE NORM Januar 1987

Druckluftausristung fir Schienenfahrzeuge D I N
Scheibenreinigungsanlagen 5_587
Wischarme Teil 4
Pneumatic equipment for rail vehicles; windscreen cleaning apparatus; wiper arms
Equipement pneumatique pour les véhicules ferroviaires; equipements destinés au nettoyage des vitres; bras d’essuie
glass
MaBe in mm
3| 1 Anwendungsbereich und Zweck
% Diese Norm legt Wischarme fiir Schienenfahrzeuge fest, soweit dies fiir die Austauschbarkeit notwendig ist. Sie werden
7} vorzugsweise bei Fahrzeugen verwendet, bei denen die Scheibenreinigungsanlage mit Druckluft betrieben wird.
s1 2 Male, Bezeichnung
@
21 Nicht aufgefiihrte Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wihlen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
g Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m
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3 Ubrige MaRe und Angaben wie Form T4 A1
z
] —
~F ) §ol| der Wischarm auf einer Antriebswelle mit einem Durchmesser von 12 mm verwendet werden, so sind geeignete
Ubergangselemente (12/16) vorzusehen.
Fortsetzung Seite 2 und 3
Normenausschu® Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normunge.V.
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Seite 2 DIN 5587 Teil 4

Form T4 B ~
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Bezeichnung eines Wischarmes Form T4 A2 Wischarmlange ! = 475 mm und Abknickungswinkel & = 20°:

Wischarm DIN 5587 — T4 A2 — 475 — 20

Wischarmlange 300 bis 700 mm
l gestuft um 25 mm

Abknickungswinkel

a 15°, 18°, oder 20°

3 Werkstoff
Losbare Verbindungen: Nichtrostender Stahl nach DIN 17 440; Sorte nach Wahl des Herstellers 3)

4 Ausfiihrung
Farbe DIN 6164 — 3,75 : 0,92 : 9,67 (entspricht RAL 9005)

5 Anforderungen

Die AnpreBkraft, gemessen am Befestigungspunkt der Wischblatter, mull zwischen 5 und 20 Nm einstellbar sein. Bei An-
bau ist die notwendige Anpreflkraft vom Anwender einzustellen.

2) Diese MaRe sind von der Art bzw. von der Ausfihrung des Parallelwischarmes abhangig.

3) Firr die Auswahl des Schienenfahrzeugbereiches gilt DIN 5512 Teil 3. Documents
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