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Druckluftausrustung fur Schienenfahrzeuge
Scheibenreinigungsanlagen
Wischblatter
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5587

Teil 5

Pneumatic equipment for rail vehicles; windscreen cleaning apparatus; wiper blades

d’essuie glass

MaRe in mm

1 Anwendungsbereich und Zweck

2 MaRe, Bezeichnung

Allgemeintoleranzen: DIN 7168 — m

Form T5 A

Equipement pneumatique pour les véhicules ferroviaires; equipements destinés au nettoyage des vitres; raclettes

Diese Norm legt Wischblatter fiir Schienenfahrzeuge fest, soweit dies fiir die Austauschbarkeit notwendig ist. Sie werden
vorzugsweise bei Fahrzeugen verwendet, bei denen die Scheibenreinigungsanlage mit Druckluft betrieben wird.

Nicht aufgefiihrte Einzelheiten sind zweckentsprechend zu wahlen; nur die angegebenen MaRe sind einzuhalten.
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Sechskantschraube
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-—

15-8,2

Jede Art der Vervielfaltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fur Normung e V., Berlin, gestattet
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Mufter M4 selbstsichernd
nach Wahl des Herstellers,
Werkstoff nichtrostender Stahl

Bezeichnung eines Wischblattes Form T5 A mit einem Langenma® ! = 400 mm:

Wischblatt DIN 5587 — T5 A — 400
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Wisc b'la ange 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700

Normenausschufl Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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3 Werkstoff -

Bigelteile: Nichtrostender Stahl nach DIN 17 440; Sorte nach Wahl des Herstellers 1)

Wischgummi: Chloropren-Kautschuk, 65 Shore A, kaltebestandig bis —40°C
Erforderliche AnpreRkraft 1,8 bis 2,0 N/100 mm

4 Ausfithrung
Farbe DIN 6164 — 3,75 : 0,92 : 9,67 (entspricht RAL 9005)

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 931 Teil 1 Sechskantschrauben mit Schaft; Gewinde M 1,6 bis M 39, Produktklassen A und B, ISO 4014,
modifiziert

DIN 5512 Teil 3 Werkstoffe fiir Schienenfahrzeuge; Stahle; Nichtrostende Stahle fiir Flachzeug

DIN 61764 Teil 1 DIN-Farbenkarte; System der DIN-Farbenkarte fiir den 2°-Normalbeobachter

DIN 7168 Teil T Allgemeintoleranzen; Langen- und WinkelmaRe

DIN 17 440 Nichtrostende Stahle; Technische Lieferbedingungen fiir Blech, Warmband, Walzdraht, gezogenen
Draht, Stabstahl, Schmiedestiicke und Halbzeug

Farbregister RAL 840 - HR *)

Weitere Normen

DIN 65587 Teil 2 Druckluftausriistung fiir Schienenfahrzeuge; Scheibenreinigungsanlagen: Wischantriebe
DIN 5587 Teil 3 Druckluftausriistung fiir Schienenfahrzeuge; Scheibenreinigungsanlagen; Bedienungsventil
DIN 5587 Teil 4 DBruckluftausriistung fir Schienenfahrzeuge; Scheibenreinigungsanlagen; Wischarme

DIN 5587 Teil 6 {z.Z.Entwurf) Druckluftausristung fiir Schienenfahrzeuge; Scheibenreinigungsanlagen; Wasser-
behalter

DIN 25623 Teil 11 Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile; Fenster, Klappen, Raumliiftung; Scheibenreinigungsanlage

Erldauterungen

Diese Norm wurde im AK ,,Drucklufteinrichtungen” des AA 4 ,,Bauteile und Konstruktionsrichtlinien” des FSF erstellt.
Es wird der Versuch gemacht, iiber den ganzen Bereich der Scheibenreinigungsanlage Austauschbarkeit zu gewahrleisten.

Internationale Patentklassifikation
B60S 1/38

*}) Zu beziehen durch Beuth Verlag GmbH, BurggrafenstraRe 6, 1000 Berlin 30.
1) Fiir die Auswahi des Schienenfahrzeugbereiches gilt DIN 5512 Teil 3. Documents
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