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Druckluftausriistung flr Schienenfahrzeuge D l N
Scheibenreinigungsanlagen 5_587
Wasserbehélter Teil 6
Compressed air equipment for rail vehicles; windscreen cleaning apparatus; water reservoir
Equipement 3 air comprimé pour vehicules ferroviaires; equipement destine au nettoyage de vitres; reservoir de eau
MaRe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
_| Dieser Norm-Entwurf gilt fiir Wasserbehalter von Scheibenreinigungsanlagen unter Beriicksichtigung der schienenfahr-
£| zeugspezifischen Gegebenheiten.
é Wasserbehalter haben den Zweck, das fir die Reinigung von Scheiben an Schienenfahrzeugen erforderliche Wasser und
£ Reinigungsmittel zu bevorraten.
3
> 2 MaRe, Bezeichnung
2] Der Wasserbehilter braucht der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen, nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
§ Toleranzen und Abnahmebedingungen fiir LaingenmaBe: DIN 16901 — 130 — B
z
i Form T6A
':é Behaltervolumen = 8 |
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Fortsetzung Seite 2
Normenausschufd Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 5587 Teil 6

Form T6B
Behiltervolumen = 8 |
Ubrige MaRe wie Form T6A
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Bezeichnung eines Wasserbehalters Form T6A:
Wasserbehalter DIN 5587 — T6A

3 Werkstoff

Kunststoff: transparent
Wasser-, reinigungsmittel- und frostschutzmittelbestandig, Temperaturbereich — 20 bis + 70°C

Zitierte Normen
DIN 16 901 Kunststoff-Formteile; Toleranzen und Abnahmebedingungen fiir LangenmaRe

Weitere Normen

DIN 5587 Teil 2 Druckluftausriistung fiir Schienenfahrzeuge; Scheibenreinigungsaniagen; Wischantriebe

DIN 5587 Teil 3 Druckluftausriistung fiir Schienenfahrzeuge; Scheibenreinigungsantagen; Bedienungsventil

DIN 5587 Teil 4 Druckluftausriistung fiir Schienenfahrzeuge; Scheibenreinigungsanlagen; Wischarme

DIN 5587 Teil 5 Druckluftausriistung fiir Schienenfahrzeuge; Scheibenreinigungsanlagen; Wischblatter

DIN 25 623 Teil 11 Benennungen fiir Schienenfahrzeugteile; Fenster, Klappen, Raumliiftung; Scheibenreinigungsanlage

Erlduterungen
Diese Norm wurde im AK ,,Drucklufteinrichtungen’’ des AA4 ,,Bauteile und Konstruktionsrichtlinien’’ erstellt.

Sie stellt diejenigen Wasserbehalter fir die Scheibenreinigungsanlage dar, die unter Beriicksichtigung des ermittelten,
z. Z. noch freien Einbauraumes im Filhrerhaus der Schienenfahrzeuge vom Konstrukteur vorzugsweise verwendet wer-
den sollen.

Die direkte Befiillung des Wasserbehalters der Form T6A lber einen SchraubverschluR wurde bei der Form T6B nicht
ibernommen, weil dieser letztgenannte Behélter iiber eine extern angeordnete, hoher gelegene Fiilleinrichtung nach dem
Prinzip kommunizierender Réhren gefiillt wird. Die Liftungsbohrung im SchraubverschluR wiirde in diesem Fall als uner-
wiinschter Uberlauf fungieren.
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