DK 629.4.064.2 DEUTSCHE NORM Dezember 1988

Druckluftausristung fiir Schienenfahrzeuge D I N
Anflanschbare Druckluftgerate 5588
AnschluBmaBe und Dichtelemente fiir Gerdte DN 7 Teil 2
Compressed air equipment for rail vehicles; flangeable compressed air devices; Mit DIN 5588 T1/12.88
mating dimensions and sealing elements for DN 7 devices Ersatz fur DIN 5588/09.83
Equipement a air comprimé pour véhicules ferroviaires; appareils a air comprimé
bridable; dimensions de raccordement et éléments d ‘étanchéite pow equipe-
ment DN 7
MaBe in mm
1 Anwendungsbereich und Zweck
b DieseNormgiltﬁerruckqutausrUstungenvonSchienenfahrzeugen,welchedieVerwendungeinesGerétetr'agersbzw.einer
g Geratetafel zur Anordnung der verschiedenen Druckluftgerate vorsehen. Sie soli die Austauschbarkeit von flanschbaren
| Absperhdhnen, Riickschlagventilen, Luftfiltern, Kolbenventilen, Kontrollstutzen, Magnetventilen und ahnlichen Gerdten mit
£| derNennweite DN 7 und einer Durchgangsweite von 7 mm durch die Festlegung der AnschluBmaBe und maximalen AuBen-
g maBe sicherstellen, ohne den firmenspezifischen inneren Aufbau der Gerite zu beeinflussen. Die aufgefuhrten Dicht-
> | elemente sollen beim Anbau der Geréte und zum Abdichten der Geratetrager gegeniiber den AnschluBleisten im Fahrzeug
2, verwendet werden.
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Aufrahmebohrung fir
Kodierstift ®5HT- 632 tief
Belegung der Pos. 1 bis 9
35 siehe Kennzahl ,, Tabelle 1"
Bild 1. Tragerbild 36.8 o
Fortsetzung Seite 2 bis 6
NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Kodierstift im Gerat
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Bild 2. Geratebild

Die Belegung der Pos. 1 bis 9 fiir Kodierstifte im Gerat siehe Kennzahi ,Tabelle 1*
Bezeichnung der AnschluBmaBe DN 7 fiir einen Hahn mit der Kennzahl 23:

AnschluBmaBe DIN 5588 - 7 - 23
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