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Vorwort

Die vorliegende Norm wurde vom Arbeitsausschuss NA 002-00-07 AA ,Allgemeine Priifverfahren fiir
Beschichtungsstoffe und Beschichtungen“ im DIN-Normenausschuss Beschichtungsstoffe und Beschich-
tungen (NAB) ausgearbeitet.

Es wird auf die Moglichkeit hingewiesen, dass einige Elemente dieses Dokuments Patentrechte beriihren
konnen. DIN ist nicht dafiir verantwortlich, einige oder alle diesbeziiglichen Patentrechte zu identifizieren.

DIN 55900, Beschichtungen fiir Raumheizkérper, besteht aus:

— Teil 1: Begriffe, Anforderungen und Priifung fiir Grundbeschichtungsstoffe und industriell hergestellte
Grundbeschichtungen

— Teil 2: Begriffe, Anforderungen und Priifung fiir Deckbeschichtungsstoffe und industriell hergestellte
Deckbeschichtungen

Anderungen

Gegeniiber DIN 55900-1:2002-05 wurden folgende Anderungen vorgenommen:

a) die Begriffe ,Fertigungsbeschichtung” und ,Deckbeschichtung” wurden aufgenommen;

b) ,Fertiglackierung” wurde durchgehend in ,Deckbeschichtung” gedndert;

c) ein Abschnitt iiber die Freisetzung gefahrlicher Stoffe wurde aufgenommen;

d) die Bezeichnung wurde gedndert: die Teil-Nummer der Norm (DIN 55900-1) wurde aufgenommen;

e) die Mindestanforderung fiir die Gitterschnittpriifung wurde von Kennwert 1 in Kennwert 2 gedndert, da
dies in DIN EN 442-1 so gefordert wird;

f)  die Tiefungspriifung wurde gestrichen;

g) beim Klimawechseltest wurde die Anzahl der Zyklen von 4 auf 6 erhoht, da die Anforderungen an eine
Grundierung hoher sein sollte;

h) die Priifungen fiir eine werkseitig aufgetragene Grundierung (GW) wurde an die Priifung einer
Grundierung (G) angeglichen (Temperaturbestidndigkeit bei 125 °C);

i) fiir eine werkseitig aufgetragene Grundierung (GW) wurde die Warmelagerung aufgenommen;
j)  die normativen Verweisungen wurden aktualisiert;

k) die Norm wurde redaktionell {iberarbeitet.

Friihere Ausgaben

DIN 55900: 1954-04, 1958x-11
DIN 55900-1: 1980-02, 2002-05
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