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Pigments — Lithopone — Specifications and methods of test
Pigments — Lithopone — Spécifications et méthodes d’ essai

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (ISO) herausgegebenen Internationalen
Norm ISO 473 : 1982, siehe Erlauterungen.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent. Falls nichts anderes angegeben wird,
gilt flir Reagenzien der Reinheitsgrad ,zur Analyse®. Reagenziésungen ohne Angabe des Ldsemittels sind Lésungen
in destilliertem Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit. Bei analytischen Arbeitsgdngen bedeutet Wasser destil-
liertes Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit.

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Lithopone im Sinne von Abschnitt 2.

2 Begriffe

Lithopone ist ein durch gemeinsame Fallung von Zinksulfid (ZnS) und Bariumsulfat (BaSO,) hergestelltes WeiB-
pigment").

Einteilung:

Lithopone Rotsiegel 30 %: bestehend aus etwa 30% Zinksulfid und etwa 70 % Bariumsulfat;

Lithopone Silbersiegel 60%: bestehend aus etwa 60 % Zinksulfid und etwa 40 % Bariumsulfat.

3 Bezeichnung

Bezeichnung einer Lithopone Rotsiegel 30 %:
Lithopone DIN 55910 — 30

4 Anforderungen und Priifung

Far Lithopone sind die nach dieser Norm einzuhaltenden Anforderungen in Tabelle 1 und die zu vereinbarenden
Anforderungen in Tabelle 2 aufgefihrt. Die der Vereinbarung unterliegenden Anforderungen sind durch die interessier-
ten Parteien festzulegen.

Tabelle 1: Einzuhaltende Anforderungen

Anforderung
Eigenschaft Lithopone Rotsiegel |Lithopone Silbersiegel Prifung nach
30% 60%

Summe des Gesamt-Zinkgehalites als
ZnS und des Bariumsulfat-Gehaltes (BaSO ) min. 99 Abschnitte 6.3

% und 64
Gesamt-Zinkgehalt (ZnS) % min. 27 min. 57 Abschnitt 6.4
Zinkoxid-Gehalt (ZnO) % max. 0,2 max. 0,4 Abschnitt 7
Gehalt an bei 105 °C fllichtigen Anteil » .

ehalt an bel uehtig e, max. 0,5 DIN ISO 787 Teil 2

Gehalt an wasserléslichen Anteilen o max. 0,5 DIN 1SO 787 Teil 3
Siebriickstand auf Analysensieb, Maschen-
weite 45 pm DIN ISO 3310 Teil 1 max. 0,05 DIN 53195 oder

% DIN ISO 787 Teil 18%)

") Begriff Pigment siehe DIN 55 943

2) Das angewendete Verfahren ist im Prifbericht (siehe Abschnitt 8) anzugeben.
Fortsetzung Seite 2 bis 5
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Tabelle 2: Zu vereinbarende Anforderungen

Eigenschaft

Lithopone Rotsiegel
30%

Anforderung

Lithopone Silbersiegel Priifung nach

60%

pH-Wert einer waBrigen Suspension

Farbe

Entsprechend einer vereinbarten Vergleichsprobe

DIN ISO 787 Teil 9

DIN 55 983

Aufhellvermégen

Olzahl g/100 g

Nach Vereinbarung

DIN 55 982

DIN ISO 787 Teil 5

5 Probenahme

Aus dem zu priifenden Pigment nach DIN V 53 242 Teil 1
und DIN 53 242 Teil 4 eine Durchschnittsprobe nehmen,
die far mindestens jeweils zwei Bestimmungen ausreicht.

6 Bestimmung des Bariumsulfat-, des
Gesamt-Zink- und des Zinksulfid-Gehaltes

61 Reagenzien

6.11 Salzsaure, verdiinnt 1 + 2

1 Volumenteil Salzsdure, 32 %, zu 2 Volumenteilen Wasser
geben.

6.1.2 Salzsaure, c(HCL) = 4 mol/L.

6.1.3 Schwefelséure, c('/: H,S0,) = 2 mol/Ll.
614 Ammoniak-Lésung, c(NH,OH) = 4 mol/L
6.1.5 Ethanol, vergillt.

6.1.6 Kaliumhexacyanoferrat(Il)-Trihydrat-Ldsung,
c[K4Fe(CN)g * 3 H,0] = 0,05 mol/l.

21,0 g Kaliumhexacyanoferrat(II)-Trihydrat, 300 mg Kali-
umhexacyanoferrat(IIl) und 2 g wasserfreies Natriumcar-
bonat (zum Stabilisieren der Lésung) in Wasser 16sen, auf
1 000 ml auffillen und durchmischen.

6.1.7 Natriumfluorid-L6sung, 20 g/1.
6.1.8 Thioharnstoff-L6sung, 100 g/L.

6.1.9 Pufferiésung, pH =5,5.

250 g Hexamethylentetramin in 60 g Eisessig aufnehmen
und mit Wasser auf 1 000 ml auffiillen und durchmischen.

6.1.10 Kaliumiodid-Lésung, 1 000 g/l

6.111 Zink-Standardlésung, ¢(Zn) = 0,05 mol/l, gege-
benenfalls handelsiibliche Standardlésung.

3,269 g granuliertes Zink, 99,9%, in etwa 10 ml konzen-
trierter Salpeterséure, ¢ = 1,40 g/ml, und 25 ml Wasser
I6sen, auf 1 000 ml auffiillen und durchmischen.

6.112 Ethylendiamintetraessigsédure (EDTA), Dinatri-
umsalz-Dihydrat, Standardiésung, ¢(EDTA) = 0,05 mol/|,
gegebenenfalls handelsiibliche Standardiésung.

6.1.121 Herstellung

18,612 g EDTA in einem 1000-ml-MeBkolben in Wasser
auflésen, bis zur Marke auffiillen und durchmischen.

6.1.12.2 Einstellung
50 ml Zink-Standardldsung (6.1.11) in einen 400-ml-
Becher pipettieren und nach Zusatz von 100 ml Ethanol
(6.1.5), 10 ml Natriumfluorid-Lésung (6.1.7), 10 mt Thio-
harnstoff-Lésung (6.1.8), 20 ml Pufferlésung (6.1.9) sowie
5 ml Kaliumiodid-Lésung (6.1.10), wie in Abschnitt 6.4.3
beschrieben, mit EDTA-StandardIésung (6.1.12.1) titrieren
(Verbrauch V).
Den Titer der EDTA-Standardiésung T nach Gleichung (1)
berechnen:

_ 50,00

Vo

Hierin bedeuten:

50,00 Volumen, in ml, der verwendeten Zink-Stan-
dardlésung;

Vo Volumen, in ml, der verbrauchten EDTA-
Standardidsung.

Die Einstellung zweifach durchfihren.

(1)

6.113 Xylenolorange-Indikator

1 g Xylenolorange (Tetranatriumsalz) mit 100 g Kaliumni-
trat verreiben.

6.1.14 Bleiacetat-Papier

6.2 Gerate
Ubliches Labor- und Glasgerit.

6.3 Bestimmung des Bariumsulfat-Gehaltes

6.31 Anzahl der Bestimmungen
Die Bestimmung zweifach durchfiihren.

6.3.2 Durchfiihrung

Etwa 0,3 g Lithopone Rotsiegel 30 % oder 0,6 g Lithopone
Silbersiegel 60% auf 01 mg einwiegen (m4) und mit
25 ml Salzsdure (6.1.2) in einem mit einem Uhrglas
bedeckten 100-ml-Becher kochen, bis die eintretende
Schwefelwasserstoff-Entwicklung beendet ist; Priifung
mit Bleiacetat-Papier (6.1.14). Die L&sung mit 100 ml Was-
ser und 5 ml Schwefelsdure (6.1.3) versetzen und erneut
kurz kochen. Den entstehenden Niederschlag absetzen
lassen. Die L&sung  durch ein dichtes Papierfilter
(DIN 53 135-1¢) geben und danach den Niederschlag auf
das Papierfilter spiilen und diesen mit heiBem Wasser,
dem Schwefelsaure (6.1.3) zugesetzt wurde, waschen, bis
einige Tropfen Waschfliissigkeit mit Kaliumhexacyanofer-

rat(I)-Lésung (6.1.6) keine Reaktion mehr zeigen. Das

Papierfilter Gber dem Niederschlag zusammenfalten und
im noch nassen Zustand in einen Tiegel (z.B. nach
DIN 12904) uberflihren und diesen unter Luftzutritt bis

1 ml EDTA-Standardldsung entspricht 3,269 mg Zink.
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