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. Bleimennige =
Technische Lieferbedingungen 55 91 6
Pigments; red lead; technical delivery specifications Ersatz fiir Ausgabe 07.67

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen internationalen
Norm I1SO 510 — 1977, siehe Erlauterungen.

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten von Lésungen Massengehalt in Prozent {Gewichtsprozent). Falls
nichts anderes angegeben wird, gilt fiir die Reagenzien der Reinheitsgrad ,,zur Analyse” und als Bezugstemperatur fiir
die Dichte von Fliissigkeiten 20 OC. Reagenzidsungen ohne Angabe des Ldsemittels sind Losungen in destilliertem
Wasser oder Wasser entsprechender Reinheit. Bei analytischen Arbeitsgdngen bedeutet Wasser destilliertes Wasser oder
Wasser entsprechender Reinheit,

1 Anwendungsbereich
Diese Norm gilt fiir Bleimennige im Sinne der Abschnitte 2.1.1 bis 2.1.3.

2 Begriffe

2.1 Bleimennige
Bleimennige ist ein rotes bis orangerotes Korrosionsschutzpigment 1), das aus Bleiorthoplumbat (Pb;0,) und Blei(ll)-
oxid (PbO) besteht. Bleimennige enthalt nur Spuren von Fremdbestandteilen, die durch den Rohstoff und/oder die

Herstellung bedingt sind,
Unter der einfachen Benennung Bleimennige oder Mennige ist stets das technisch reine, unverschnittene und unge-
schonte Pigment zu verstehen.

2.1.1 Bleimennige nonsetting 2}
Bleimennige nonsetting ist eine hochprozentige reine Bleimennige, die durch die entsprechenden Angaben in der

Tabelle charakterisiert ist,

2.1.2 Bleimennige hochdispers
Bleimennige hochdispers ist eine hochprozentige reine Bleimennige, die durch die entsprechenden Angaben in der
Tabelle charakterisiert ist.

2.1.3 Bleimennige hochdispers supra 3)
Bleimennige hochdispers supra ist eine hochprozentige reine Bleimennige, die durch die entsprechenden Angaben in
der Tabelle charakterisiert ist,

3 Bezeichnung
Bezeichnung einer Bleimennige nonsetting {ns)

Bleimennige DIN 55 916 — ns

1) Begriff Korrosionsschutzpigment siehe DIN 55 943

2) Bleimennige nonsetting ist im internationalen, vor allem im englischen Sprachgebrauch, die Bezeichnung fiir hochpro-
zentige Bleimennige, die definitionsgemaR in Leindl nicht eindickt, der jedoch die hohe Teilchenfeinheit der hoch-
dispersen Sorten fehit.

3) Supra steht als Abkiirzung fiir ,,superfeingemahlen”,

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
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4 Anforderungen und Priifung

Anforderungen
Bleimennige4)
Eigenschaft nonsetting hochdispers hochdispers Priifung nach
supra
(ns) {hd) {hd supra)

Bleidioxid-Gehalt % PbO, min. 32,5 min. 33,5 min. 335 Abschnitt 7
Bleiorthoplumbat-Gehalt % Pb,0, min. 93,2 min. 96,0 min. 96,0 Abschnitt 9.1
Summe von Bleiorthoplumbat
(Pb;0,) und freiem
Blei{ll)-oxid (PbO) % min. 99,0 min. 99,0 min. 99,0 Abschnitt 9.3
Gehalt an bei
106 oC fliichtigen Anteilen % max. 0,1 max. 0,1 max. 0,1 DIN 53 198
Gehalt an unidéslichen
Verunreinigungen % max. 0,1 max. 0,1 max. 0,1 Abschnitt 10
Gehalt an ldslichen
Verunreinigungen % max. 0,1 max. 0,1 max. 0,1 Abschnitt 11
Absitzvolumen ml min. 20 min. 30 min. 34 Abschnitt 13
" Entsprechend einer vereinbarten Vergleichsprobe D
Olzahl 9/1009 mit einer zulassigen Abweichung von * 10 %5) IN'63 199
Siebriickstand auf dem Drahtsieb-
boden 0,063 nach DIN 4188 Teil 1 % max. 0,3 max. 0,2 max. 0,1 DIN 53 580

zu 100 liegen.

5) Die Olzahl betragt iiblicherweise von
Bleimennige nonsetting 5g/100 g
Bleimennige hochdispers 79/100 g
Bleimennige hochdispers supra 8 g/100 g

4) Fiir Bleimennige-Beisorten ergeben sich fiir Bleidioxid (PbO, ), Bleiorthoplumbat (Pb;0,) und der Summe von
Bleiorthoplumbat und Bleimonoxid prozentual anteilige Werte der fiir reine Bleimennige festgelegten Anforde-
rungen. Der Bleimennigeanteil darf nicht mehr als 2 % unterhalb der Differenz des angegebenen Fiillstoffgehaltes

5 Probenahme

Fiir die Prifungen nach den Abschnitten 7 bis 13 wird
nach DIN 53242 Teil 1 und DIN 53242 Teil 4 eine
Durchschnittsprobe entnommen, die fiir jeweils zwei
Bestimmungen ausreicht.

6 Anzahl der Bestimmungen

- Die Bestimmungen nach den Abschnitten 7 bis 13 sind
mindestens zweimal durchzufiihren.

7 Bestimmung des Bleidioxid-Gehaltes (PbO.,, )

Der Bleioxid-Gehalt wird iodometrisch bestimmt.

7.1 Reagenzien
7.1.1 Kaliumiodid
7.12 Natriumacetat-Lésung, 600 g/l

600 g kristalliertes Natriumacetat, CH,COONa - 3 H,0,
werden in Wasser gelést und auf 1000 ml aufgefillt,

7.1.3 Essigsdure, 30 %ig
7.1.4 Natriumthiosulfat, 0,1 mol/l Lésung
7.15 Iod, 0,1 mol/l Lésung

7.1.6 Stirke-Lésung, 10 g/l

10 g I6sliche Starke und 30 ml Wasser werden geschiit-
telt, um eine homogene Suspension zu erhalten. Diese
Suspension wird in 1000 ml kochendes Wasser gegeben.
Die Losung wird 3 Minuten gekocht und anschlieBend
abkiihlen gelassen. Die Stdrke-Losung kann mit 10 mg
Quecksilber(l1)-iodid oder 1 g Salicylsaure je Liter halt-
bar gemacht werden.

7.2 Durchfiihrung

7.2.1 Einwaage
0,5 bis 0,8 g der Probe werden auf £ 0,001 g gewogen.

Full document details: DIN 55916:1982-08

Documents

Document Sharing Hub


http://www.avadocuments.com/doc/din-55916-1982-08
http://www.avadocuments.com/doc/din-55916-1982-08

