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Flllstoffe
Naturliche, blattchenformige Magnesium- DIN

silicathydrate 55_92 4

Technische Lieferbedingungen

Extenders; natural magnesium silicate, hydrates, lamellar form; technical Ersatz fir Ausgabe 12.74
delivery specifications

Matieres de charge; silicates de magnésium hydratés naturels sous forme

lamellaire; specifications

Zusammenhang mit der von der International Organization for Standardization (1SO) herausgegebenen Internationalen
Norm SO 3262 — 1975, siehe die Erlauterungen.

In dieser Norm bedeutet % Massenanteil in Prozent (Gewichtsprozent).

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir natiirliche, blattchenformige Magnesiumsilicathydrate bei Verwen-
dung in Anstrichstoffen. Sie kann sinngemaR auch fiir andere Anwendungsbereiche her-
angezogen werden.

2 Begriff

Natiirliches, blattchenférmiges Magnesiumsilicathydrat im Sinne dieser Norm ist ein Fiill-
stoff, dessen Hauptbestandteil Talk (3 MgO - 4 SiO, - H, O oder nach der mineralchemi-
schen Formel Mg, [(OH),/Si, 0,4]) ist.

3 Bezeichnung
Bezeichnung eines natiirlichen, blattchenférmiges Magnesiumsilicathydrates Typ A 1:

Magnesiumsilicat DIN 55 924 — A 1

4 Anforderungen und Priifung
(siehe Tabelle auf Seite 2)

4.1 Probenahme
Dem zu priifenden Erzeugnis wird nach DIN 53 242 Teil 1 und Teil 4 eine Durchschnitts-
probe entnommen, die fiir mindestens jeweils zwei Bestimmungen ausreicht.

4.2 Bestimmung des Gehaltes an Talk

4.2.1 Der Gehalt an Talk in % wird aus dem nach DIN 55920, Ausgabe Dezember 1974,
Abschnitt 10, ermittelten Magnesium-Gehalt des salzsiureunldslichen Anteils nach fol-
gender Formel berechnet:

Gehalt an Talk = 5,2013 a
Hierin bedeutet:

a Magnesium-Gehalt in %.

4.2.2 Wenn in Sauren schwerldsliche oder unlosliche magnesiumbaltige Begleitminerale
vorliegen oder zu vermuten sind, z. B. bestimmte schwerldsliche oder unldsliche Chlorite
und Amphibole, verfaischen diese den nach Abschnitt 4.2.1 aus dem Magnesium-Gehalt
errechneten Talk-Gehalt. In diesen Fallen ist die Réntgendiffraktometrie heranzuziehen.
Hiermit kdnnen Begleitminerale qualitativ und quantitativ bestimmt werden. Der Anteil
an salzsdureldslichen Mineralien (z. B. 18slichen Chloriten und Amphibolen) ist abzu-
ziehen.

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches institut fiir Normung e. V., Berlin, gestattet.

4.3 Bestimmung des Gehaltes an salzsaureldslichen Eisen

Die Probe wird nach DIN 55 920, Ausgabe Dezember 1974, Abschnitt 13 mit Salzsaure
behandelt und filtriert. In den vereinigten Filtraten wird der Eisen-Gehalt nach
DIN 55 908 Teil 2 bestimmt.

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuR Pigmente und Fiillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fur Normunge.V.
Normenausschuly Materialprifung (NMP) im DIN
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Blei (Pb) mg/kg
Eisen (Fe,O5) %
Kupfer (Cu) mg/kg
Mangan (Mn) mg/kg

nach Vereinbarung

Anforderungen
Eigenschaft Typ Priifung nach
A1|A2|A3|B1|B2|B3 c1|cz{csvo1 D2|D3
Gehalt an Talk % min. 95 90 bis 95 70 bis 90 50 bis 70 Abschnitt 4.2
Siebriickstand 0,045 mm [ 0,02 0,1 31002 01| 3 002 014 3 |002|01]| 3
auf Drahtsieb- max. % DIN 53 195 oder
boden nach DIN ISO 787
DIN 4188 0,063mm| - (001 05| —|0011 05| — {001 06| — |001 0,6 | Teil 187)
Teil 1 max. %
Sinkgeschwindig-
keits-Aquivalent- DIN 66 115 2)
durchmesser pm nach Vereinbarung
Spezifische
Oberflache m2/g 3)
DIN 55 920,
Gehalt an salzsaure- Ausgabe
léslichen Anteilen % max. 5 max. 10 max. 30 max-80 | pezember 1974,
Abschnitt 13
Gehalt an wasser- DIN IS0 787
- A max. 0,1 max. 0,2 max. 0,4 Teil 3, mit einer
16slichen Anteilen % .
Einwaagevon10g
pH-Wert 8 bis 9,5 D|N 1ISO 787
Teil 9
Elektrische 1
Leitfihigkeit  MS/O™ max. 50 max. 100 max. 200 DIN 53 208
Gehalt an bei 105 °C 05 DIN ISO 787
flichtigen Anteilen % max. Teil 2
Glihverlust % 4,5 bis 7 4,5 bis 9 4,5 bis 19 4,5 bis 28 DIN 51 081
Olzaht g/100 g DIN ISO 787
Teil b
Helligkeit
(Normfarbwert Y) DIN 53 163
Relativer Farbstich DIN 55 981
Gehalt im salzsaure- DIN 53 770
16slichen Anteil an 4) Teil 5

Abschnitt 4.3

DIN 53 770
Teil 10

DIN 53 770
Teil 11

DIN 66 132 aus.

1) Das angewendete Prifverfahren ist im Prifbericht anzugeben.
2) Qder ein anderes Verfahren, das die gleichen Werte liefert.

3) Die spezifische Oberfiidche wird durch Gasadsorption nach Brunauer, Emmett und Teller (BET) bestimmt. Die
Grundlagen des Verfahrens sind in DIN 66 131 angegeben. Im Regelfall reicht das Einpunktverfahren nach

4) Die angegebenen Werte miissen nur eingehalten werden, wenn dies anwendungstechnisch notwendig ist.
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