DK 869.146.8 : 620.197.001.6: 693.814 Oktober 1979

Korrosionsschutz von Stahibauten DIN
durch Beschichtungen und Uberzuge 55_928
Korrosionsschutzgerechte Gestaltung Teil 2
Protection of steel structures from corrosion by organic Teilweise Ersatz fiir
and metallic coatings; corrosion-proof design of steel structures DIN 55928

Protection anticorrosion des constructions en acier par
couches et chapes; forme convenable d'anticorrosion

DIN 55928 ,Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und Uberziige* ist gegliedert in
Teil 1 Allgemeines

Teil 2 Korrosionsschutzgerechte Gestaltung von Stahlbauten

Teil 3 Planung der Korrosionsschutzarbeiten

Teil 4 Vorbereitung und Prifung der Oberfidchen

Beiblatt 1 zu Teil 4 Photographische Vergleichsmuster

Teil 5 Korrosionsschutzstoffe und -systeme (z. Z. noch Entwurf)

Teil 6 Ausfithrung und Uberwachung der Korrosionsschutzarbeiten

Teil 7 Technische Regeln fiir Kontrolifiichen (z. Z. noch Entwurf)

Teil 8 Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen (z. Z. noch Entwurf)
Teil 9 Bindemittel und Pigmente fiir Beschichtungsstoffe (z. Z. noch Entwurf)
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Die Form von Stahlbauten und deren korrosionsschutz- korrosionsschutzgerechte Gestaltung

gerechte Gestaltung hatentscheidende Auswirkungaufdie 3.1 Die dem Korrosionsangriff ausgesetzten Oberfla-
Durchfiihrbarkeit und Wirksamkeit der Korrosionsschutz-  chen von Stahlbauten sollen méglichst klein und wenig
maBnahmen. Bei der Wahl des Standortes sind die dort  gegiiedert sein. SchweiBkonstruktionen sind wegen der
vorhandenen Korrosiven Beanspruchungen zu beachten.  gjatten Flichen Niet- und Schraubkonstruktionen vorzu-
Sie beeinflussen den Aufwand fiir die konstruktive Durch-  ziehen. Bei erhhter Korrosionsgefahr sind unterbrochene
bildung und fiir die erforderlichen SchutzmaBnahmen. Die-  gchweiBnihte und PunktschweiBungen zu vermeiden.

ser muB, bezogen auf die Nutzungsdauer des Bauwerks,

wirtschaftiich vertretbar sein. 3.2 Alle Stahlbauteile sollen zugénglich oder erreichbar

sein, damit der Korrosionsschutz durchgefiihrt, gepriift

2 Mitgeitende Normen und Unterlagen und instand gehalten werden kann. Erieichtert wird dies
DIN 1000 Stahlbauten; Ausfiihrung 2.B. durch feste Stege, bewegliche Arbeitsbiihnen und
DASt-Richtlinie 010 Anwendung hochfester Schrauben Rusthilfen.

im Stahlbau 1)

3.2.1 Zugéinglichkeit bedeutet, daB der Raum zwischen

Bauwerken und/oder Bauteilen keine kleineren EinzeimaBe

—_— als 500mm hat. Bei groBen Abmessungen der den Zwi-

1) Zu beziehen durch Deutscher Stahlbauverlag, Ebert- schenraum begrenzenden Fléachen sollte dieses MaB erhht
Platz 1, 5000 KoIn 1. werden.

Fortsetzung Seite 2 bis 5
Erlduterungen Seite 6

NormenausschuB Bauwesen (NABau) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e. V.
NormenausschuB Anstrichstoffe und @hnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN Docum entj'i
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3.2.2 Erreichbarkeit bedeutet, daB alle Flachen von Hand
mit Werkzeugen vorbereitet, beschichtet und gepriift wer-
den kénnen. Entsprechende Abstande nach den Abschnit-
ten 3.4 bis 3.8 sind einzuhalten.

3.3 Flachen von Bauwerken oder Bauteilen, die der Kor-
rosion ausgesetzt und nach der Montage nicht mehr zu-
génglich oder erreichbar sind, missen einen héherwertigen
Korrosionsschutz erhalten oder — unter Beachtung von
Abschnitt 3.12 — aus korrosionsbestandigem Werkstoff
bestehen. Dies gilt z. B. fiir Bewegungsfugen, Dehnfugen
und Fahrbahniibergénge.

Fiir BerGihrungsflachen von Stahlteilen in Scher-/Lochlei-
bungsverbindungen sowie Reibflichen von gleitfesten
Verbindungen gilt DIN 1000 ,Stahlbauten; Ausfiihrung“ und
DASt-Richtlinie 010.

Spalten sind zu verschlieBen, z.B. durch Verkitten oder
Verstemmen. Ahnliche MaBnahmen sind auch fiir den Uber-
gang Beton/Stahl erforderlich, vor allem bei Verbundkon-
struktionen unter erhéhter Beanspruchung.

3.4 Gegeniberliegende, von beiden Seiten erreichbare
Flachen von Profilen mit einer Hohe # = 100mm, sollen
einen Abstand a = 15 mm haben. Bei kleineren Abstanden
ist der Zwischenraum auszufuttern. Um Rinnen zu vermei-
den, sollen die Futterbleche Cberstehen (siehe Bild 1a)).
Bei Bauteilen im Freien und bei erhohter Korrosionsbe-
anspruchung sollten Zwischenrdume bis 25 mm ausgefut-
tert werden, oder es sollten Korrosionsschutzverfahren
gewahlt werden, welche auch bei kleineren Zwischenrau-
men anwendbar sind (z. B. Feuerverzinkung).

Korrosionsschutztechnisch giinstiger sind einteilige Profile
(siehe Bild 1b)).

3.5 Beigegeniiberliegenden, von beiden Seiten erreich-
baren Flachen von Profilen mit einer Héhe 7 > 100 mm, soll
linear ansteigend ein Abstand vorgesehen werden
vona= 15mm bei Profilhohe h= 100mm

bis a = 400 mm bei Profilhohe A = 1000 mm.

Bei Profilhohe & > 1000 mm gilt Abschnitt 3.2.1.

Mindestabstdnde zusammengesetzter Profile Korrosionsschutztechnisch ginstiger
zur Aufbringung des Korrosionsschutzes sind einteilige Profile
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