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Korrosionsschutz von Stah|bauten DIN
durch Beschichtungen und Uberzuge —
Beschichtungsstoffe 55 28
Zusammensetzung von Bindemitteln und Pigmenten Teil 9
Protection of steel structures from corrosion by organic and metallic coatings; Ersatz flir Ausgabe 09.82

Coating materials; Composition of binders and pigments

Protection des constructions en acier contre la corrosion par application des
couches organiques et revétements métalliques; Produits de revétement;
Composition des liants et des pigments

gu den Normen der Reihe DIN 55928 ,Korrosionsschutz von Stahlbauten durch Beschichtungen und
Uberziige“ gehoren:

Teil 1 Allgemeines, Begriffe, Korrosionsbelastungen

Teil 2 Korrosionsschutzgerechte Gestaltung

Teil 3 Planung der Korrosionsschutzarbeiten

Teil 4 Vorbereitung und Priifung der Oberflachen

Beiblatt 1 zu Teil 4 Photographische Vergleichsmuster
Beiblatt 1 A1 zu Teil 4 Anderung 1 zu Beibiatt 1 zu DIN 55928 Teil 4
Beiblatt 2 zu Teil 4 Photographische Beispiele fiir maschinelles Schieifen auf Teilbereichen (Norm-

Reinheitsgrad PMa)
Beiblatt 2 A1 zu Teil 4 Anderung 1 zu Beiblatt 2 zu DIN 55928 Teil 4
Teil 5 Beschichtungsstoffe und Schutzsysteme
Teil 6 Ausfiihrung und Uberwachung der Korrosionsschutzarbeiten
Teil 7 Technische Regeln fiir Kontrollflichen
Teil 8 (z.Z. Entwurf) Korrosionsschutz von tragenden diinnwandigen Bauteilen
Teil 9 Beschichtungsstoffe; Zusammensetzung von Bindemitteln und Pigmenten

1 Anwendungsbereich und Zweck

(1) Zur Beurteilung von Beschichtungsstoffen und Schutzsystemen sind ihr Verhalten bei Bewitterung
oder sonstiger korrosiver Belastung sowie technologische und analytische Priifungen heranzuziehen.
(2) Diese Norm enthdlt Angaben iiber die Zusammensetzung von Bindemittein und Pigmenten und gibt
Hinweise zu ihrer analytischen Priifung.

(3) Die Benennung eines Beschichtungsstoffes nach einem Bindemittel setzt einen Massenanteil nach
Tabelle 1, die Benennung nach einem Pigment einen Massenanteil nach Tabelle 2 voraus.

(4) Die Norm enthélt keine Angaben lber die Anwendung der Stoffe im Zusammenhang mit der Gefahr-
stoffverordnung (siehe hierzu DIN 55928 Teil 5).

Jede Art der Vervielfdltigung, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V., Berlin, gestattet.

Fortsetzung Seite 2 bis 6

NormenausschuB Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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Seite 2 DIN 55928 Teil 9

2 Bindemittel

In Tabelie 1 sind Mindestwerte fiir den Massenanteil des kennzeichnenden, eigenschaftsbestimmenden Bestandteils von
Bindemitteln angegeben und einschlagige Priifnormen sowie andere Priifverfahren genannt.

Fiir Kombinationen von Reaktionsharzen mit Kohlenwasserstoffharzen konnten noch keine Festlegungen aufgenommen werden.

Tabelle 1. Bindemittel fiir Beschichtungsstoffe
1 2 3 4 5 6 7
Massen-
—— g 3
Kenn- 23:‘; Kennzeichnendes z;l(]::mzen Beschreibun anteil®) Prifnormen
zahl 1) Bindemittel 5 g Analysenverfahren 4)
gruppe ) von %
min.
101 Ol-Kombination | OEL- Neben O zusétzlich OEL 50 DIN 55934, IR, Verseifung %),
andere Bestandteile Glycerinbestimmung mit
Periodat
110 Alkydharz AK Siehe DIN 53183 AK 75 DIN 53183, IR
111 Uber- Alkydharz- AK- Neben Alkydharz zuséatz- | AK 40 IR
wie- Kombination lich andere Bestandteile
120 gii':j‘;_ Urethandl Ole oder Fettsiuren, mit 75 | IR, Stickstoffgehalt; Qualita-
tiv hér- Polyalkoholen und Poly- tive Priifung auf Amine nach
tend isocyanaten umgesetzt ijdrolyse durch GC;
(trock- Ol-/Fettséurenachweis nach
Hydrolyse
nend)
150 Epoxidharzester | EPE Fettsduremodifiziertes EP 45 IR, KB, K, Verseifung
Epoxidharz
180 Naturasphalt/ B-OEL | Im Unverseifbaren >75% | OEL 25 IR
I§itumen- Naturasphalt (Asphaltit)
Ol-Kombination
200 Vinylchlorid- PVC PVC mit schwer verseif- PVC 60 DIN 53243, IR, KB
Copolymerisat baren Weichmachern
und/oder Harzen
Cl-Gehalt des PVC
min. 42 9%
201 Vinylchlorid- PVC- PVC in Kombination mit PVC 30 IR, KB
Copolymerisat- Alkydharz und/oder
Kombination anderen Bindemitteln,
Cl-Gehalt min. 42%
210 Chlorkautschuk | RUC Siehe DIN 53243, RUC 45 DIN 53243, IR
Uber- Beschichtungsstoffe mit
wie- schwer verseifbaren
end Weichmachern und/oder
9 . Harzen
physi-
kalisch .
211 trock- Chlorkautschuk-| RUC- Chlorkautschuk mit RUC 30 DIN 53243, IR
nend Kombination Alkydharz und/oder Ol
und/oder anderen Binde-
mittein
220 Cyclokautschuk | RUI Vorwiegend ein cycli- RUI 50 IR, Pyrolyse-GC
sierter Naturkautschuk mit
schwer verseifbaren
Weichmachern
221 Cyclokautschuk-| RUI-AK| Cyclokautschuk mit RUI 30 IR
Alkydharz Alkydharz
250 Acrylharz- AY Acrylharz nach DIN 53186 | AY 50 DIN 53 186, KB
Copolymerisat
FuBnoten 1) bis 5) siehe Seite 3
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