DEUTSCHE NORM September 1994

. Druckluftausriistung ] DIN
Ruckschlagventile —
Einbau- und AnschluBmaBe 55903
ICS 45.040 Ersatz fur DIN 5593-1:1984-02

Deskriptoren:  Riickschlagventil, Druckluftausristung, Schienenfahrzeug,
Einbaumaf, AnschluBman

Compressed air equipment for rail vehicles;
Check valves; Installation and companion dimensions

Equipement a air comprimé pour les véhicules ferroviaires;
Valve d'arrét; Dimensions de montage et de raccordement

Maf3e in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fur Rickschlagventile, die in die Rohrleitungen der Druckluftanlagen von
Schienenfahrzeugen eingebaut werden, wo entsprechende Querschnitte notwendig sind, um
grof3e Volumenstréme sicherzustellen.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Ruckschlagventile brauchen der bildlichen Darsteliung nicht zu entsprechen; nur die
angegebenen Maf3e sind einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢
Einbaulage wie dargesteilt
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Bezeichnung eines Riickschlagventils mit DN 25 und Gehausewerkstoff aus GrauguB (GG):
Rickschlagventil DIN 5593 — 25 - GG

Bezeichnung eines Rlckschlagventils mit Nennweite DN 25 D, Gehdusewerkstoff aus Grau-
guB3 (GG) und einem Temperatureinsatzbereich bis plus 180 °C (T):

Ruckschlagventil DIN 5593 -25 D -GG -T
Sachmerkmal-Leiste DIN 4000 - 13 -3

Fortsetzung Seite 2 und 3

Normenausschuf3 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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DIN 5593 :1994-09

Nenn-

. .  Differenz-
weite Schlisselweite druck zum
d b hy hy ha?) 1 Iy 59 o t Umschalten
DN max. max. min. max. bar
15
GV 18,5 71 106 121 82 45 32 30 48
15D 2 ’ o
20 0,2
G % 23 100 150 104 52 41 36 ’
20D N 130 66
25 18 80 130 27
G1 110 55 50
25 DY) 20 92 142 142 36 63 0.3
40D | G1% 21 95 145 145 160 80 65 41 90 ’
1) D mit Dampfung. Verwendbar fir Temperaturen von minus 30 °C bis plus 100 °C. Fiir den Einsatzbereich bis plus 180 °C
ist eine zusétzliche Kennzeichnung der Norm-Bezeichnung mit dem Buchstaben ,T“ erforderlich.
2) Dieses MaB gibt die Mindesthéhe fir Aus- und Einbau des Ventilkegels an und bildet somit das HéchstmaB fir die
Konstruktion des Ventilkegels.

3 Gehiusewerkstoff

(GG) Grauguf3
(RG) Rotgu3

(GAL) GuBaluminiumlegierung)

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 4000 Teil 13
DIN 1SO 228 Teil 1

DIN ISO 2768 Teil 1

AD-Merkblatt W6/1

Weitere Normen

DIN 5594 Teil 1

DIN 5588 Teil 1

DIN 5588 Teil 2

Sorte nach Vereinbarung

Sachmerkmal-Leisten fiir Armaturen

4 Gewinde
Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

5 Anforderungen

Zulassiger Betriebsuberdruck: 10,5 bar

Bei Lieferungen an die Deutsche Bundesbahn behélt sich

dieselbe eine Baumusterprifung vor.

Rohrgewinde fiir nicht im Gewinde dichtende Verbindungen; Bezeichnung, MaB3e und Toleranzen

Allgemeintoleranzen; Toleranzen fur Langen- und WinkelmaBe ohne einzelne Toleranzeintragung;

Identisch mit ISO 2768-1:1989

Aluminium und Aluminiumlegierungen; Knetwerkstoffe2)

Druckluftausriistung fur Schienenfahrzeuge; Doppelriickschlagventile fir Nennweite ab 15; Einbau- und
AnschluBmaBe

Druckluftausriistung flir Schienenfahrzeuge; Anflanschbare Druckluftgeréte; AnschluBmaBe und Dicht-

elemente fir Gerate DN 19 und DN 25

Druckluftausriistung fur Schienenfahrzeuge; Anflanschbare Drucklufigerate; AnschiufimaBe und Dicht-
elemente fiir Gerate DN 7

Friihere Ausgaben

DIN 5593:1975-06; DIN 5593-1 : 1984-02

1) Hinsichtlich der Betriebstemperaturen gilt das AD-Merkblatt W6/1.
2) Zu beziehen durch: Beuth Verlag GmbH, 10772 Berlin
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