DEUTSCHE NORM September 1994

Druckluftausriistung fiir Schienenfahrzeuge

Doppelrickschlagventile DIN
Einbau- und AnschluBmaBe 5594

ICS 45.040 Ersatz flr DIN 5594-1 : 1984-02
Deskriptoren: Doppelriickschlagventil, Druckluftausriistung, Schienenfahrzeug,
Einbaumas, AnschluBmaf

Compressed air equipment for rail vehicles;
Double check valves; Installation and companion dimensions

Equipement & air comprimé pour les véhicules ferroviaires;
Double valve d'arrét; Dimensions de montage et de raccordement

Mafe in mm

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fir Doppelrickschiagventile, die vorzugsweise an der Trennung zwischen direkter und indirekter Bremse
eingesetzt werden.

2 MaBe, Bezeichnung

Die Doppelriickschlagventile brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind
einzuhalten.

Allgemeintoleranzen: ISO 2768 — ¢
Dargestellt ist ein Doppelriickschlagventil DN 20 in Einbaulage.
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Fortsetzung Seite 2 und 3
Normenausschuf3 Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
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Seite 2
DIN 5594 : 1994-09

Flanschbild fl'.'lr-Doppelrﬁckschlagventil DN 20 und DN 20 Z

Flansch fiir Doppelriickschlagventil DN 25 und DN 25 Z
(Ansicht von oben auf Ventiltrager)

(Ansicht von oben auf Ventiltrager)
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Bezeichnung eines vollstandigen Doppelriickschlagventils (DO-Riickschlagvent) mit DN 20 und Gehausewerkstoff aus Grauguf3
(GG):

DO-Rickschlagvent DIN 5594 — 20 — GG

Bezeichnung eines vollsténdigen Doppelriickschlagventils (DO-Rickschlagvent) mit DN 20 sowie Zusatzeinrichtung (Z) und
Gehéausewerkstoff aus GrauguB (GG):

DO-Ruckschlagvent DIN 5594 - 20 Z — GG

Nenn- Schlissel- Differenz-
weite weite druck zum
d1 b1 b2 d2 d3 d4 h1 h2 h3 h4 /’15 l-] 12 13 14 84 So t Umschalten
DN min. | min. max. max. min. max. | max. max. bar
20
2 G % 23 G1%2|48 (220 |52 | 27 {28210 |130|65| 147 | 83 46 | 135
20
283 G2 41 0,3
25
G1 30 G13% |54 (252 68| 38 | 32230160 80| 162 | 82 50 | 130
2521)
') Z = mit Zusatzeinrichtung, welche die Vorrangstellung des Zusatzbremsventils (direkte Bremse) sicherstellt.

3 Gehéausewerkstoff 5 Anforderungen

GG GrauguB Zuléssiger Betriebstiberdruck: 10,5 bar
Sorte nach Bei Lieferungen an die Deutsche Bundesbahn behdlt sich
RG  RotguB Vereinbarung dieselbe eine Baumusterpriifung vor.

GAL GuBaluminiumlegierung?)

6 Kennzeichnung

Die Anschlisse sind fir das Fihrerbremsventil mit FV, fir
Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1 den Bremszylinder mit BrZ und fiir das Steuerventil mit StV
zu kennzeichnen.

4 Gewinde

) Hinsichtlich der Betriebstemperaturen ist AD-Merkblatt
W®6/1 zu beachten.
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