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Bitumen und Steinkohlenteerpech

Begriffe fiir Steinkohlenteerpech und Zubereitungen aus
Steinkohlenteer-Spezialpech

55 046

Teil 2

Mit DINS5946 T 1/12.83
Ersatz fiir DIN 55 946/09.57x

Bitumen and coal tar pitch; terms and definitions for coal tar
pitch and preparations from special coal tar pitch

Bitume et brai de houille; termes et définitions pour brai
de houille et préparations de brai de houille spédcial

in den Definitionen sind diejenigen Benennungen, fiir die an anderer Stelle in dieser Norm Definitionen gegeben sind,
durch * gekennzeichnet.
Diese Norm enthilt auch fremdsprachige Benennungen. Es ist darauf hinzuweisen, daR das DIN trotz aufgewendeter

%
§ Sorgfalt keine Gewibhr fiir die Richtigkeit der fremdsprachigen Benennungen {ibernehmen kann, zumal sie sich nicht in
¢l allen Fallen mit den deutschen Benennungen inhaltlich voll decken.
£
H
i Nr Benennung Definition
— o
c
g 1 Steinkohlenteer- Bei Raumtemperatur plastische bis feste Riickstande der Destillation von Stein-
2 pech kohltenteeren; Steinkohlenteerpech findet als solches keine technische Anwen-
g E coal tar pitch dung.
E F brai de houile
£
f; 2 Steinkohlenteer- Steinkohlenteerpech ™, dessen physikalische und chemische Eigenschaften durch
H Spezialpech spezielle Verfahren (z. B. Polymerisation) verandert worden sind
2 E special coal tar pitch
P F brai de houille
©
(-4
g 3 Zubereitung aus Steinkohlenteer-Spezialpech® mit anderen fiir den jeweiligen Anwendungszweck
E Steinkohlenteer- geeigneten Komponenten, z. B. Losemitteln und/oder Wasser, gegebenenfalls
:%; Spezialpech unter Zugabe geei.gneter Emulgatoren, anderen organischen Komponenten sowie
z E preparation from gegebenenfalls weiteren Zuschlagen und/oder Zusitzen
5 special coal tar
c .
g pitch
H F préparation de brai
2 de houille
2
g 3.1 Straflenpech Lésung von Steinkohlenteer-Spezialpech® in Losemitteln
] (bisher: StraRenteer) StraBenpech wird vorzugsweise im StraBenbau verwendet; seine Anforderungen
§ E road tar sind in DIN 1995 festgelegt.
2 F goudron routier
o
4
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Nr

Benennung

Definition

.1 | Kaltpechlésung

(bisher: Kaltteer)
E cold solution of

Losung von StraBenpech® in leichtflichtigen Losemitteln. Hierdurch wird die
Viskositat so herabgesetzt, daR die Kaltpechiosungen kalt verarbeitbar sind.

Kaltpechlésungen™ werden vorwiegend fiir StraBenbauzwecke eingesetzt.

(bisher: Alterungsbe-
standiger StraBenteer)

E non-ageing road tar

F non-viellissant du
goudron routier

pitch
F solution de brai
a froid
3.1.2 | Alterungsbestandiges Niedrig- bis mittelviskoses StraBenpech®, das durch seine Zusammensetzung be-
StraRenpech sonders widerstandsfahig gegen Witterungseinfliisse ist; seine Anforderungen sind in

den Technischen Lieferbedingungen 1) festgelegt.

3.13

Pechbitumen
(bisher: Teerbitumen)

E tar bitumen
F bitume composé

Mischung aus iiberwiegend StraBenbaubitumen 2) mit StraBenpech
Pechbitumen werden vorzugsweise als StraBenbaubindemittel verwendet, deren
Anforderungen in den Technischen Lieferbedingungen 1) festgelegt sind.

Bitumenpech

{bisher: Stralenteer
mit Bitumen bzw.
StraRenteer mit erhdh-
tem Bitumengehalt)

E tar bitumen

Mischung aus iiberwiegend StraRenpech™ mit StraBenbaubitumen 2)

Bitumenpeche werden vorzugsweise als StraBenbaubindemittel bei Oberflachen-
behandlung von StraBen verwendet. Ihre Anforderungen sind in DIN 1995 bzw. in
den Technischen Lieferbedingungen 1) festgelegt.

F—

3.2 | Steinkohlenteer- Steinkohlenteer-Spezialpech® oder dessen Ldsungen, die aufgrund ihrer Eigen-
Bindepech schaften zum Binden kohlenstoffhaltiger und/oder mineralischer feinkorniger
E coal tar binder pitch | Stoffe fiir die Herstellung von Formkaorpern oder Stampfmassen, z. B. fiir die Elek-
F liant de houille trodenherstellung sowie in der Stahlindustrie, geeignet sind

33 Steinkohlenteer- Steinkohlenteer-Spezialpech® oder dessen Ldsung, das bzw. die zum Fiillen der
Imprégnierpech Hohlrdume pordser Stoffe, z. B. in der Feuerfestindustrie, geeignet ist
E impregnation pitch
F brai de houille

imprégné

34 Prépariertes Pech Losung von Steinkohlenteer-Spezialpech® in niedrig- und/oder héhersiedenden
(bisher: Praparierter Lésemitteln, die mineraldl- und/oder steinkohlenteerstammig sein kdnnen, gege-
Teer) benenfalls auch mit anorganischen Fiillstoffen vermischt
E prepared pitch Praparierte Peche werden vorzugsweise fiir Anstrich- und Trankmittel, Klebe- und
F brai préparé Spachtelmassen verwendet.

3.4.1 | Hochviskoses Prapariertes Pech®, das durch einen niedrigen Gehalt an Fluxdlen und rasches Ab-
StraRenpech bindevermaogen gekennzeichnet ist .
(bisher: Hochviskoser | Anforderungen an hochviskose StraRenpeche sind in den Technischen Lieferbedin-
StraRenteer) gungen 1) festgelegt.

E high viscosity road tar
F goudron routier
visqueux
1) Siehe Verzeichnis ,,Zitierte Normen und andere Unterlagen’’ -

2) Siehe DIN 55 946 Teil 1
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