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Bindemitte! fur Lacke und @hnliche Beschichtungsstoffe

Destillierte Soja-Fettsaure
Anforderungen und Prifung

DIN
55 964

2 Begriff, Typen

oder Typ 2 entspricht.

3 Bezeichnung

Binders for paints and varnishes; Distilled soya bean fatty acid; Requirements and methods of test

Liants pour peintures et vernis; Acide gras de I'huile de soja raffinée; Charactéristiques
requises et méthodes d'essai

In dieser Norm bedeutet % bei Angabe von Gehalten Massenanteil in Prozent.

1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir destillierte Soja-Fettséure nach Abschnitt 2 zur Verwendung in Lacken'), Anstrichstoffen') und ahn-
lichen Beschichtungsstoffen’).

Destillierte Soja-Fettsaure ist eine Fettsiure, die aus dem Ol der Sojasaat (Glycine Max. L. Merr.) (Typ 1) oder aus der
Raffinations-Fettsaure dieses Oles (Typ 2) gewonnen wird oder in ihrer Zusammensetzung der Soja-Fettsdure Typ 1

Bezeichnung einer destillierten Soja-Fettsaure des Typs 2 fur Lacke und Anstrichstoffe (An 2):

Soja-Fettsaure DIN 55964 — An 2

4 Anforderungen und Priifung

Tabelle 1: Anforderungen und Priifung

Ersatz fur
Ausgabe 10.84

. Anforderung .
Eigenschaft Prifung nach
) Typ 1 Typ 2 e
Farbzahl?)
(Verfahren nach Vereinbarung)
Gardner-Farbzahl max. 2 max. 3 DIN ISO 4630
Photometer-Farbzahl nach Vereinbarung DIN 53 995
Séurezahl (S2) mg KOH/g 195 bis 205 195 bis 205 DIN 53 402
Verseifungszahl! (VZ) mg KOH/g 196 bis 206 196 bis 206 DIN 53 401
lodzah! (1Z) nach Wijs glod/100 g min. 125 min. 110 DIN 53 241 Teil 1
Unverseifbare Bestandteile (UV) % max. 1 max. 2 DIN 55 934/11.92, Abschnitt 14.2
(Petroletherverfahren)
Erstarrungspunkt °C 21 bis 27 23 bis 29 DIN 53175
Gehalt an Linolensaure % max. 8 max. 8 DIN 55957 in Verbindung mit
DIN 53 782
Fettsdurezusammensetzung nach Vereinbarung DIN 55 957 in Verbindung mit
DIN 53 782
) Nach Vereinbarung kann die Farbzahl auch durch eine Farbangabe nach dem Lovibond-Farbsystem (siehe
DGF-Einheitsmethode C-IV 4b (84)) ersetzt werden.
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') Begriffe Lack, Anstrichstoff und Beschichtungsstoff siehe DIN 55 945
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5 Richtwerte fiir die 6 Prufbericht

Fettsaurezusammensetzung Der Prifbericht muB mindestens folgende Angaben ent-
In Tabelle 2 werden fiir die Fettsidurezusammensetzung halten:
Richtwerte angegeben, die durch gaschromatographische a) Artund Bezeichnung des gepruften Produktes;
Analyse (siehe DIN 53782 und DIN 55 957) ermittelt wur- b) einen Hinweis auf diese Norm;
den (siehe auch Erlauterungen). c) Farbzahl (Gardner-Farbzahl oder Photometer-

Farbzahl, gegebenenfalls Farbangabe nach dem Lovi-
bond-Farbsystem);

Tabelle 2: Richtwerte fiir die Fettséaure- d) Saurezahl;
zusammensetzung von destillierter Soja-Fettsaure e) Verseifungszahl,
. f)y lodzahl,
Fettsaure Ar;/iell g) Gehalt an unverseifbaren Bestandteilen;
h) Erstarrungspunkt;
Palmitinsdure C 16 11 bis 16 i) Gehalt an Linolenséure;
Stearinsaure c18 4 bis 6 j) Fettsdurezusammensetzung nach gaschromato-
Olséure c18:1 22 bis 28 graphischer Analyse;
Linolsaure c18:2 43 bis 53 k) jede vereinbarte oder sonstige Abweichung von
Linolensédure C18:3 4 bis 8 den fe;;tgelegten Verfahren;
Iy Prifdatum.

Zitierte Normen und andere Unterlagen

DIN 53175 Bindemittel fur Lacke und dhnliche Beschichtungsstoffe; Bestimmung des Erstarrungspunktes von
Fettsauren (Verfahren nach Dalican)

DIN 53 241 Teil 1 Bestimmung der lodzahi mit Wijs-Lésung

DIN 53 401 Bestimmung der Verseifungszahl

DIN 53 402 Bestimmung der Saurezahl

DIN 53782 Methylierung von Fettsduren zur gaschromatographischen Analyse

DIN 53 995 Tenside; Farbmetrische Charakterisierung von optisch klaren, gefarbten Flussigkeiten

DIN 55934 Bindemitte! fur Lacke und ahnliche Beschichtungsstoffe; Leinél und verwandte Produkte; Prufverfah-
ren

DIN 55945 Beschichtungsstoffe (Lacke, Anstrichstoffe und ahnliche Stoffe); Begriffe

DIN 55 957 Bindemittel fir Anstrichstoffe; Gaschromatographische Bestimmung von Fettsauren

DIN ISO 4630 Bindemittel fur Anstrichstoffe; Einstufung der Farbe von klaren Flussigkeiten nach der Gardner-Farb-
skala

DGF-Einheitsmethode C-IV 4b (84) Lovibond-Farbzahl*)

Frithere Ausgaben
DIN 55964: 04.72, 10.84

Anderungen

Gegenliber der Ausgabe Oktober 1984 wurden folgende Anderungen vorgenommen:
a) Titel der Norm geéndert.
b) Photometrische Bestimmung der Farbzahl aufgenommen.
c) Anforderung an den Gehalt an Linolensaure fur Typ 1 und Typ 2 von max. 10% in max. 8 % geéndert.
d) Richtwerte fiir die Fettsdurezusammensetzung wurden aufgenommen.

Erldauterungen

Die vorliegende Norm wurde vom ArbeitsausschuB3 2 ,Bindemittel aus Naturstoffen* des Normenausschusses Anstrich-
stoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN ausgearbeitet.

In Tabeile 2 wurden unverbindliche Richtwerte fiir die Fettsaurezusammensetzung der destillierten Soja-Fettsaure aufge-
nommen, da in vielen Laboratorien gaschromatographische Analysen durchgefiihrt werden.

Internationale Patentklassifikation

C 09D 191/00 C 11 B001/04 C 07 C 053/126
C 09 F 005/12 C11B001/10 C07C057/12
C 09 F 007/00 G 01 N 033/32

*} Zu beziehen durch: Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 40, 7000 Stuttgart 1
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