DK 629.4.05-851.1:621.928-733 DEUTSCHE NORM Mai 1991

Druckluftausriistung fir Schienenfahrzeuge ﬁm
Olabscheider fir Luftpresser —
AnschluBmaBe und Anforderungen 5597
Compressed air equipment for rail vehicles; Oil separators for air compressors; Ersatz fiir Ausgabe 11.78

Connecting dimensions and requirements

Equipement a air comprimé pour véhicules ferroviaires; Séparateurs d’huile pour
compresseurs a air; Dimensions de raccordement et exigences

MaBe in mm
1 Anwendungsbereich

Diese Norm gilt fiir Ol-Wasser-Abscheider (Olabscheider), die mit Schienenfahrzeugen fest verbunden sind und ihrem
Betrieb dienen.

% Der zulassige Betriebsiiberdruck PB betrdgt 11bar bei zuldssigen Betriebstemperaturen TB bis 150°C.
g| Olabscheider dieser Norm sind Druckbehalter im Sinne der EBO sowie BOStrab.

»_5' Bei Verwendung in Eisenbahnfahrzeugen ist eine Bauartzulassung nach § 33 der EBO erforderlich.
[

a

>| 2 MaBe, Bezeichnung

g’ Die Olabscheider brauchen der bildlichen Darstellung nicht zu entsprechen; nur die angegebenen MaBe sind einzuhalten.
g Allgemeintoleranzen: DIN 7168 —m

z Allgemeintoleranzen fiir SchweiBkonstruktionen: DIN 8570—C

o Rohrgewinde nach DIN ISO 228 Teil 1

z Form A Form B

]

g 11 11
S

a e ) e
z

o {

§ 2 d 4 HB
2

2l < - Y R

§ o i <

e =

8 HB < —2 & <

E L L 1 1 | | |

> H H J - T

:_ b —t _ < o }

‘§ d, } - —5 — da

2 C LP

2 3

S

il Wit

% 61 T
[=4 Ll
5

£ 61

3 £

2

[

>

3

z

Q -

g [- o]

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Schienenfahrzeuge (FSF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
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LP LeitungsanschiuB vom Luftpresser; Lufteintritt
HB LeitungsanschluB zum Hauptiuftbehalter bzw. Lufttrockner; Luftaustritt
E  AnschluB fiir AblaBhahn bzw. Entwésserungsventil; AnschluB flr Entleereinrichtung

Bezeichnung eines Olabscheiders Form A:

Olabscheider DIN 5597 — A

Tabelle.
DurchfluBmenge d1 dg d3 e h1 ]’12 h3 h4 h5 l1 l2 13
Form l/min
max. max. H14 + 0,5 max. max. max. max. max. max. max. max.
A 500 G1 212 | 15 | 190 | 39 79 | 175|280 | 88 | 220 | 107 | 107
B 1800 G1vs | 260 | 16 | 190 | — 80 | 180 | 321 | 88 | 220 | — 132
C 8000 G1v. | 294 | 18 | 176 | 50 — | 303|446 | — | 216 | 127 | 205
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