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Bestimmung des Farbstichs
von nahezu weiBen Proben 5

=
Z

&)
©
o0
o

Determination of hue of near white specimens

Détermination de nuancage d'échantillons presque blancs

1 Zweck und Anwendung

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur farbmetrischen
Bestimmung des Betrages und der Art des Farbstichs von
nahezu weiBen Proben, z. B. von Anstrichen, Kunststoffen,
Papieren, Textilien und dgi. Der Farbstich wird auf Unbunt
bezogen.

Die Norm ist fur die Anwendung bei nahezu weiBen
Proben vorgesehen, ihre Anwendung auf graue, nahezu
unbunte Proben ist moglich. Als Grenze des Anwendungs-
bereiches ist bei nahezu weiBen Proben (Normfarbwert?)
Y=70) der Abstand 10 von Unbunt (ab-Buntheit?)
Ci, = 10) zu betrachten. Bei dunklen Proben liegt der
Grenzwert niedriger.

2 Mitgeltende Normen

3.2 Ideal weiBe und unbunte Probe

Eine ideal weiBe Probe ist nach dieser Norm eine
Probe, die im Wellenlangenbereich von 380 bis 780 nm
frei ist von spektraler Absorption und die das einfallende
Licht bei diesen Wellenldangen vollstandig und in gleicher
Weise in alle Richtungen gleichméaBig reflektiert. Eine
(ideal) unbunte Probe reflektiert das einfallende
Licht nicht volistandig, aber in dem genannten Bereic

ebenfalls unabhéngig von der Wellenlange. :

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Normfarbwerte 2) X, Y, Z der Proben werden mit
einem FarbmeBgerat ermittelt. Aus den Normfarbwerten
werden nach DIN 6174 die CIELAB-Farbkoordinaten 3)
berechnet. Zur Kennzeichnung des Farbstichs dienen

DIN 5033 Teil 1 Farbmessung; Begriffe der Farbmetrik  Betrag und Richtung des Abstandes des Farbortes der
DIN 5033 Teil2  Farbmessung; Normvalenz-Systeme Probe (a*, b*) von Unbunt (0,0), wobei der Betrag des Ab-
DIN 5033 Teil 3 (Entwurf Dezember 1978) Farb- standes durch eine MaBzahl und die Richtung durch
messung; FarbmaBzahlen einen Farbnamen ausgedriickt wird.
DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; MeBbedingungen fir
Korperfarben 5 Proben
DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung von Farb- . . )
abstinden bei Kérperfarben nach der Die zu megseqder) Prqpen miissen gben und mindestens
CIELAB-Formel SO g.roB sein wie die F[ache de.r MeBo6ffnung de§ FarbmgB-
DIN 53 236 (Vornorm) Priifung von Farbmitteln; gerates nach Abschnitt 6. Bei groBen Probeflachen sind

MeB- und Auswertebedingungen zur
Bestimmung von Farbunterschieden
bei Anstrichen, ahnlichen Beschich-
tungen und Kunststoffen

3 Begriffe
3.1 Farbstich

Der Farbstich einer nahezu weien oder nahezu unbunten
Probe ist der geringe Anteil an Bunt, durch den die Farbe
einer Probe von ideal weiB oder (ideal) unbunt abweicht.

Er wird gekennzeichnet durch Buntton ') und ab-Buntheit!). -

Als farbstichfreier Bezugspunkt (Unbunt) gilt der Farbort
der beleuchtenden Lichtart.

reprasentative Teilflachen zu messen.

6 Gerit

FarbmeBgerit, mit dem die Normfarbwerte 2) X, Y, Z fir
die Normlichtart D 65 oder C ermitteit werden kénnen,
gegebenenfalls Gerat mit polychromatischer Beleuchtung.

1) Begriffe siehe DIN 5033 Teil 1
2) Siehe DIN 5033 Teil 2
3) Siehe DIN 5033 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf)
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NormenausschuB Pigmente und Fiillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fiir Normung e.V.
NormenausschuB Farbe (FNF) im DIN
NormenausschuB Kunststoffe (FNK) im DIN
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Anderung Mai 1979:
Auswertung auf die CIELAB-Formel umgestellt.
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7 Durchfiihrung und Auswertung

7.1 Messung

Die Normfarbwerte werden vorzugsweise fiir Normlicht-
art D 65 und den 10°-Normalbeobachter oder ersatzweise
fir Normlichtart C und den 2°-Normalbeobachter nach
DIN 5033 Teil 2, Teil 3 und Teil 7 ermittelt. Die meBtech-
nische oder rechnerische Beriicksichtigung des Glanzes
nach DIN 53 236, Verfahren A oder B, ist zu vereinbaren
und im Priifbericht anzugeben.

Fluoreszierende Proben diirfen nur unter polychroma-
tischer Beleuchtung mit einer Lichtquelle, deren Strah-
lungsverteilung der Normlichtart D 65 entspricht, gemes-
sen werden.

7.2 Berechnung der Koordinaten a*, b*, L*

Aus den Normfarbwerten X, Y, Z werden die Koordi-
naten a*, b*, L* nach DIN 6174 berechnet.

7.3 Berechnung des Abstandes von Unbunt

Der Abstand C%, von Unbunt (ab-Buntheit) wird aus den
Koordinaten a* und b* nach folgender Gieichung berech-
net:

C;b =/ a*2 + b*2

Durch C%p, wird der Betrag des Farbstichs gekennzeichnet.

Anmerkung: Beim Vergleich von Farbstichwerten
verschiedener Laboratorien ist Vorsicht geboten, wenn
der Abstand des Farbortes von Unbunt C}, <05 ist.

Eine Probe mit C%, < 0,2 ist als farbstichfrei zu betrachten.

Tabelle. Bunthamen

Vorzeicrlen Vorzeichen von a (b*/a* |
von b - i +
gelb (Y) >25
+ Ibarii gelbrot
?be)gr”" (orange) 0.4 bis 2,5
(YR)
griun (G) rot (R) <0,4
. blaurot
~ ?éz‘)g’”" (violett) 0.4 bis 2,5
(BR)
blau (B) >25

7.4 Bestimmung der Art des Farbstichs

Zur Bestimmung der Art des Farbstichs werden die Vor-
zeichen von a* und b* sowie der Betrag | b*/a*! (d. h. der
Zahlenwert des Quotienten der erwdhnten GroBen ohne
Vorzeichen) herangezogen.

Die zugehdrigen Buntnamen werden der Tabelle ent-
nommen.

8 Priifbericht

Der Priifbericht mu mindestens die folgenden Angaben
enthalten: )

a) Die Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses;
b) einen Hinweis auf diese Norm;

c) das MeBgerit mit Angabe der MeBgeometrie und Art
der Beriicksichtigung des Glanzes (DIN §3 236, Ver-
fahren A oder B);

die Normlichtart (D 65 oder C) und Normalbeobachter,
auf den sich die Normfarbwerte beziehen (10°- oder
2°-Normalbeobachter);

e) die Normfarbwerte X, Y, Z der Proben;

f) den Farbstich (Zahlenwert fir C%, nach Abschnitt 7.3)
Buntname nach Abschnitt 7.4 sowie Koordinate L*
(Zahlenwert nach Abschnitt 7.2);

g) jede vereinbarte und sonstige Abweichung von dem
festgelegten Verfahren;

h) das Priifdatum.

d

~

Anhang A
Beispiel fir die Bestimmung des Farbstichs.

Normfarbwerte fiir Normlichtart D 65 und den 10°-Normal-
beobachter:

X =173,92 Y =176,0 Z=93,34
Daraus ergibt sich nach DIN 6174

XX, =0,7797 b* =-8,38

X* =0,9204 b*la*=-2,15

a* =390 ZIZ,= 0,8696

Ci =924 Z* = 0,9545

Y/Y, = 0,7600 L* =899

Y* =09126

Vorzeichen von a*: +
Vorzeichen von b*: —
Betrag von b*/a* = 2,15; liegt zwischen 0,4 und 2,5.

Die Probe hat einen Farbstich von C%, = 9,2 in Richtung
blaurot (BR).

Koordinate L* = 89,9
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