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DEUTSCHE NORMEN

Bestimmung des relativen Farbstichs
von nahezu weiBen Proben 5
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Determination of relative hue of near white specimens

Détermination de nuancage relatif d’échantillons presque blancs

1 Zweck und Anwendung

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur farbmetrischen
Bestimmung des Betrages und der Art des relativen
Farbstichs von nahezu weiBen Proben, z. B. von Anstri-
chen, Kunststoffen, Papier, Textilien und dgl. Der relative
Farbstich wird auf eine zweite Probe (Bezugsprobe, nach-
folgend Bezug genannt) bezogen.

Die Norm ist fur die Anwendung bei nahezu weiBen Pro-
ben vorgesehen, ihre Anwendung auf graue, nahezu un-
bunte Proben ist moglich. Als Grenze des Anwendungs-
bereiches ist bei nahezu weiBen Proben |(Normfarbwert 1)
Y=70) der Abstand 10 von Unbunt (ab-Buntheit’)
C#, = 10) zu betrachten. Bei dunklen Proben liegt der
Grenzwert niedriger.

2 Mitgeltende Normen

DIN 5033 Teil1 Farbmessung; Begriffe der Farbmetrik

DIN 5033 Teil2 Farbmessung; Normvalenz-Systeme

DIN 5033 Teil 3 (Entwurf Dezember 1978) Farbmes-
sung; FarbmaBzahlen

Farbmessung; MeBbedingungen fur
Kdrperfarben

DIN 5033 Teil 7

tiven Farbstichs dienen Betrag und Rlchtung des Abstan-

des des Farbortes der Probe (ap, bp) vom Farbort des
Bezugs (af;, bB) wobei der Betrag des Abstandes durch
eine MaBzah! und die Richtung durch einen Buntnamen
ausgedriickt wird.

5 Proben

Die zu messenden Proben miissen eben und mindestens
so groB sein wie die Fliche der MeBoffnung des FarbmeB-
gerates nach Abschnitt 6. Bei groBen Probeflédchen sind
reprasentative Teilflachen zu messen.

6 Gerat

FarbmeBgerit, mit dem die Normfarbwerte 2) X, Y, Z fur
die Normlichtart D 65 oder C ermittelt werden konnen,
gegebenenfalls Gerat mit polychromatischer Beleuchtung.

7 Durchfiihrung und Auswertung

7.1 Messung

Die Normfarbwerte werden vorzugsweise fir Normlicht-
art D 65 und den 10°-Normalbeobachter oder ersatzweise
fiir Normlichtart C und den 2°-Normalbeobachter nach

DIN 6174 Farbmetrische Bestimmung von Farb- &\ 5433 Tl 2, Teil 3 und Teil 7 ermittelt. Die meBtechni-
absténden bei Korperfarben nach der . A
sche oder rechnerische Beriicksichtigung des Glanzes
CIELAB-Formel . -
. . nach DIN 53 236, Verfahren A oder B, ist zu vereinbaren
DIN 53 236 (Vornorm) Priifung von Farbmitteln; ;04 im Prufbericht anzugeben.
MeB- und Auswertebedingungen zur . .
Bestimmung von Farbunterschieden EIuoresmerende Probep d}Jrfen .nur unter polychroma-
bei Anstrichen, hnlichen Beschich- tischer Be.leuchtung mit einer Lichtquelle, dergn Strah-
tungen und Kunststoffen lungsverteilung der Normlichtart D65 entspricht, ge-
messen werden.
3 Begriff 7.2 Berechnung der Koordinaten a*, b*, L*

Der relative Farbstich ist nach dieser Norm
die Abweichung des Farbortes einer Probe vom Farbort
eines Bezugs.

4 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Die Normfarbwerte 2) X, Y, Z von Probe und Bezug wer-
den mit einem FarbmeBgerat ermittelt. Aus den Norm-
farbwerten werden nach DIN 6174 die CIELAB-Farb-
koordinaten 3) berechnet. Zur Kennzeichnung des rela-

Aus den Nornlfarbyvert;n X, Y Z werderl die*Kooidinaten
fiir Probe (ap, bp, Lp) und Bezug (ag, bp, Lp) nach
DIN 6174 berechnet.

1) Begriff siehe DIN 5033 Teil 1
2) Siehe DIN 5033 Teil 2
3) Siehe DIN 5033 Teil 3 (z. Z. noch Entwurf)
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7.3 Bestimmung des Betrages
des relativen Farbstichs

7.3.1 Priifung auf Einhaltung

des Anwendungsbereiches der Norm
Vor der Berechnung des Betrages des relativen Farbstichs
ist zu priifen, ob fur Bezug (B) und Probe (P) der Abstand
Ag von Unbunt unterhalb des Wertes 10 bleibt. Dazu
werden die Quadrate der Abstande berechnet:

C¥ = ai? + by?
C¥* = ap? + by?

Ist einer der berechneten Werte Cr2 oder C}? gréBer als
100, so ist der Anwendungsbereich der Norm uberschritten.
Der Farbabstand von Bezug und Probe wird dann nach
DIN 6174 berechnet und entsprechend gekennzeichnet.

Anmerkung: Sind laBI und |bBI (d. h. die Zahlen-
werte von aB und bB ohne Vorzelchen) beide kleiner als 7,
so kann auf die Berechnung von CB verz:chtet werden.
Ebenso kann*auf die Berechnung von Cp verzichtet wer-
den, wenn | ap! und | bpl beide kleiner als 7 sind.

7.3.2 Berechnung des Farbstichs
Aus den Differenzen

Aa*= aE—aE und Ab" = bfa— b
wird die GroBe s nach folgender Gleichung berechnet:

s=v Aa*®>+ Ab*?

Durch s wird der Betrag des relativen Farbstichs gekenn-
zeichnet.

Anmerkung: Beim Vergleich von Werten verschie-
dener Laboratorien fiir den relativen Farbstich ist Vor-
sicht geboten, wenn s zwischen Bezug und Probe <0,5
ist. Proben, deren Farbstich gegeniiber dem Bezug <0,2
ist, gelten nach dieser Norm als farbstichfrei.

7.4 Bestimmung der Art des relativen Farbstichs

Zur Bestimmung der Art des relativen Farbstichs werden
die Vorzeichen von Aa* und Ab* sowie der Betrag
IAb*/Aa*! (also der Zahlenwert des Quotienten der
erwdhnten GroBen ohne Vorzeichen) herangezogen. Die
zugehorigen Buntnamen werden der Tabelle entnommen.

Tabelle. Buntnamen

Vorzeichen Vorzeichen von Aa* | Ab*AG*]
von Ab* - +
gelb (Y) >25
o gelbrot
+ g(;:g)grun (orange) 0,4 bis 2,5
(YR)
grun (G) rot (R) <0,4
" blaurot
~ :’éac;‘)gr”" (violett) 04 bis 2,5
(BR)
blau (B) >25

7.5 Berechnung des Helligkeitsunterschiedes

Der Helligkeitsunterschied AL* wird nach folgender
Gleichung berechnet:

AL =Lp-Lp

8 Priifbericht

Der Priifbericht muB mindestens die folgenden Angaben

enthalten:

a) die Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses;

b) einen Hinweis auf diese Norm;

c) das MeBgerat mit Angabe der MeBgeometrie und Art
der Beriicksichtigung des Glanzes (DIN 53 236, Ver-
fahren A oder B);

d) die Normlichtart (D 65 oder C) und Normalbeobachter,
auf den sich die Normfarbwerte beziehen (10°- oder
2°-Normalbeobachter);

e) die Normfarbwerte X, Y, Z von Probe und Bezug;

f) den relativen Farbstich (Zahlenwert fir s nach Ab-
schnitt 7.3 und Buntname nach Abschnitt 7.4) sowie
Helligkeitsunterschied AL* (Zahlenwert nach Ab-
schnitt 7.5); )

g) jede vereinbarte und sonstige Abweichung von dem
festgelegten Verfahren;

h) das Priifdatum.

Anhang A

Beispiel fir die Bestimmung des relativen Farbstichs.

Normfarbwerte fir Normlichtart D 65 und den 10°-Normal-
beobachter fir den Bezug (B):

Xg=7540 Y =7930 Zg =280,20
Daraus ergibt sich nach DIN 6174:
5 =045 by =364 Lp=914

Dal aBI und IbBI beide kleiner als 7 sind, ist es nicht not-
wendig, den Farbabstand CB des Bezugs von Unbunt zu
berechnen.

Normfarbwerte fiir Normlichtart D 65 und den 10°-Normal-
beobachter fur die Probe (P):

Xp=77,70 Yp=77,90 Zp=179,20
Daraus ergibt sich nach DIN 6174
p=785 bp=2330 Lp=907

Da Iapl groBer als 7 ist, muB das Quadrat des Farbab-
standes Cp der Probe von Unbunt berechnet werden.

Cr? = 72,9, der Anwendungsbereich der Norm ist damit
nicht tberschritten.
Aus den erhaltenen Werten wird s berechnet:
a* =7,85-0,45= 7,40
Ab*=3,30-3,64=-0,34
Ab*/Aa* = - 0,05
s=7,41
Vorzeichen von Aa*: +
Vorzeichen von Ab*: —
Betrag von Ab*/Aa* ist kleiner als 0,4.

Die Probe zeigt relativ zum Bezug einen Farbstich von
s = 7,4 in Richtung rot (R).

Wird die Probe als Bezug gewahlt und der Bezug als Probe
betrachtet, so kehren sich die Vorzeichen von Aa* und
Ab* um, wahrend {der Betrag, von s und Ab*/Aa* unver-
andert bleiben. Die Probe zeigt dann relativ zum Bezug
einen Farbstich von s = 7,4 in Richtung griin (G).
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