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Priifung von Pigmenten

Bestimmung des Aufhellvermogens

von WeiBpigmenten 5
Pastenverfahren
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Testing of pigments; determination of lightening power of white pigments; paste method

1 Zweck und Anwendung

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur Bestimmung
des Aufhellvermoégens von Weilpigmenten in Pasten, die
durch Dispergieren der WeiBpigmente in Farbpasten,
z. B. Schwarzpasten, unter festgelegten Bedingungen
hergestellt werden.

2 Mitgeltende Normen

DIN 53 242 Teil 1 {Vornorm)} Rohstoffe fiir Anstrich-
stoffe; Probenahme; Begriffe, Allge-
meine Regeln

Rohstoffe fir Anstrichstoffe, Pig-
mente; Probenahme; Feste Stoffe

DIN 53 242 Teil 4

3 Begriffe

3.1 Aufhellvermogen

Das Aufhellvermogen ist die Fahigkeit eines Pigmentes,
die Helligkeit eines bunten, grauen oder schwarzen
Mediums zu erhShen.

3.2 Aufhellvermégenswert

Der Aufhellvermdgenswert (AV) im Sinne dieser Norm
gibt an, welche Gewichtsmenge eines zu vereinbarenden
Bezugspigmentes erforderlich ist, um die Helligkeit einer
Bezugsgewichtsmenge des zu priifenden Pigmentes (Probe)
in einer vereinbarten Farbpaste bei einer vereinbarten
Pigmentkonzentration zu erreichen. Die Bezugsgewicht-
menge wird gleich 100 gesetzt.

4 Grundlage des Verfahrens

Das zu priifende Pigment wird bei der vereinbarten Kon-
zentration in einer bestimmten Menge Farbpaste fest-
gelegter Zusammensetzung dispergiert. AnschlieRend
wird der Normfarbwert Y der aufgehellten Farbpaste in
optisch unendlich dicker Schicht gemessen. Aus der
Eichkurve, die den Zusammenhang zwischen der Kon-
zentration des Bezugspigmentes und dem Normfarbwert Y
der Bezugspaste darstellt, wird abgelesen, bei welcher
Konzentration die Bezugspaste die gleiche Helligkeit
aufweist wie die Probepaste. ‘

Die der ermittelten Konzentration des Bezugspigmentes
entsprechende Gewichtsmenge (mg) wird auf die fir die
vereinbarte Konzentration erforderliche Einwaage an

zu priifendem Pigment (my), die gleich 100 gesetzt wird,
bezogen und ergibt den Aufhellvermdgenswert:
m
AV =—2 100
mp
Der Aufhelivermédgenswert kann auch mit Hilfe eines mit
der Eichkurve kombinierten Diagramms ermittett werden.

5 Probenahme

Aus dem zu priifenden Pigment wird nach DIN 53 242
Teil 1 (Vornorm) und Teil 4 eine Durchschnittsprobe
entnommen.

6 Geréate und Priifmittel

6.1 Teller-Farbenausreibemaschine
z.B. nach DIN 53 238 Teil 11

6.2 Farbmelgerit

Das FarbmeRBgerat muR so eingerichtet sein, dalk eine
Messung des Normfarbwertes Y fiir Normlichtart D 65
und den 10°-Normalbeobachter bzw. ersatzweise fir
Normlichtart C und den 29-Normalbeobachter nach
DIN 5033 Teil 2, DIN 5033 Teil 3 und DIN 5033 Teil 7
méglich ist. Die MeRgeometrie ist zu vereinbaren (siehe
DIN 53 236).

Anmerkung: Eskannauch ein MelSgerdt mit einem
integral iiber alle Wellenlingen gemaB der V (A)-Funktion
bewertenden Empfinger verwendet werden, z. B. mit
einem genauen V (A)-Photoelement in entsprechendem
MeBaufbau.

6.3 MeReinrichtung zum Messen des Normfarbwertes Y
von Pasten in unendlich dicker Schicht
nach DIN 53 165

6.4 Farbpasten
nach Vereinbarung, z. B. Ruf3paste nach DIN 53 165

7 Durchfithrung

7.1 Aufstellen der Eichkurve

Die Eichkurve stellt den Zusammenhang zwischen der
Konzentration und dem Normfarbwert Y des Bezugs-
pigmentes dar. Bei der Herstellung der hierzu notwen-
digen Farbpasten ist zu beachten, ob die Pigmentvolu-
menkonzentration der Bunt- bzw.Schwarzpigmente oder
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die Farbpasteneinwaage konstant gehalten werden soll.

werden, oder die Eichkurve mu3 durch Bestimmen von

Als Bezugspigment sollte ein Weipigment mit groBerem weiteren Zwischenpunkten noch mehr gesichert werden. -
optischen Leistungsvermogen als dem der Probe gewahit Um festzustellen, ob sich im Laufe der Zeit das Farbmef3-
werden. Sonst besteht die Gefahr, daR bei der verein- gerat verandert hat und ob die Eichkurve noch giiltig ist,
barten Priifkonzentration qualitativ hochwertige Pigment- solite vor jeder Priifserie der Normfarbwert Y des Bezugs-
Proben vom Bezugspigment selbst bei hoherer Konzen- pigmentes in der Paste bei der vereinbarten Priifkonzen-
tration in der Helligkeit noch nicht erreicht werden. tration bestimmt werden. Weicht der Normfarbwert Y
Zum Aufstellen der Eichkurve werden je nach der ver- um mehr als 0,3 Einheiten vom Eichwert ab, sollte eine
einbarten Zusammensetzung der Farbpaste, je nach neue Eichkurve ermittelt werden.
vereinbartem Bezugspigment und vereinbarter Priifkon-
zentration bestimmte Einwaagen an Farbpaste und .
Bezugspigment (die Einwaage ist gleich dem Produkt aus 72 Bestimmung des Normfarbwertes Y der Probe
den angegebenen Volumen in cm? und der Dichte des Die vereinbarte Menge der Farbpaste, z. B. 2,50 g RuB-
Bezugspigrpentes) quantitativ auf die untere Reibplatte paste nach DIN 53 165, deren Zusammensetzung die
der Teller-Farbenausreibmaschine gebracht und mit vereinbarte Pigmentvolumenkonzentration ergibt, und
Hilfe des Spatels ohne Druck untergemischt. Die Paste die entsprechende Menge des zu priifenden Weilpigmen-
wird anschlieBend in etwa 35 mm Entfernung vom Mittel- tes werden — wie im Abschnitt 7.1 fiir das Bezugspigment
punkt der unteren Platte an mehreren Punkten oder beschrieben — angerieben. AnschlieBend wird der Norm-
kreisringformig verteilt. ’ farbwert Y der Paste gemessen.
Anmerkung: EsistzweckmaBig, unter die untere
Glasplatte eine entsprechende kreisringférmige Papier- 8 Auswertung
schablone zu {egen. L Aus der Eichkurve wird entnommen, bei welcher Kon- -
Der ‘Spatel wird an der oberen Platte so gut wie mogh({h zentration das Bezugspigment in der aufgehellten Paste
gereinigt. Nach dem Auflegen der oberen Platte auf die den gleichen Normfarbwert Y aufweist wie die Probe.
untere wird mit 75 kg belastet (das entspricht einem Die Konzentrationen von Bezugspigment und Probe
Druck von 1,5 N/em?). werden in Gewichtsmengen umgerechnet, und es wird
Das Pigment wird in 4 Stufen zu je 25 Umdrehungen nach der Formel (1) der Aufhellvermdgenswert berech-
angerieben. Nach jeder Stufe wird die Paste homogeni- net.
siert, d. h. mit dem Spatel zusammengeschabt, ohne Der Aufhellvermdgenswert kann auch graphisch bestimmt
Druck durchmischt und wie oben beschrieben verteilt. werden.
Anmerkung: Ein Beispiel zur Bestimmung des
Aufhellvermdgens unter Verwendung einer RulSpaste ist TR
im Beiblatt 1 zu dieser Norm und ein Beispiel unter Ver- 9 Pnfben_cm . .
wendung einer Blaupaste ist im Beiblatt 2 angegeben. Der Priifbericht mu mindestens die folgenden Angaben
Die aufgehellten Pasten werden — z. B.mit einer Rakel — enth.alten: . . .
zum Messen des Normfarbwertes Y so in die MeRein- a) die Art und Bezeichnung des gepriiften Erzeugnisses;
richtung nach Abschnitt 6.3 gebracht, daf ihre Ober- b) einen Hinweis auf diese Norm;
flache glatt und eben ist. Der Normfarbwert Y wird mit ¢) die Art und Bezeichnung des Vergleichspigmentes;
dem FarbmeRgerat nach Abschnitt 6.2 gemessen. d) die Priifkonzentration;
Die gemessenen Normfarbwerte werden in einem Dia- e) die Art und Zusammensetzung der Farbpaste;
gf:(;: z%efg?chdﬁzrvio\,ﬁ:ﬁ;fn aufgetragen und die f} die Angabe, ob die Konzentration der Bunt- bzw. —
. Schwarzpaste oder die Pigmenteinwaage konstant
Im allgemeinen geniigt es, zur Erstellung der Eichkurve gehalten wurde;
5 bis 6 Eichpasten so auszuwihien, da die vereinbarte .
Priifkonzentration um etwa 20% (iber- bzw. unterschritten g) den Normfarbwe:t Y der Probepaste;
wird. Jede Eichpaste wird doppelt hergestelit und gemes- h) den Aufhellvermdgenswert AV
sen. Wenn die MeRpunkte auf keinem stetigen, parabel- i) jede vereinbarte und sonstige Abweichung von dieser
ahnlichen Kurvenzug liegen, missen die fiir die einzelnen Norm;
Konzentrationen erforderlichen Eichpasten neu hergestellt k) das Priifdatum.
Weitere Normen
DIN 5033 Teil2 Farbmessung; Normvalenz-Systeme
DIN 5033 Teil 3 Farbmessung; FarbmalRzahlen
DIN 5033 Teil 7 Farbmessung; MeRbedingungen fiir Kérperfarben
DIN 563 165 Priifung von Pigmenten; Bestimmung des relativen Streuvermdgens von WeiRpigmenten; Graupasten-
verfahren
DIN 53 236 (Vornorm) Priifung von Farbmittein; MeB- und Auswertebedingungen von Farbunterschieden bei
Anstrichen, dhnlichen Beschichtungen und Kunststoffen
DIN 53 238 Teil 11 Priifung von Pigmenten; Priifung des Dispergierverhaltens; Dispergieren in hochviskosen, pastdsen -
Medien mit einer Farbenausreibmaschine
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