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An der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachleute aus der Schweiz beteiligt.

Die vorliegende Norm stimmt in den Abschnitten 4 bis 5.2.1 weitgehend mit den entsprechenden Abschnitten in der Norm
DIN 55 985/02.81 {iberein. Es wurde aber darauf verzichtet, auf die entsprechenden Abschnitte zu verweisen. Der Grund hier-
fiir liegt darin, daB im ISO/TC 35/SC 2 vorgeschlagen wurde, eine gemeinsame Norm fiir den Vergleich der Farbe von Wei3-und
Buntpigmenten in Purton-Systemen auszuarbeiten. Der Inhalit dieser Norm wird ebenfalls bei ISO/TC 35/SC 2 eingebracht. Es
ist vorgesehen, nach Vorliegen der ISO-Arbeitsergebnisse diese zu ibernehmen und die Normen DIN 55 983 und DIN 55 985

sowie die vorliegende Norm abzuldsen.

1 Zweck und Anwendungsbereich

Die Verfahren nach dieser Norm dienen zur vergleichenden
visuellen und/oder farbmetrischen Beurteilung der Farbe von
Schwarzpigmenten in Purton-Systemen. Die dazu notwen-
digen pigmentierten Systeme werden z.B. nach DIN 53 238
Teil 10 und Teil 11 hergestellt. Als Priifmedium kdnnen z. B. die
in DIN 53 238 Teil 30 und Teil 31 angegebenen Prifmedien
verwendet werden.

Die Norm ist fiir die Anwendung bei Purtonen nahezu schwar-
zer Proben vorgesehen, ihre Anwendung auf graue, nahezu
unbunte Proben ist méglich. Als Grenze des Anwendungsbe-
reiches ist bei nahezu schwarzen Proben (Normfarbwert?)
Y < 5) die FarbstichgréBe As =10 von Unbunt (ab-Buntheit ')
C*;p = 10) zu betrachten.

Vollténe und Purtone auBerhalb des oben angegebenen
Bereiches konnen nach DIN 55 985 bzw. DIN 55 983 gemes-
sen werden.

2 Begriffe
2.1 Purton-System

Unter Purton-System im Sinne dieser Norm ist ein pigmen-
tiertes System zu verstehen, das nur e i n Pigment enthilt?)
(aus: DIN 55 985/02.81).

2.2 Purton

Die Farbe ') des Purton-Systems in optisch unendlicher (dek-
kender) Schicht wird als der Purton bezeichnet (aus:
DIN 55 985/02.81).

2.3 Voliton

Ist das Purton-System in nicht deckender Schicht, z. B. auf
weiBem Untergrund, appliziert, so spricht man von einem
Voliton.

Anmerkung: NaturgemaB konnen mit einem pigmentierten
System viele Volltone dargestellt werden, je nach
Dicke der applizierten Schicht und Eigenschaften des
Untergrundes. Ein Vollton ist daher erst eindeutig
bestimmt, wenn sowohl Herstellung, Zusammen-
setzung und Applikation des pigmentierten Systems
als auch der Untergrund festgelegt sind (aus:
DIN 55 985/02.81).

3 Gerate und Priifmittel
3.1 MeBgerate und Schwarzstandard

3.1.1 FarbmeBgerat fir die Messung nach dem Spektral-
verfahren (siehe DIN 5033 Teil 4) oder nach dem Drei-
bereichsverfahren (siehe DIN 5033 Teil 6) mit polychromati-
scher Beleuchtung und den MeBgeometrien 45/0 oder d/8
bzw. d/0, beide mit AusschluB der gerichteten Oberflachen-
reflexion (siehe DIN 5033 Teil 7).

Das FarbmefBgerdt muB den folgenden Bedingungen genu-
gen:

a) MeBanzeige
Die Anzeige des Mefiwertes muB mit 5 Dezimalstelien nach
dem Komma fiir die Reflexionsfaktoren mit 4 Dezimalstellen
nach dem Komma fur die Normfarbwerte (siehe DIN 5033
Teil 2) erfolgen.

b) Nullpunkt

Der spektrale Reflexionsfaktor des in Abschnitt 3.1.2
beschriebenen Schwarzstandards wird zu Nullangenommen.
Das MeBgerat wird mit diesem Schwarzstandard so kalibriert,
daB die verbleibenden spektralen Reflexionsfaktoren
moglichst nahe Null sind.

Diese Reflexionsfaktoren werden von den MeBwerten der
Probe rechnerisch abgezogen. Analoges gilt fir Messungen
mit Dreibereichsgeraten.

¢) Wiederholbarkeit (siehe DIN 1319 Teil 3)

Die Standardabweichung fiir die Messung der Normfarb-
werte unter Wiederholbedingungen muB < 0,005 sein.

Sie ist aus 20 nacheinander durchgefiihrten Bestimmungen
der Normfarbwerte zu berechnen, wobei die Lage der Probe
bei der Messung nicht verandert wird, d. h. die Probe am Me83-
gerat angelegt bleibt. Fir diese Bestimmung ist eine Probe
mit spektralen Reflexionsfaktoren im Bereich um 0,005 zu
benutzen.

1) Begriffe Normfarbwert, Buntheit und Farbe siehe DIN 5033
Teil 1

2y Einteilung der Pigmente nach technologischen Gesichts-
punkten siehe DIN 55 949

Fortsetzung Seite 2 bis 4

NormenausschuB Pigmente und Fiillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e. V.
NormenausschuB Farbe (FNF) im DIN
NormenausschuB Materialprifung (NMP) im DIN
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3.1.2 Schwarzstandard

Die Nullpunktkalibrierung des FarbmeBgerates ist mit einem
Schwarzstandard vorzunehmen, der in Bauart und MaBen
den folgenden Angaben entspricht:

A = MeBoffnung + 5 mm
B > 80 mm
C > 70 mm

Bild. Schwarzstandard

Die angegebenen MaBe sind Mindestwerte. Der Schwarz-
standard ist mit einer mattschwarzen Innenbeschichtung zu
versehen, der Boden ist mit schwarzem Samt zu belegen.

3.2 Untergrund (nicht fluoreszierend), vorzugsweise
Glasplatten, oder sonst Bleche, Kontrastkartons, lackierte
Kartonblatter, aluminiumkaschierte Kartonblatter, Norm-
Kunstdruckpapier.

3.3 Applikationsgerat, geeignet zum Herstellen gleich-
maBig dicker Schichten auf Untergriinden nach Abschnitt 3.2,
z.B. Filmziehgerat, Probedruckgerat.

3.4 Lochschablone aus Karton von etwa 0,5 bis 0,8 mm
Dicke, mit kreisférmigem Loch (zum Abdecken von feucht zur
Messung gelangenden Proben), Durchmesser des Loches
entsprechend MeB6ffnung des FarbmeBgerdtes nach
Abschnitt 3.1.

4 Herstellen der Proben

Das Verfahren zum Herstellen der Proben richtet sich nach
dem Applikationsverfahren, dem Untergrund und der
Schichtdicke entsprechend dem jeweiligen Anwendungsbe-
reich des pigmentierten Systems.

Probe und Bezug auf gleiche Weise in mindestens 40 mm
Breite applizieren. Zur visuellen Beurteilung sollen sich die
Schichten in einer Lange von mindestens 40 mm in gerader
Linie unmittelbar beriihren.

4.1 Deckende Schichten zum Bewerten von Purton-
unterschieden

Probe und Bezug in deckender Schicht auf den Untergrund
(Abschnitt 3.2) aufbringen. Deckende Schichten liegen vor,
wenn bei visueller Betrachtung einer auf schwarz-weiem
Kontrastuntergrund aufgetragenen Schicht kein Kontrast
mehr sichtbar ist bzw. sich bei farbmetrischer Auswertung
kein signifikanter Abstand zeigt (Abschnitt 5.2).

Bei farbmetrischer Auswertung sehr dunkler Proben kdnnen

OberflichenunregelméBigkeiten das MeBergebnis stark

beeinflussen; deshalb empfiehit sich in manchen Fillen die

Applikation auf eine Glasplatte und Messung durch die Glas-

platte nach DIN 58 884 mit AusschluB der gerichteten Ober-

flichenreflexion. In einigen Fillen kdnnen UnregelmiBig-
keiten in der Oberflidche durch Uberlackieren mit einem Klar-
lack beseitigt werden.

Anmerkung: Je nach Probenart kann es schwierig sein, vollig
durchgetrocknete deckende Schichten zu erzeugen.
in diesen Fillen empfiehlt es sich, fir die farbme-
trische Auswertung Probe und Bezug mit einer Loch-
schablone (Abschnitt 3.4) abzudecken, um eine Ver-
schmutzung der MeBoffnung des FarbmeBgerétes zu
vermeiden. Da eine Verfalschung der MeBwerte durch
die Lochschablone nicht auszuschlieBen ist, miissen
zusammengehorige Proben mit gleichdicken Loch-
schablonen abgedeckt werden.

4.2 Nichtdeckende Schichten zum Bewerten von
Volitonunterschieden

Probe und Bezug in gleicher Schichtdicke, wenn maglich in
einem Arbeitsvorgang, nebeneinander applizieren.

5 Auswertung
5.1 Visuell

Die Abmusterung nach den allgemeinen Farbabmusterungs-
bedingungen nach DIN 6173 Teil 1 entweder bei Tageslicht
oder entsprechend den Beleuchtungsbedingungen fur kinst-
liches Tageslicht nach DIN 6173 Teil 2 durchfihren. Die Probe
durch visuellen Vergleich gegen den Bezug, falls méglich
nach folgenden Kriterien, bewerten:

- Helligkeit (heller/dunkler);

- Farbstich (gelber/roter; blauer/griiner).

5.2 Farbmetrisch

Bewertung des Farbunterschiedes einer Probe im Vergleich
zum Bezug vorzugsweise nach DIN 53 236, Verfahren B.
Die Reproduzierbarkeit wird durch Probenherstellung und
MeBunsicherheit bei geringem Reflexionsgrad stark beein-
trachtigt. Die Reproduzierbarkeit (siehe DIN 55 600) des
MeBergebnisses muB deshalb in jedem Fall durch die Signifi-
kanz angegeben werden.

5.2.1 Bestimmung des Farbabstandes nebst Aufspaltung

Angegeben wird der Farbabstand AE., nach DIN 6174

(CIELAB-Formel), aufgespalten in einen Helligkeits-Beitrag

AL*, einen Buntheits-Beitrag AC}, und einen Buntton-Bei-

trag AHp.

5.2.2 Bestimmung des relativen Farbstichs nahezu
schwarzer Proben

5.2.21 Berechnung des Farbstichs

Aus den Differenzen von Probe (P) und Bezug (B)

Aa*=ap - ag und Ab" = bp - by

wird die GroBe As nach folgender Gleichung berechnet:
As =) Aa™? + Ab™2

Durch As wird der Betrag des relativen Farbstichs gekenn-

zeichnet.

Anmerkung: Beim Vergleich von Werten verschiedener
Laboratorien fiir den relativen Farbstich ist Vorsicht
geboten, wenn As zwischen Probe und Bezug < 0,5
ist. Proben, deren Farbstich gegeniiber dem Bezug

< 0,1 ist, gelten nach dieser Norm als fanbtijlétilments
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