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Testing of pigments; determination of a hiding power value of pigmented media; colorimetric method

Bei der Aufstellung dieser Norm waren auch Fachleute aus der Schweiz beteiligt.

1 Zweck und Anwendung

Das Verfahren nach dieser Norm dient zur farbmetrischen
Bestimmung eines Deckvermogenswertes als Kennzahl
fiir das Deckvermdgen pigmentierter Medien, z. B. von
Anstrichfarben und Kunststoffolien. Praparations- und
spezielle Durchfihrungsvorschriften (wie die Schicht-
dickenmessung) sind nicht in dieser Norm festgelegt.

Das Verfahren unterliegt — im Gegensatz zu dem in
DIN 53 162 Teil 1 festgelegten Verfahren — keiner Ein-
schrankung beziiglich der Farbe der Proben, d. h. es ist
auch bei Medien anwendbar, die mit Buntpigmenten,
Farbstoffen oder mit Pigment-Mischungen eingefarbt
sind. Es erlaubt grundsatzlich auch die Bestimmung von
Deckvermdgenswerten auf beliebigem Kontrastuntergrund
(siehe auch die Anmerkung zu Abschnitt 7).

2 Begriffe
2.1 Deckvermégen (nach DIN 55 943)

Das Deckvermaogen eines pigmentierten Mediums ist sein
Vermogen, die Farbe 1) oder Farbunterschiede des Unter-
grundes zu verdecken.

2.2 Deckvermobgenswert

Der nach dieser Norm erhaltene Deckvermdgenswert gibt
an, welche Flache in m?2 eines definierten Kontrastunter-
grundes mit der Mengeneinheit der Probe so beschichtet
werden kann, daB ein festgelegtes Deckungskriterium
erreicht wird. Als Deckungskriterium giltein vereinbarter
Farbabstand zwischen den beiden kontrastierenden Fel-
dern des beschichteten Kontrastuntergrundes.

Der Deckvermogenswert kann als

— Deckvermégenswert D, in m?/L

— Deckvermégenswert D, in m2/kg

bestimmt und angegeben werden.

D, und D,, geben jeweils die Flache des vorliegenden
Kontrastuntergrundes in m2 an, die mit 11 bzw. 1 kg
des pigmentierten Mediums deckend (im Sinne des
Deckungskriteriums) beschichtet werden kann.

3 Kurzbeschreibung des Verfahrens

Schichten verschiedener Dicke oder verschiedenen Fla-
chengewichtes der Probe werden auf den vereinbarten
Kontrastuntergrund aufgetragen. Nach dem Trocknen
wird der Farbabstand AE;“b der beiden kontrastierenden
Felder bei jeder Schichtdicke nach DIN 6174 ermittelt.

Aus der graphischen Darstellung der Abhangigkeit des
Farbabstandes von der reziproken Trockenschichtdicke
in mm~" bzw. von dem reziproken flachenbezogenen
Gewicht in m2/kg wird der Deckvermogenswert D, in
m2/L bzw. Dy, in m?/kg beim Deckungskriterium (z. B.
AEX = 1) ermittelt (L und kg beziehen sich auf die
getrocknete Schicht).

4 Bezeichnung des Verfahrens

Bezeichnung des Verfahrens zur
Deckvermogenswertes (A):

Prifung DIN 55987 — A

Zur vollstandigen Beschreibung des Verfahrens und zur
Beurteilung von Ergebnissen reichtdie Angabe der Norm-
Bezeichnung nicht aus. Zusatzlich zu dieser Norm-Be-
zeichnung sind die Angaben nach Abschnitt 8 c) bis e)
erforderlich.

Bestimmung eines

5 Gerite

5.1 FarbmeRgerit fir die Messung nach dem Spektral-
verfahren

oder

FarbmeRgerat fiir die Messung nach dem Dreibereichsver-
fahren (siehe DIN 5033 Teil 6) mit FarbmeRfiltern fiir
Normlichtart D 65 oder C (siehe DIN 5033 Teil 7).

5.2 Kontrastuntergrund

5.2.1 Schwarz/weiRe Kontrastglasplatten 2)
MeRfeldgroRe: jeweils 5 cm x 10 cm

Normfarbwert Y der schwarzen Kontrastfelder: Yy < 5
Normfarbwert Y der weiRen Kontrastfelder: Y, =80+ 2

Der Normfarbwert Y wird nach DIN 53 236 (Vornorm)
Ausgabe Februar 1977, Verfahren A (ohne Abzug des
Glanzes), bestimmt.

Anmerkung: Nach Vereinbarung kénnen auch ent-
sprechende schwarz/weilBe Kontrastkartons 2) verwendet
werden (siehe hierzu die Erlauterungen), die jedoch keine
fluoreszierenden WeilStoner enthalten diirfen.

1) Begriff Farbe siehe DIN 5033 Teil 1

2) Uber die Bezugsquellen gibt Auskunft: Bezugsquellen
fir normgerechte Erzeugnisse im DIN, Burggrafen-
strae 4-10, 1000 Berlin 30.

Fortsetzung Seite 2 und 3
Erlduterungen Seite 3 und 4

NormenausschuR Pigmente und Fiillstoffe (NPF) im DIN Deutsches Institut fir Normung e.V.
Normenausschull Farbe (FNF) im DIN
NormenausschuR Anstrichstoffe und dhnliche Beschichtungsstoffe (FA) im DIN
NormenausschuR Materialprifung (NMP) im DIN
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5.2.2 Grau/brauner Kontrastuntergrund 2)
MeRfeldgrofle: mindestens 5 cm x 5 cm

Normfarbwerte der Graufelder: X = 302
Y = 32+2
Z = 33+%2
Normfarbwerte der Braunfelder: X = 9% 1
Y= 9£1
Z =85%*1

Die Normfarbwerte werden nach DIN 53 236 (Vornorm)
Ausgabe Februar 1977, Verfahren A (ohne Abzug des
Glanzes), bestimmt.

5.2.3 Fiir Deckvermogensbestimmung an freien Filmen
ohne optischen Kontakt zum Untergrund

Schwarzer Hohlkorper (Schwarzstandard)
Bariumsulfat-WeiBstand nach DIN 5033 Teil 9

5.3 SchichtdickenmeBgerit, nach Vereinbarung (siehe
die Erlauterungen).

6 Durchfiihrung

6.1 Beschaffenheit der zur Messung vorgesehenen
Schichten

6.1.1 Auf dem Untergrund haftende Schichten
Unmittelbar auf dem Untergrund, z. B. durch Ziehen,
Schleudern oder Spritzen aufgebrachte Proben stehen
bereits in optischem Kontakt mit dem Untergrund. Die
Dicke des Untergrundmaterials muBl eine ausreichende
mechanische Stabilitdt der zur Messung gelangenden
Schichten sicherstellen. Sie dirfen nicht knittern und
sich nicht in der Probenoffnung des MeRgerates hoch-
wolben,

6.1.2 Freie Filme

Freie Filme, d. h. Folien oder vom Untergrund losgeldste
Anstrichfilme bekannter Schichtdicke (in mm) oder be-
kannten flachenbezogenen Gewichtes (in kg/m?) kénnen
entsprechend dem Anwendungsgebiet, mit oder ohne
optischem Kontakt mit dem Kontrastuntergrund gepriift
werden.

Anmerkung: Beifreien Filmen ist durch Wagen
eines definierten Flachenelementes eine sehr genaue
Bestimmung des flaichenbezogenen Gewichtes méglich.

a) Soll mit optischem Kontakt gearbeitet werden, so
werden die Proben unter Verwendung einer geeigneten
Kontaktfliissigkeit mit der Weichgummiwalze so auf
den gewahlten Kontrastuntergrund gepref3t, dalk keine
Luft zwischen Probe und Untergrund eingeschlossen
ist. Es ist eine Kontaktflissigkeit zu verwenden, die
etwa die gleiche Brechungszahl wie die Probe oder der
Untergrund aufweist.

b) Soll ohne optischen Kontakt gearbeitet werden, so ist
durch geeignete Wahl des Untergrundes dafiir zu sorgen,
dall zwischen Film und Untergrund kein optischer
Kontakt zustande kommt. Das kann z.B. dadurch
erreicht werden, daB als schwarzer Untergrund ein
schwarzer Hohlkorper, als weiBer Untergrund ein
frischer Bariumsulfatprelling verwendet wird.

6.2 Farbmetrische Bestimmung der Kontrastwerte der
Probeschichten

Von mindestens 4 Schichten verschiedener Dicke bzw.

verschiedenen flaichenbezogenen Gewichtes werden die

Normfarbwerte X, Y und Z jeweils iber benachbarten
hellen und dunklen Feldern des Kontrastuntergrundes
(MeRstellenpaar) nach DIN 53 236 (Vornorm), Ausgabe
Februar 1977, Verfahren A, gemessen. Bei dunklen oder
gesattigten Farben wird das mehrmalige Messen der Farb-
werte eines Melistellenpaares empfohlen, wobei die Pro-
ben jeweils von der MeRéffnung des FarbmeRgerates
wegzunehmen und neu anzulegen sind. Der Farbabstand
AEZ des MeRstellenpaares wird dann aus den gemittelten
Farbwerten berechnet.

Bei glanzenden Proben kann es zweckmaRig sein, zur bes-
seren Ubereinstimmung mit dem visuellen Eindruck die

Y
Werte X , — und Z nach DIN 6174 vor Berechnung
n Yn n
der AE% -Werte jeweils um 0,04 zu erniedrigen; dies ist
im Priifbericht anzugeben.

7 Auswertung

Zur Bestimmung des Deckvermodgenswertes wird entwe-
der die Trockenschichtdicke A {in mm) oder das flachen-
bezogene Gewicht my (in kg/m?) des pigmentierten
Mediums ermittelt. Das flaichenbezogene Gewicht kann
auch aus der Trockenschichtdicke und der Dichte nach
folgender Gleichung berechnet werden:

mg=h-g
Hierin bedeuten:
h Schichtdicke in mm
0 Dichte des pigmentierten Mediums in g/cm3.

Die erhaltenen AE* -Werte werden in ein Diagramm als
Ordinaten iiber den Kehrwerten der zugehérigen Trocken-
schichtdicken h bzw. flaichenbezogenen Gewichte mg
eingetragen. Durch die Punkte wird ein ausgleichender
Kurvenzug gelegt.

Bei dem als Deckungskriterium vereinbarten AE} , vor-
zugsweise bei AE% = 1, wird eine Parallele zur Abszisse
gezogen und der Schnittpunkt mit dem ausgleichenden
Kurvenzug festgestellt. Der Deckvermogenswert

— D, ergibt sich als Abszissenwert des Schnittpunktes in
der Einheit m2/L, wenn die Trockenschichtdicke h
in mm gemessen wurde,

— Dy ergibt sich analog in m2/kg, wenn das flachenbe-
zogene Gewicht my in kg/m? gemessen wurde.
Anmerkung: Gelegentlich kann es erwiinscht sein,
aus dem Deckvermégenswert D, eines pigmentierten
Systems auf ein spezifisches (d. h. auf die Mengeneinheit
bezogenes) Deckvermogen des enthaltenen Pigmentes
oder der Pigmentmischung zu schlieBen. Ein pigment-

D
spezifisches Deckvermdgen P—’; 100 in m?/kg besitzt nur

einen begrenzten Aussagewert, da es nur fiir die vorliegende
Pigmentkonzentration (PK) gilt und unter anderem vom
gegebenen Dispergierzustand im jeweiligen System ab-
hangt.

Nur bei niedrigen Pigmentkonzentrationen, bis zu einer
Pigmentvolumenkonzentration (PVK) =8%, ist das Deck-
vermogen eines Systems anndhernd proportional der
Pigmentkonzentration.

2) Siehe Seite 1
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